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s ing. dr. FrantiSkem Kalparem, Dr Sc., 
hlavnim redaktorem redakce elektro- 
technicke literatury SNTL, a s jeho 
zastupcem, Svatoslavem NeuJMIem, 
o elektrotechnicke kniini literature. 

Aby ai CtenAri mohli utvoHt z&kladni 
pfedstavu o Cinnosti SNTL, poAAdal 
bych vAs nejprve ontkolik ££sel. Kolik 
titulu ro£n£ vaSe nakladatelstvi vydA, 
kolik z toho je jich venovAno elcktro- 
technice, a jak£ je jejich rozdfcleni? 

SNTL - Statni nakladatelstvi technick^ 
literatury zajisfuje vydivini knih a £aso- 
pisu ve v§ech technickych oborech. Cel- 
kovi robni produkce v oblasti knizni 
literatury je asi 200 titulu a z toho na 
elektrotechnickou literaturu pripada 
asi jedna petina. V letosnim roce mi 
vyjit 40 knih s elektrotechnickou tema- 
tikou, z toho 11 ubebnic pro odborn£ 
Skoly. Jde o silnoproudou elektrotech- 
niku, elektroenergetiku, elektroniku, sde- 
lovaci, automatizacni a vypobetni tech- 
niku. Asi polovinu z techto knih zara- 
zujeme do kniznic, jako je nap?. Popu- 
ldrni elektronika, PolytechnickA kniz- 
nice, Praktick^ elektrotechnickb priruC- 
ky, Kniznice automatizace, Polovodi- 
bova technika, Teoreticka kniznice 
inzenyra aj. 

Kdo ur&uje ndmAty a autory vyddva- 
n^ch titulA, jakA jsou v sou£asn6 dobfc 
v^robni Unity a jak vc struCnosti pro- 
bihd cel^ pochod od zrozeni ndm£tu 
do vyddni knihy? 

Tvorba nasich nametu .vychazi z po- 
treb pldnu rozvoje techniky a hospod&r- s 
stvi nasi spolecnosti. Podileji se na ni 
jak instituce, vyrobni podniky, vyzkum- 
n£ ustavy a skoly, tak i jednotlivci. 
Vsechny namety se projednavaji v edid- 
nich komisich. Proelektrotechniku mime 
tf-i edicni komise. Jedna pebuje o sil T 
noproudou elektrotechniku, druha o elek¬ 
troniku, sdelovaci a vypocetni techniku 
a treti o literaturu pro radioamatbry. 
Jejich ukolem je i vyber a doporuceni 
vhodnych autoru. Edicni komise radio- 
amat^rska, kterd je vasim ctendrum nej- 
bli^si, mi tyto bleny: ing. Jaroslav B^m, 
ing. Jindrich Cerm&k, CSc., ing. Jaro- 
slav T. Hyan, ing. Ludek Krist’an, CSc., 
ing. Frantisek Smolik, ing. Jifi Svoboda, 
pplk. Ladislav Svoboda a ing. Milan Sy- 
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rov£tko. Hem&i se to tu sice akademic- 
kymi ti tuly a v^deckymi hodnostmi, 
ale jak vidite, jde o zndmi jm&ia lidi, 
kteri vysli z fad radioamat&ru a zacho- 
vali si k nim vrely vztah. Sna^ime se, 
aby se jednani edibnich komisi konalo 
pfimo ve vyrobnich zavodech, ve vy- 
zkumnych ustavech apod., aby hinnost 
komisi byla co nejvice spjata s nasimi 
techniky. Podobne mdme zdjem na tom, 
aby i radioamatbrskd edibni komise se 
schazela pfimo mezi radioamat^ry. . 

Vznik knihy na rozdil od fcasopisu je 
zalezitost dlouhodoba. Zpravidla neko- 
lik mesicu trv4 jednini o ndm6tu, potom 
asi jeden rok pise autor rukopis, a dal§i 
dva roky trvi'posouzeni rukopisu, jeho 
uprava a price v tiskdrnfe. Tyto lhuty se 
nepochybnfc vasim btenirum zdaji dlou- 
h^, avsak uvazme, ze kniha mi vetsi 
rozsah a dlouhodobej§i platnost nez 
blinek v iasopisu a jeji tvorba od zaCitku 
az po vyrobu je mnohem slozitejSi. 

PrvoFadym ukolem vScch organizacl 
je v soudasnA dobfe price • mlidefti 
. a pro mlideS. Jak se tlmto ukolem 
zab^vite ve vaSi redakcl? , 

Po odbornou vychovu mlideie 
byla a je na§im trvalym ukolem. Roz- 
delime-li nase btenife do tfi stupnu 
odborn6 vyspelosti, pak mlidei je za- 
stoupena ponejvice v niz§im a strednim 
stupni. V podstatfe tento ukol plni svaz- 
ky Polytechnickb kniznice, vsechny kniz- 
ky pro radioamat^ry^ dile ucebnice pro 
uhnovskb skoly a tak6 detnb knihy pro 
stfedni techniky. Tvorba technick^ li¬ 
teratury pro mlidez a pro technicky 
dorost patfi obecn£ mezi nejnirobnfejsi. 
Vyzaduje od autora na jedn£ strand do- 
konale ovlidnout problematiku a na 
druhd strane schopnost vzit se do role 
btenife zabitebnika a podat mu potfeb- 
n6 informace pochopitelnym zpusobem. 

Jednou z nejvitan&j&ich knih mezi 
£ten&H v posledni dobfc byla jUt£ kni¬ 
ha J. BudinskAho: PolovodiCovA obvo- 
dy pro dislicovou techniku. Podle £eho 
poiurujete v SNTL uspednost vydiva- 
n^ch tituli a Jak Ji hodnotlte? 

Usp^snost vydanych knih posuzujeme 
hlavn6 podle jejich ohlasu mezi iteniri. 
Mime s nimi 2ivy pisemny i osobni styk. 
V^znamn^ se na pruzkumu podili 
i Klub bteniru technicky literatury a 
na5e pruzkumovi prodejna ve Stfedisku 
technicky literatury v Praze 1, Spileni 
ul. 51. DalSimi hledisky usp6§nosti json 
hodnoceni v edibnich komisich a na- 
konec, pfiznejmc, ze i posttip prodeje. 
Knihy pro odborn6 aejvysp^lejSi fte- 
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nare jsou odmcnovdny Liter&rmmi ce- 
nami Cesk6 matice technick6 a SNTL, 
a take statnfrni cenami. Kniha ing. 
J. Budinsk^ho, o kter6 jste se zminil, je 
velmi aktualni a uspeSna, stejne jako 
byly obe jeho pfedesM knihy. 

Jafc£ novinky chystd vaSe redakce pro 
tento role a jak£ pfipravuje v^hle- 
dovfc? 

. Z knih, kter£ vyjdou v lefosnim roce, 
budou va§e ctenafe nejvice zajimat tyto 
tituly: M. Gesky: Televizni kabelov^ 
rozvody, J* Hyan - L. Kellner: Elektro- 
nika ve fotografii, G. Taus:. Osciloskop, 
J. Stach: Ceskoslovensk^ integrovan6 
obvody* a M. Syrovdtko - B. Cernoch: 
Zapojeni s integrovanymi obvody. Vy- 
hledov£ pripravujeme napf. tyto publi- 
kace: J. B6m: Integrovane obvody a 
co s nimi?, J. Bozdech: Magnetofony II 
(1970 az 1975), J. Bozdech: Stavba do- 
pliiku pro magnetofony, M. Gesky: 
Barevnd tetevize, M. Gesky: Prijem 
rozhlasu a televize v dom&cnostech a 
v rekreacinich objektech, J. Janefcek - 

S. Necasek : SouCistky pro elektroniku, 
E. Kottek: Geskoslovenske rozhlasove 
a televizni prijimafce I a II (1946 az 
1964), E. Kottek: Geskoslovenske roz¬ 
hlasove a televizni prijima£e a zesilova£e 
IV (1971 a2 1975), Z. Muron a kol.: 
Katalog polovodicovych soutastek, 

T. Salava: Akusticka a elektroakusticka 


Uverejnujeme podminky dal§iho, seste- 
lio rocnlku konkursu AR-TESLA, jehoz 
cilem je jednak podnitit radioamatery 
k tvorive prdci, jednak umoznit i profesio- 
nalnlm pracovnlkum v elektronice, aby 
svymi „mimosluzebnimi" pracemi po- 
mohli rozSirovat pestrost publikovanych 
konstrukd. 

Podminky tohoto gesteho rodaiku kon¬ 
kursu zustdvaji stejne jako v minulych 
letec h. Konkurs je neanonymni._ ■ 

Podminky konkursu 

1. Oiast v konkursu je zasadne neanonymni. Muzc 
se ho zudastnit ka2d? obdan CSSR. Konstrufe- 
tdr, ktery se do konkursu prihldsi, oznadi 
danou dokumentaci svym jmdnem a plnou 
adresou, php. i dalsimi udaji, jak je mo2no 
vejit s nun v co nejkratSim dase do styku, napr. 
s telefonnim dislem do bytu, do zamdstndni, 
s prechodn^m bydlidtdm atd. 

2. Konkurs je rozddlen na tri kategorie. V kate- 
gorii I a II musi b^t v konstrukd pouHty jen 
soudastky, dostupnd v 'bdind prodejni siti, 
v kategorii III souddstky ds. v^roby (tedy i sou¬ 
dastky, kterd je moino ziskat pfimym jednanim 
s vyrobnim podnikem). 

3. K pfihldgce, zasland do 15. zdri 1974 na adresu 
redakce s vyraznym oznadenim KONKURS, 
musi byt pfipojena tato dokumentace: podrob- 
nd schdma, namdrene vlastnosti, mechanickd 
vykresy, kresby pouiitych desck s ploSn^mi 
spoji, reprodukce schopne fotografie vndjSiho 
i vnitfniho provedeni (9 x 12 cm), podrobny 
popis dinnosti a navod k praktickdmu pouiiti 
pristroje; v§e zpracovand ve formd dlanku. Ne- 
bude-li dokumentace kompletni, nebude kon- 
strukce hodnocena. 

4. Kaidy ddastnik konkursu je povinen dodat 
na poiidini na vlastni naklady do redakce pfi- 
hldSenou konstrukd a d^t ji k dispozici k po- 
tfebnym zkou§kcim a mdenirn. * 

5. Do konkursu mohou byt pfihla5eny pouze kon- 
strukce, kterd nebyly dosud na uzemi CSSR 
publikovtoy. Redakce si pfitom vyhraiuje pravo 
na jejich zvefejnini. 

6. PrihlAfien6 konstrukce bude hodnotit komise, 
ustaven^ po dohode pofadateli. Jeji sloieni 
bude ozndmeno dodateini. Komise si mti£e vy- 




mereni, J. Svoboda: Prirucka Hi-Fi, 
L. Svoboda - J. Brda: Elektroakustika 
do kapsy, R. Sykora a kol.: Elektronicke 
hudebni nastroje a jejich obvody a 
D. Tjunikov a kol.: Magnetofon, jeho 
provoz a vyuziti. V oblasti publikaci pro 
radioamatery spolupracujeme s moskev- 
skym : nakladatelstvlm Energija a spo- 
letne s nim pripravujeme knihu, ktera 
bude obsahovat radioamaterske. kon¬ 
strukce sovetskych i nasich autoru. 

Obvyklou zav£reCnou otdzkou byvd 
spoluprdee; tedy jak hodnotite sou- 
iasnou spoluprdci naSich redakei a co 
by se na ni dalo zlepSit? 

Spoluprace s vasim casopisem ma 
pro nas velky vyznam. Scfredaktor 
Amaterskeho radia ing. Frantisek Smolik 
je dlenem na§i radioamaterske edicni 
komise, ma tedy prehled o tom, co se 
u n&s chystd a pripravuje a ucinn£ ndm 
pomdhd kritikou i radami. Pom&ha nam 
ziskavat autory i lektory. Spolupraci 
s redakei vaseho casopisu chceme pro- 
hlubovat a rozvijet. 

D^kuji vdm za rozhovor. 

I my Vdm dekujeme a prosime Vas, 
abyste vyfidil Vasim spolupracovmkum 
a etenarum nase uprimne pozdravy 
s pranim, aby jim nase publikace slou- 
zily stejne dobre jako jim slouzi vas 
casopis. 

i Rozmlouval ing. A. Myslik 


2£dat i spolupraci specializovan^ch odbomiku 
a laboratori n. p. TESLA. Clenov^ komise se 
nesmSji konkursu ziifiastnit. Ndvrhy komise 
schvaluje s koneCnou platnosti redakenx rada 
AR v dohodfi s obchodnim podnikem TESLA. 

7. PH hodnoceni konstrukd se bude krome jejich 
vlastnosti a technickeho a mechanickeho pro- 
vedeni zvlASte pnhli2et k jejich reprodukova- 
telnosti, k uplatn£ni novych souMstek a k pu- 
vodnosti zapojeni a konstrukce, pokud by 
konstrukce byiy jinak rovnocenni. Pfednost 
v hodnoceni budou mit ty konstrukce, kterd 
maji 5ir5i vyuiiti, napf. vzhledem k ryze pru- 
myslovym aplikacim, 

8. Bude-li kterdkoli kategorie obesl&na mimorad- 
nym po£tem konstrukd odpovidajiri urovne, 
budou druh^ a treti cena v pnslu§n£ kategorii 
zdvojeny, tj. budou vyhld^eny dve druhd a treti 
ceny v puvodne stanovene v^Si. Naopak si po- 
radateld vyhrazuji pravo neudfclit kteroukoli 
z cen a odpovidajici 66stku prevdst na dalSi ceny 
do tech kategorii, kter<§ budou nejiepe obesl^ny, 
popf. uddlit iestne odm&iy ve form£ poukazek 
na zbo2i. 

9. VSechny konstrukce, prihldSene do konkursu, 
kterd budou uverejneny v AR, budou bfeine 
honorov&ny, a to bez ohledu na to, zda ziskaly 
nebo neziskaly n£kterou z cen. 

10. VeSkera dokumentace konstrukei, ktere nebu- 
dou ani odmenfny, ani uverejneny, bude auto- 
rhm na vyi^dani vracena- 

11. Vysledek konkrursu bude vsem odmenenym 
sdeien pisemne do 15. 12.’ 1974 a otiSten 
v AR 1/1975. 

Kategorie konkursu 

Kategorie byly podle vysp&osti a z&jmO utastniku 
zvoleny takto: 

I. kategorie 

- stavebnice jednoduchych pristroju pro zaiAtei- 
niky a mime pokrocild radioamatery (predevSim 
pro mUdei od 14 do 18 let). Jde o jednoducha zan- 
zeni, napf. rozhlasovfc pHjimace, bzu££ky, domaci 
telefony, zesilovace a riizna jina uiitkovd zafizeni, 
kteri by mohla obchodni organizace TESLA pro- 
davat jako soubor sou64stek ve forme stavebnic 
pro mUde2 a zacinajid amatery. Pokud phjde 
o konstrukce na ploSn^ch spojich, bude je dod&vat 
prodejna Svazarmu, Praha 2-Vinohrady, Budei- 
skd 7 (telef. 250733). 

Tato kategorie je rozd£lena do dvou vetvi a do- 
tov^na cenami takto: 
a) pro zaiAteCniky: 

1. cena: 1 500 Kcs v hotovosti a poukazka na zboii 

podle vlastniho vyberu v prodejndch 
TESLA v hodnote 500 Kds, 

2. cena: poukdzka na zbozi v hodnotd 1 000 Kds, 


3. cena: poukazka na zboii v hodnotS 500 K£s. 
b) pro mime pokro£il£: 

1. cena: 1 500 K£s v hotovosti a poukazka na zboii 

podle vlastniho vyberu v prodejndch 
TESLA v hodnote 500 K£s, 

2. cena: poukazka na zbo2i v hodnote 1 000 Kcs, 

3. cena: poukdzka na zbozi v hodnote 500 Kcs. 

II. kategorie 

- libovolne konstrukce z nejruznejSich oboru elek- 
troniky a radiotechniky (pfijimaci a vysilaci, televiz¬ 
ni a mefici technika, nizkofrekveneni a stereofonni 
technika, aplikovana elektronika, automatizace 
a technika pro prumyslove vyuziti atd.). Jedinym 
omezenim v tdto kategorii je pouziti maximdlnd 
sesti aktivnich prvkii, pricemi aktivnim prvkem se 
rozumi elektronka, tranzistor, popripadd integro- 
vany obvod. 

Kategorie je dotovdna takto: 

L.cena: 2 000 Kcs v hotovosti, 

2. cena: poukdzka na zbozi podle vlastniho v^bdru 

v prodejndch TESLA v hodnote 

1 500 Kis, 

3. cena: poukazka na zboii v hodnotd 1 000 K£s. 

III. kategorie 

- libovolnd konstrukce z nejruznijSich oboru 
elektroniky a radiotechniky s vice nei Sesti aktiv- 
nimi prvky. 

Kategorie ma tyto ceny: 

1. cena: 3 000 K£s v hotovosti 

2. cena: poukazka na zboii podle vlastniho vybdru 

v prodejndch TESLA v hodnote 

2 500 Kcs, 

3. cena: poukdzka na zbo2i v hodnote 2 000 Kcs. 

Tematicke premie 

Vypisovatel6 konkursu se dohodli, ze 
pro letosni rok vyplgl zvlastni odmeny, 
tzv. tematicke premie, za konstrukce, ktere 
vyplyvajl jednak z potreb pri realizaci 
usneseni strany a vlady o praci s mlddezi 
a jednak ze snahy podnitit a dokumentovat 
tvorivou schopnost £eskoslovenskych ama- 
terskych i profesionalnlch pracovniku 
v elektronice. 

Obchodni podnik TESLA vypisuje tyto zvlastni 
tematickd prdmie: 

1. za konstrukd generdtoru ,,m#iii“ pro opra- 
vy televizord. Pfistroj md slouiit externi praci 
servisniho technika. Md generovat televizni obra- 
zovy signdl, obsahujlcl 8 vodorovn^ch a 12 svis- 
lych pruhd, umoinujici nastavem gemetrie obra- 
zu, linearity a statided i dynamicke konvergence. 

• Vystupni sigpodl musi b ft ve II. TV pdsmu ve ‘ 
3. kandlu (s odchylkou max. 2 MHz). Jeho napdti 
musi btft plynule regulovatelne od nuly do 10 mV 
na symetrickd v^stupni impedanci 300 O. 
(Poukdzky v hodnotd 2 000 Kis). 

2. za unikdtni vyrobek ze spotrebni elektroni¬ 
ky (pfijimafi, reproduktorovd soustava atd.), 
kterj by pripadne mohl n. p. TESLA poz- 
dgji vyrdbet seriove. * (Poukdzky v hodnote 
2 000 Kis). 

Redakce AR vypisuje tyto tematicke prdmie: 

1. za feSeni univerzdlnt skrinfe na pHstroje, 
kterd by byla fedena stavebnicovf, co nejjedno- 
duSeji, a kterou by bylo moino sestavit i s mini- 
malnim mechanickym vybavenim. (Poukdzky 
v hodnotg 2 000 Kis), 

2, za seridl clankii, ktery by zapomoci stavebnice 
nebo jednoduchych nazornych pomucek vysvet- 
loval zdklady elektrotechniky a radiotechni¬ 
ky, (Poukdzky v hodnotg 2 000 Kds.) (6 pokra- 
covani, rozsah jednoho danku asi 3 ai 5 str.) 
Seridl nesmi vsak v iddnem pripadd nahrazovat 
udebnici! Jde ndm o ziskani vSestranne pouiitel- 
nd, jednoduche pomucky, kterd by byla pouii- 
telna pH vyuce, vyeviku a vfibec pH prdci s mla- 
deii, jak ve Svazarmu, tak napf. i v zdjmovych 
oddilech Pionyrskd organizace SSM apod. 



Elektronicka stavebnice pro 
mladez 

Dalkovy prijem TV- v Praze 
Mf zesilovai s IO 


Sesty rociiik konkursu AR 
a Obckodniko podniku TESLA 
na nejlepgl amaterske konslrulice 



Z 2. zaseddni OV Svazarmu: 

CESTA K REALIZACI ZAVERU V. SJEZDU VYTYCENA 

Ve dnech 1. a 2. unora 1974 se v Praze konalo dvoudenni zasedani UV Svazarmu , 
jVa svem programu melo tfi zavaine ot&zky: Posoudit metodicky postup pH realizaci 
zdveru V. sjezdu Svazarmu v celem nadchdzejicimfunkcnim obdobi , schvalit plan cinnosti orga¬ 
nizace na rok 1974 a projednat otazky souvisejtci s ustavenim krajskych vyboru Svazarmu. 
Timto prakticky zahajil svoji cinnost nove zvoleny ustfedm vybor jako nejvyssi organ Svazarmu 
mezi sjezdy. ObHmy vyklad k projednavanym otazkdm podal pfedseda UV Svazarmu, armadnt 
general Otakar Rytif. - 


Ve sv£ zprdve soudruh Rytif ukdzal - a disku- 
tujici to take potvrdiii - 2e naSe brannd organizace' 
m£ vytvofeny vyjimecnC pfiznive vnitfni i vnCjgi 
podniinky pro splneni niroCnych ukolu, vytyie- 
n^ch V. sjezdem Svazarmu. Do§lo predevSim k pod- 
siatnCmu zvftgeni spoleCensk£ho v^znamu Sva¬ 
zarmu a jeho postaveni ve vefejnCm iivotft nasi 
spoleCnosti. K tomu pfispCl proces politick^ konso- 
lidace a aktivizace, giroce zaloiena a uspCSni pfed- 
sjezdovA kampaft a samozrejmC vlastni v^sledky 
V. sjezdu. V t£to souvisiosti rekl soudruh Rytir, 
tc vSechny tyto pfiznivC momenty nebudou d&le 
pCisobxt samovolnC, automaticky, ale ie .dodriet 
d£le tento vzestupny trend si vyiSda jeSte vice 
rozvinout naSi aktivitu, iniciativu a tvurCi smelost 
pri aplikaci ukolu a hledani novych cesta postupu. 
Nesxnime precenit stav hnuti pod dojmem usp&S- 
n£ho prubChu V. sjezdu, na n£mi se sefiel nej- 
vyspClejSi aktiv nagi organizace. Sily organizace 
vgak nejsou tak vyrovnanC, proto je tfeba ujasnit 
nejen cile a ukoly, pred nimiz stojime, ale take 
zhodnotit naSe skutccn£ sily a schopnosti, naSe 
refilnC moinosti. 

V dlouhodobC perspektivS pfijalo pl&num roz- 
hodnuti zabezpeCovat realizaci zfivferO V. sjezdu 
ve dvou etapach. Prvni etapa, do niz jsme jii vkro- 
Cili, zaCinS rokem 1974 a vyvrcholi kon&nim XV. 
sjezdu KSC v roce 1976. V ni piijde pfedevSim 
o kvalitni a vCasne splneni zfivCrh XIV. sjezdu 
KSC. Druhd etapa bude zahmovat ICta 1976 az 
1978. Charakteristicke pro ni bude jegtC hlubgi 
sepCti cinnosti Svazarmu se iivotem spolecnosti 
v duchu zSverh XV. sjezdu KSC spolu se splnenim 
ziiverti V. sjezdu Svazarmu. Na zdkladS tohoto za- 
kladniho zamereni vytyiiJo plenum na rek 1974 
tyto tfi hlavni ukoly: 

1. ZkvalitftovSnim obsahu prace a rozvojem vnitf- 
niho 4ivota organizace zabezpeCit dalSi rozvoj 


V AR 11/73 byl 
uvefejnen Cldnek 
o konstrukci repro- 
duktorovych soustav 
s reproduktory TES¬ 
LA. Budte tak laska- 
vi a sdfelte mi, jak 
bych m£l navinout 
tlumivky pro vy- 
hybky (poCet zavitu, 
dr^t, prAmer civky 
apod.) (Velk^ mnoi- 
stvi £ten&f&.) 

V sou6asn6 dobf dodal autor uvedeniho Clinku 
do redakce rukopis ilanku podobndho zpracovdni 
o reproduktorovych \ r yhybkach. Cldnek bude uve- 
rejnfin asi v AR 5/74 a budou v n6m vSechny po- 
trebnd udaje. Kdo by chtSl ziskat pokyny pro na- 
vinuti tlumivek ihned, najde je v knize Svoboda, 
Stefan: Repruduktory a reproduktorove soustavy, 
kter6 vygla pred dasem v SNTL. 

* * * 

V posledni dob6 se objevily na naSem trhu rizn6 
distid a konzervadii prostredky pro elektroniku 
(Kontox a dalSi). Nfkolik Ctengfil nfis igdalo o. test 


spolecenske funkce Svazarmu a prohlubovat 
jeho piisobeni na girokou vefejnost. 

2. Zvfetgit udinnost a intenzitu vlasteneck6 a inter- 
nacion&lni v^chovy a usilovat, aby nejen poli- 
tickov^chovng price, ale vegkeri dinnoit Sva¬ 
zarmu, prispivala k formovdni vlastnosti a rysu 
socialistickiho filovSka. 

3. Dosihnout masoviho rozvoje zijmovych bran- 
nych Cinnosti, zejmCna brannC technick^ch 
sportu, r s hlavnim zretelem na ziskivini mlddrfe 
pro jejich trvald provddCni. 

K rozvoji vhitfnlho iivota organizace (bod 1), 
k odhaleni i odstranCni pfiCin, proC nCktere ZO Ci 
kluby jsou mdlo aktivni jak v ideovC vychovn£, 
tak i v odbomC technickd prdci, bude v prubChu 
roku 1974 nutno mimo jin6 giroce rozvinout prti- 
zkum v krajich a okresech. K prohloubeni vlaste- 
necke a intemaciondlni vy’chovy (bod 2) bude vSe- 
strannC vyuiito kampanC k oslavdm 30. v^roCi 
osvobozeni CSR Sovetskou armddou, 30. v^rod 
SNP v roce 1974, 30, v^rod bojil na Dukle ai po 
30. vyroCi podepsdni Kogickdho vlddniho programu 
(5. 4. 1975), mdjovd dny 1975 a Cs. spartakiddu 
v Cervnu 1975. V celd zdjmove branne technickC 
a sportovni Cinnosti se budeme v masovosti (bod 3) 
orientovat pfedevSim na mladou generaci. 

At do poloviny roku je tfeba soubeznC s tim 
vyuzit kafde prilefitosti, porady, aktivu, Skoleni, 
sch£ize atd. k objasnovdni zdvCrh V. sjezdu a jejich 
pfeneseni do vdech ZO a klubu. PHtom tyto zavery 
musime pfenaSet i do- naSich radioklubii nejen 
srozumitelnC, ale takC jednotnf a sprdvnC, jako 
podnecujici a mobilizujici ndmety. Podle rozhod- 
nuti pldna md b^t v tom to roce zpracovdna kon- 
cepce rozvoje Cinnosti na useku radioelektroniky 
a elektroakustiky a po projedndni v pfedsednictvu 
UV Svazarmu do konce roku 1974 predlozend 
pfedsednictvu Ov KSC. -al~ 


tCchto prostfedku - nejsme vgak na podobnd testy 
vybaveni. Prosime ctendfe, zda by ndm nemohli 
zaslat k otiStfni svd zkugenosti s pouiivdnim tCchto 
prostfedkh. 

* * * 

V Cldnku V^stava v Berlin d v AR 1/74 byl jak 
v textu, tak pod obrdzkem na obdlce mylne uveden 
typ pristroje REVOX (Spidkovy magnetofon Sv^- 
carskC firmy Studer). Jde o pfistroj A 77 a nikoli 
601. REVOX 601 je oznadeni magnetofonovdho 
pdsku, kterj^ firms doporuCuje pou^ivat pro svoje 
magnetofony. 

Pri tCto pfileSitosti oznamu j eme velmi 
smutnou zprdvu: autor uvedendho Cldnku, na§ staly 
Ctendr a dopisovatel Mira Folk, zemrel po krdtkd 
td£k6 nemoci ve vdku 36 let 3. dnora 1974. Ndm 
v$em je velice lito, 5e musel skonCit jeho plodn^ 
divot tak zdhy - Cest jeho pamdtce! 

* * * 

Zdk 9. tfidy Jan Svoboda, 74 716 Haf C. 547, 
okr. Opava, by si rdd dopisoval s chlapcem nebo 
divkou, ktefi maji zdjem o slaboproudou techniku 
(nejldpe z Ostravy a okoli). Byl by rdd, kdyby 
pfipadnf zdjemci o dopisovdni byli zhraba stefnC 
stafi jako on. 


Provozmho operatdra ke kolektivni stanici 
OK1KUC hledd Ustredni dim pion^rCt a mladeie 
Julia FuCika.v Praze 2, HavliCkovy sady 58. Pro 
Cinnost kolektivky jsou v UDPM JF dobrC pod- 
minky, samostatnd mistnost i potfebnd vybaveni. 

Budou vitdni i zdjemci z fad chlapcCi a dCvCat 
ve vCku od 10 let. 


Technickd komise Ceskdho radioklubu 4ddd 
mladd radioamatdry - Ctendfe AR, o zasldni opisCi 
vyzkouSen^ch konstrukci jednoduchych pfijimaCu, 
vysiladii, meficich a dalSich pfistroju, osazenych 
poIovodiCovymi souddstkami. Ddle nds zajimaji i an- 
tCny a pomftcky mlad^ch radioamatdrti, kterd pou- 
zivaji ve sv6 ra’dioamaterskd prdci na KV. Sta- 
Ci jednoduchy popis se schdmatem a konstrukCni- 
mi pozndmkami. 

Popisy zaSlete na adresu: Ing. Vladimir Geryk, 
OKIBEQ 
Litvinovskd 518 
190 00 Praha 9 - Prosek 


Stuzba radioamaterum 

Jak jsme uvedli v AR 3/74, je velmi 
vyhodn6 pouzivat pri ndkupu radio- 
technickych souCdstek a nahradnich 
dilu zasilkovou sluzbu TESLA; objed- 
navky jsou vyrizovany velmi pe£Iive 
a skutecne obratem. Proto pokraCujeme 
v seznamu polovodicovych prvku a dal- 
sich soucdsti, kterd Ize objednat na do- 
birku na adrese: TESLA OP, zasilkovd 
prodejna, Moravska 92, 688 19 Uhersky 
Brod. Nezapomente uv^st v objednavce 
sv6 postovni smgrovaci £is!o! 


Germaniovd vykonovd tranzistory p-n-p 


2NU73 

33,— 

2NU74 

82,— 

3NU73 

36,— 

3NU74 

95,— 

4NU73 

43,— 

4NU74 

87,— 

5NU73 

48,— 

5NU74 

130,— 

6NU73 

52,— 

6NU74 

100,— 

7NU73 

56,— 



German iovC 

nf tranzistory p-n-p - 

stfedni 

vykon 




GC500 

16,— 

GC510 

18,— 

GC501 

17,50 

GC511 

17,— 

GC502 

29,— 

GC512 

14,— 

GC510K 

21,— 



GC511K 

19,50 



GC512K 

17,— 



GermaniovC 
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stfedni 

vykon 




GC520 

20,— 

GC520K 

23,— 

GC521 

19,— 

GC521K 

21,— 

GC522 

16,— 

GC522K 

19,— 

KfemikovC nf tranzistory n-p-n 


KC147 

12,50 

KC507 

16,— 

KC148 

lb- 

KC508 

14,— 

KC149 

12,— 

KC509 

15,50 

KfemikovC vysokofrekvenCni a spinaci tran- 

zistory n-p-n 



KF124 

16,50 

KF507 

15,— 

KF125 

18,— 

KF508 1 

21,— 

KF167 

31,— 

KF520 

40,— 

KF173 

28,— 

KF521 

51,— 

KF503 

17,50 

• KF524 

23,— 

KF504 

22,— 

KF525 

25,— 

KF506 

17,— 



KfemikovC tranzistory p-n-p 


KF517 

28,— 



Kfemikove vykonovC spinaci tranzistory n-p-n 

KU601 

38,— 

KU608 

150,— 

KU602 

48,— 

KU611 

34,— 

KU605 

125,— 

KU612 

44,— 

KU606 

100,— 



KU607 

140,— 



Kremikov6 fotonky hradlovC 


1PP75 

28,— 



Kfemikove fotonky pro spinaci tiCely 


KP101 

78,— 



Linearnl integrovani obvody 


MAA325 

46,— • 

MAA525 

35,— 

MAA345 

52,— 



MAA435 

56,— 
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Jak jsme se dozvedeli z unorovdho cisla nemeckeho 
casopisu Funkamateur, zemrel v Hoskve po kratke 
tezke nemoci ve veku 69 let soudruh 

F. S. VlSxilVKCKIJ 

dlouholety sdfredaktor sovdtskdho £asopisu ff Radio <( . 
Soudruh Visneveckij byl dobrym pritelem nasi re¬ 
dakce, mnohokrat nas v Praze navstfvil a mnoho- 
krat se s pracovniky nasi redakce setkal pri ruznych 
mezinarodnfch radioamaterskych soutezich. Byl 
vzdy priznive naklonen vzajemne spolupraci naSich 
casopisu a osobne ji podporoval. Budeme na nej 
vzdy v dobrem vzpominat! 

Kolektiv redakce Amaterskebo radio 





V Brnd je dost radioama tdru, pracuji 
hodne s ddtmi a pravidelnd sc i schAzeji. 
ProtoJe obdas do Bma zavitAme, na- 
vzAjem se znAme a nebylo pro nAs pro- 
bldmem „mit kam jit“. Mestsky vybor 
Svazarmu nAm na nase pfAni zorgani- 
zoval dve besedy, na kterd prislo asi 
35 zAjemcu o vymenu nAzoru. 

Odpolednc jsmc nejprve navStivili 
radioteclmick^ krouzek znAmdho radio- 
klubu Kompas pro nejmladSi zAjemce. 
Prostory radioklubu Kompas jiz nestadi 
pojmout velkd mnozstvi mlad^ch kon- 
struktdru a proto dAst jejich kursu pro- 
bihA i v budove Mdstskdho vyboru Sva¬ 
zarmu. Kluci prAve staveli krystalku a 
byli radi, ze nAm mohou ukAzat, jak 
jim „to hraje“. 

Mezitim sc ve druhdm patfe shro- 
mAMili mladi dlenovd radioklubu Kom¬ 
pas, kteri byli prvnimi besedujicimi, 
Diskuse byla pestra a neformAlm a bylo 
vzneseno mnoho zajimavych dotazu. 
Nejdrive jsme museli vysvetlit, prod 
ndkterd prispevky lezi v redakci treba 
rok, nez jsou uverejneny. Vsichni pak 
pochopili, ze vzhledem k velkdmu 
mnozstvi prispevku, kter 6 nAm v sou- 
dasnd dobe dochAzeji, je to nevyhnutcl- 
nd. Dalsi namety uz prichAzelv jedcn 
za druhym: prod^nikdo nevyrAbi sifovd 
transform A tory pro tranzistorovd pri- 
stroje, stadilo by napr. pouze s primAr- 
nim vinutim a zbytek by si kazdy dodelal 
podle potreby. Prod by to nemohl delat 
napr. ADAST. Byla inzerovAna prodej- 
na krystalu v, Hradci KrAlovd, zatim 
vSak neprodAvA - prod? Chtdlo by to 
zjistit a uverejnit sortiment a ceny pro- 
dAvanych krystalu. ZadinA se pouzivat 
v §irsim mdritku barevnd znaceni sou- 
dAstek, je vSak mAlo pomucek k jejich' 
rozliSem. TESLA by mdla vydat ndco 
takovdho. V rubrice R15 by mdly byt 
uverejnovAny nAvody na jednoduchd 
mdrici pfistroje a pripravky, nAvody 
typu Stavebnice mladdho radioamatdra, 
ZadinAme od krystalky ap. Potleskometr 
neni to pravd. U vsech vdci pro mlAdei 
by mdl byt i podrobny vypodet, aby klu¬ 
ci vdddli, prod tam jednotlivd soudAstky 
jsou. Melo by byt vice nAvodu na elek- 
tronickd hradky, jednoduchd pfijimade, 
prijimad na nf smydku. V oblasti tovAr- 
nich zarizeni by bylo dobre uverejnit 
pfehled vyrAbenych a prodAvan^ch te- 
jeviznich kanAlov^ch volidu. 

-Po 17. hodine se k besedd pfidali 
i dal§i brnenSti radioamatdri, kteri se 
mezitim na MV Svazarmu sesli. Vy~ 
skytlo se mnoho navrhu - stejnd jako 
jinde - £e by §kola amatdrskdho vysi- 
IAni mela byt vydAna knizne. Byly nA- 
vrhy na opdtnd zrizeni listkovnice 
Amatdrskdho radia. AR bylo hodno- 
ceno jako lepSi dasopis nez napr. 
Funkamateur, na sovetskdm RADIO 
byla vyzdvihovAna jeho vdtsi nAzornost. 
V§ichni vitali zfizeni rodenky AR, ale 




svornd konstatovali, ze to ncmel byt 
napoprvd katalog tranzistoru. Pripojili 
se k nAzorum z jinych mist na zkrAceni 
DX rubriky a omezeni jeiho obsahu 
pouze na zprAvy, kterd jsou je§td v dobd 
vyjiti AR aktualni. Velmi kladne byl 
hodnocen dlAnek o keramickych konden- 
zAtorech, Bylo pozadovAno vice fotogra- 
fii k dlAnkum s dm, ze jsou mnohdy nA- 
zorndj^i nez vykresy. Byl by uvitan se- 


znam kniini radiotechnickd iiteratury, 
seznam co kdo delA a vyrAbi. I bmenSti 
radioamatdri postrAdaji „Na slovidko“, 
jedinou rubriku v AR, vdnovanou hu- 
moru. 

Beseda skondila okolo 19. hodiny. 
Po vederi jsme je§te navstivili radioklub 
OK2KUB^ Domu pionyrvi a mlAdeze 
v Brne. Je§te dlouho jsme potom disku- 
tovali s P. Zemanem, kter^ externe za- 
jisfuje provoz tohoto radioklubu a s ing. 
F. Sobou, „puvodcem“ Kompasu. 

Pobyt v Brnd jsme ukondili v utery 
dopoledne a odjeli jsme, do Budovic, 
dalsiho cile nasi cesty. Predseda tamdjsi 
ZO Svazarmu - jinak vedouci prodejny 



Obr. 2. Z- Skdlovd u kltie 0K2KLK 


Domacich potfeb - se nAs ujal a spo- 
Iednd jsme odjeli do objektu, ktery si 
dlenovd ZO - prevAine motoristd ~ svd- 
pomoci postavili. Ve vet§i prizemni bu¬ 
dove je ndkolik garAzi, dilny, umyvarna 
aut a vsechno dalsi, co potrebuji moto- 
ristd ke svd spokojenosti. Motoristd tam- 
niho Svazarmu nejsou sobedti - kdyz 
loni na zadAtku roku videli, ze radio- 
amatdri by se sice schAzeli a pracovali 


* cietnu, nemaji v^ak kde, uvoimii jim 
ochotnd jednu garAz. Spolednymi silami 
ji tepelne odizolovali, vybavili akumu- 
lacnimi kamny, oddelili malou mistnost 
pro vysilac a v Budovicich tim vznikl 
radioldub. Znadku OK2KLK ziskali 
asi 14 dnu pred Polnim dnem 1973. 
kterdho se takd hned zudastnili. Zakla- 
dateli radioklubu byli M. Prokop, 
OK2BHY, J. SedlAf, OK2-1187 a 
R. Knoflidek - vie jich totiz v Budovicich 
neni. JAdro radioklubu tvori ddti - 
kluci ve veku od 9 do 15 let, jejich skoro 
30 a nejradeji by v radioklubu i spali. 

Hodne jste se o nich jii jistd dodetli 
v nasem interview s M. Prokopem 
v AR 2/74. StAle pilnd trdnuji, zudastnu- 
ji se - ti nejlepSi - kontrolnich zAvodu 
v radioamatdrskdm viceboji a v tele- 
grafii a stavi si transceivery pro radio- 
amatdrsky viceboj. 


Mnoho operatdru zatim nemaji, a tak 
kolektivni stanice OK2KLK je na pAs- 
mu slyset hlavnd diky sestrAm Z. a. D. 
SkAlovym, kterd, ad z KunstAtu, udi se 
nyni v Budovicich a tak jsou behem 
tydne pravidelnymi hosty v radioklubu. 

I jim jde telegrafie velmi dobfe a 
,,poberou u uz i „stovku t( . 

Veder jsme navstivili Milana, 
OK2BHV, prohlddli jsme si jeho zari- 
zeni, vyzkouseli jsme je i prakticky nd-r 
kolika spojenimi na 80 m. Vymdnovali 
jsme si nAzory na problematiku prAce 
s ddtmi, zjistili jsme, jakd mnoAstvi vol- 
ndho dasu vyzaduje to, 2e se o Budovi¬ 
cich a klucich z radioklubu vS. 

Pfespali jsme v hotelu ve Vy§kovd a 
druhy den dopoledne jsme je^td jednou 
zajeli do Budovic, abychom navstivili 
obd mistni ZD§ a pohovofili sjejichredi- 
teli o jejich nAzoru na tuto mimoskolni 
dinnost iAku. Byli jsme uspokojeni - oba 
fediteld vyjAdrili tdto dinnosti maximAI- 
ni podporu, chlapci sc ve skole udi stAle ; 
dobfe; v jejich udasti na ruznych zavo- 
dech a soustreddnich jim Skola proto 
vidy vyjde vstric. 



Obr. 5- J. Scdlaf a M. Prokop ve „sv£m“ 
radioklubu 






■ macjsnll 5 


# Opet PCL85 

V soucasnb dobe je nedostatek elektro- 
aek typu PCL85. Podle predbeznych 
informaci nebudou tyto elektronky na 
nasem trhu dels! dobu. V mnoha pri- 
padech nedostatek techto elektronek 
znamena docasn£ „odstaveni“ televiz- 
niho prijimace. Protoze prave tyto elek¬ 
tronky jsou jedny z nejporuchovejsich, 
je reseni tohoto probl^mu aktu&lni zdle- 
zitosti. 

Elektronky PCL85 jsou ve vetsine 
pripadu vadn£ ve sv£ triodov^ casti. 
Triodovi cdst t£to elektronky je v tele- 
viznich prijimacich zapojena vetsinou 
jako razujici budici oscilator snimko- 
veho rozkladu. 

Na sv&n pracovisti v RTS jsem vy- 
zkouSel nihradu vadn£ triody elektron¬ 
ky PGL85 tranzistorem typu KF504. 
Je to bezne pouzivany tranzistor napr. 
v TV prijimacich fady Aramis, kde pra- 
cuje jako koncovy stupen obrazoveho 
zesilovace. Protoze jsem upravu volil 
tak, aby zasah do puvodniho zapojeni 
byl co nejmensi a s pouzitim co nejmen- 
Hho poctu. soucasti, musi tranzistor 
splhovat jist£ podminky. Jedna se pfe- 
devsim o prurazna napeti Ucb a C/gc. 
Tranzistor v zapojeni razujiciho oscila- 
toru misto triody bude pracovat s nape- 
timi kolem 100 V. Jako jediny z rady 
tranzistoru v katalogu TESLA vyhovuje 
prave tranzistor KF504. 



Obr. 1. Pfwod.ru zapojeni razujiciho oscild- 
toru TVP Oliver , Orava 128 , Dajana apod, 
(a) a zapojeni po uprave (b) (cdrkovane pH - 
done soucasti) 

Patice elektronky PCL85 je pripajena 
k desce s plosnymi spoji. Je nutno nej- 
dfive vyiadit triodovou cast elektronky 
PCL85: 

1. pferusime folii u anody triody - ko- 

lik 1; , ^ ^ / 

2. prerusime folii u mrizky triody - 
kolik 2; 


3. katodu triody odpojovat nemusime, 
protoze je spojena s kostrou priji- 
ma£e. 

Na fdlii, vedouci od anody triody, pripd- 
jime kolektor tranzistoru KF504 (ze 
strany spoju). Na folii, vedouci od mriz- 
ky triody, pfipdjime b&zi tranzistoru 
KF504. Emitor tranzistoru je pripojen 
na kostru. Mezi kolektor a b&zi tran¬ 
zistoru KF504je nutno pripdjet ze strany 
spoju odpor 2,2 MO, jimz se nastavi pra- 
covni bod tranzistoru. Odpor staci na 
mal£ zatxzenx (0,125 W). Timto odpo- 
rem je pracovni bod tranzistoru nasta- 
ven tak, ze vliv regulatoru vysky obrazu 
md jen maly vliv na kmitocet oscilatoru. 

Nyni vyhledame v pCivodnim zapo¬ 
jeni bod A (viz obr. 1 a). Mezi tento bod 
a kostru prijimace pfipojime kondenza- 
tor o kapacit6 0,22 pF (staci na mak 
napfeti). 

Dale vyhled&me v puvodnim zapo¬ 
jeni odpor 0,2 MO, ktery byva .v s6rii 
s potenciometrem, ovl&dajicim kmito¬ 
cet snimkov^ho rozkladu. Tento odpor 
zkratujeme ze strany spoju kouskem 
dratu, nebo ho prekleneme odporovym 
. trimrem asi 47 kO. Trimr nastavime tak, 
aby pri regulatoru kmitoctu oscilatoru 
v jak^koli poloze nedo§lo vlivem vel- 
k£ho zatlumeni bazov6ho obvodu (ma- 
lym odporem) k preruseni oscilaci. 

Tim jsme upravili obvod, urcujici 
spravny kmitocet razujiciho oscilatoru 
s ohledem na parametry tranzistoru 
tak, aby potenciometr k rizeni kmitoctu 
oscilatoru byl alespoh c&stedne ucinny. 

Zapojeni razujiciho oscilatoru s tran¬ 
zistorem bylo zkouSeno po delsi dobu 
v provozu a projevilo se jako velmi 
stabilni s dobrou synchronizaci a dob- 
rym ,,drzicim“ rozsahem. 

Od 23. fijna 1973, kdy jsem uveden£ 
zapojeni poprv6 vyzkousel, bylo upra- 
veno v nasem okresu jiz vetsi mnozstvi 
televizoru s velmi dobrymi vysledky. 
Gpravu jsem vyzkousel v TVP Orava 
128 a Martino, lze ji vsak realizovat 
prakticky v kazdem prijimaci s elektron- 
kou PCL85, zejmena v zapojeni razuji¬ 
ciho oscilatoru, pri nemz se tato zavada 
(„padani obrazu“) nejvice projevuje. 

Chtel bych timto sdelenim pomoci 
amaterum i profesionalum v jinych ob- 
lastech, kde snad zatim tato uprava jeste 
neni rozsifena. Vysledky jsou pH jed- 
noduchosti provedeni uspokojiv6 a upra¬ 
va pomuze predevsim prekonat pre- 
chodny nedostatek elektronky PCL85. 

JiH Beran 

Plynule preladiteiny impulsni 
generator 1 azJ2 MHz 

Pro praci s integrovanymi cislicovymi 
obvody je prakticky nezbytny preladi- 
telny generator impulsu. To je vsak 
dost nakladny , prlstroj, pro amatera 
obvykle nedostupny. Tento problem 
jsem vyresil pouzitim jednoducheho 
pfeladitelneho multivibratoru podle 
obr. 1. V zapojeni je pouHt obvod 
MH7400 (= MHA111) a obvod MH7410 
(— MHB111). S dvojitym otoenym 



Obr. 2. Uprava pro hmtocty ni&i nez 10 MHz 


kondenzatorem 2 X 380 pF ina multi¬ 
vibrator rozsah 1 az 12 MHz a v cel£m 
tomto rozsahu spolehliv6 kmita. Vystupy 
jsou dva, prub^hy na nich jsou posunuty 
o 180°. Tvar vystupniho signdlu je ob- 
d^lnikovity, odpovidajici pozadavkum 
pro hodinov^ impulsy jak urovnemi lo- 
gick^ nuly a jednicky, tak strmosti cela 
a tylu. 

Pouzit^ diody jsou GA203 (muze to 
byt kterykoli typ z rady GA201 az 207). 
Blokovaci kondenzator v napajeni by 
mel byt tantalovy, bezn6 hlinikov^ 
elektrolytick^ kondenzatory nemaji na 
kmitoctech kolem 10 MHz vhodn£ vlast- 
nosti a obvykle nepomahi ani paralelni 
pripojeni bezindukeniho keramick^ho 
kondenzdtoru. Otocny kondenzator 
muze byt i jin^ho typu, dulezita je jen 
jeho minimilni kapacita. Cim bude 
mensi, tim vyssi bude maximalni kmi¬ 
tocet. Pro zachovani pomeru d6\ky 
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Obr. 3. £dvislost kmitodtu na kapacitS 1 
kondenzator& (C = O) 



Obr. 4. Deska splosnfmi spoji generatom H18 • 


Obr . 1. Schema ge¬ 
nera torn impulsu 




trvdni log. 0 a log. 1 1 : 1 az do nejvys- 
5ich kmitoctu by mela byt minimdlni ka- 
pacita obou polovin kondenzatoru stej- 
nd. 

Pro pouziti generatoru na kmitoctech 
ni£§ich nez 1 MHz je vhodn£ zapojit do 
obvodu jest£ dvojit^ prepinac (zarazuje 
bud otocn^ kondenzator, nebo dvojice 
kondenzdtoru pro nizsi kmitocty, obr. 2). 
Kapacity kondenzatoru v obr- 2 lze 
zhruba urcit - v zavislosti na pozadova- 
n&ri kmitoctu — z obr. 3. 

S thnto generdtorem jsem vystacil pr i 
pzivovani a zkouseni v§ech mozn^ch 
clslicovych a impulsmch obvodft (ci- 
ta£e, delitie kmitoctu, klopn£ a tvarovaci 
obvody, pameti). Konstrukce na desce 
s plosnymi spoji (obr. 4) je snadna a lze 
ji ponechat bez komentare. Zd. Kq5 

Rep rod ukto rove soupravy 

Reproduktorov6 soupravy,. kter6 jsou 
b£zne v prodeji, jsou pomerne drah6, 
a proto mnozi amat^fi resi kvalitni po- 
slech vlastni vyrobou reproduktorov^ch 
skrini. Vhodnych a kvalitnich reproduk¬ 
toru byva ob£as na trhu dostatek. V AR 
c. 11/73 jsou uvedeny podklady pro je- 
jich vyber a' zapojeni podle mistnosti 
a vykonu zesilovace. Potize jsou vsak se 
zhotovenim vlastni skrine, ne kazdy ra- 
dioamat^r je ^soucasne zru£n^ truhlaf 
a potize jsou i s povrchovou upravou 
skfini. Je sice mozno polepit hotovou 
skrin vhodnou tapetou, vysledek vsak 
riebyvd Fovnocenny s koupenou skrini. 

Z tohoto.duvodu jsem k vyrobe skrini 
pouzil hotov£, povrchove upraven^ 
desky z prodejny sektorov^ho nabytku - 
s oznacenim zdda posteli. Desku jsem 
rozrizl po deice anapric, a takjsem zis- 
kal ctyri postranice skrini vzdy se dvema 
opracovanymi hranami. Hrany po rezu 
jsou u zdi a na horni strane u stropu, 



Obr. 1. Hotovd skrin 


takze nejsou videt a nemusi byt peSlivC 
povrchove upraveny, staci je zabrousit 
a polepit tapetou nebo natrit vhodnym 
lakem. Z druh£ desky * jsem zhotovil 
spodni a vrchni dily skrini. Na pfedni 
a zadni stranu muzeme pouzit desky bez 
peclivd povrchovd upravy (o tloust’ce 
alespon 20 mm). Pfedni deska je zpredu 
i ze stran zakryta brokatem. Pred na- 
pnutim na desku nechame brokat/imme 
navlhnout nad parou a na zadni stranu 
desky jej pripevnime napinacky. Tato 


liprava umozni snadn<$ sejmuti brokdtu 
a jeho vyci§teni, pfip. vymenu. 

Jednotliv^ dily skfine jsou vzdjemn6 
sesroubovdny zevnitr latemi. Late a 
spoje desek pred sesroubovinim potfeme 
Idihem, pfipadne mezery mezi deskami 
muzeme vyplnit tmelem. Toto spojeni 
je jednoduch£ a skrine jsou dostatecnfe 
pevn6. Celkova uprava a yzhled je videt 
na obr. 1, dily jsou na obr. 2. 

Podrobn^ rozmery skrini umyslnc ne- 
uvddim, chci pouze upozornit na moz- 
nost.ziskani vzhlednych adevn^ch skrini 
ze zakoupenych desek. VyToba skrini 
z t^chto desek je pomerne snadnd a ne- 
narocna na dilensk^ vybaveni a vyrobek 
md dokonaly vzhled. 

Skfine na obr. 1 maji obsah asi 25 I 
a jsou tfipdsmovd, vnitrni rozmery jsou 
37 X 52 x 14 cm. Rozmery skrini vsak 
mohou byt prizpusobeny podle pfed- 
pokladan^ho umisteni - ploch6 prove- 
deni je podle nekterych pramenu vyhod- 
nej§i. % 



Obr. 2. Dily skHne a vnitrni- usporadam 

Pocet a druh reproduktoru, jejich 
rozmisteni a zapojeni zvolime podle vyse 
uvedeneho Clanku nebo podle navodu 
uverejnenych v dalSich pramenech ~ 
AR, Udelej si s&m, Hudba a zvuk, 
Tech, magazin atd. Je vsak nutno do- 
drzet predepsany obsah skfine, zapojeni 
reproduktoru s ohledem na sfazovdni 
a sprdvnou volbu vyhybky, oddelen^ 
prostory pro nekter^ reproduktory a' tlu- 
mici vyplne skfini. 

Jm Klimes 

" Tichy zvonek' 

Snazil jsem se najit feseni zvonku, 
jenz by plnil svoji funkci, ale zdroven 
nebyl zdrojem pfilisndho hluku. 

Jedno z moznych feseni je na obr. 1. 
Mis to klasick^ho jednoduch^ho tfafiitka, 
jsem pouzil bezny telefonnl typ s jedni'm 
svazkem prepinacich kontaktu (pri~ 
padne dverni mikrospina^ - podle 
zpusobu vyuziti). V klidov6 poloze 1 je 
kondenzator C pripojen na stejnosmern^ 
napeti a nabije se na jeho velikost. V pra- 
covni poloze 2 (stisk tladitka, nebo ote- 
vreni dvefi) se kondenzator vybiji pres 
vinuti zvonku, jenz na okamzik zazvoni. 



Konecny efekt z^visi na vhodn^m vy- 
b6ru kondenzatoru k dandmu zvonku. 

Pfi propojeni bodu 1 a 2 jednoduchym 
tlafcitkem lze pouzivat zvonek beznym 
zpusobem (zvoni po dobu stisknuti tla- 
ditka). , 

Poulite soucastky 

Tr zvonkovy transformator (3, 5, 8^V) 

C kondenzator 2 000 (iF/12 V 

D dioda KY701 a4^705 

Zv zvonek b$2n£ho typu pro st i ss napfiti 8 V 

Vladimir Payer 

Odmagnetovaci civka 

- Jako hodinaf~amat£r jsem postradal 
neustdle sikovnou a hlavne levnou od¬ 
magnetovaci civku, jez by se dala snadno 
realizovat. Pro tento ucel se velice hodi 
civka od rybafsk^ho vlasce. Pouzil jsem 
stars! civku z plasticke hmoty o rozme- 
rech 100x20x20 mm. Celou civku 
jsem navinul mgdenym lakovanym dra- 
tem o 0 0,17 mm v rucni vrtacce a 
opatfil kryci vrstvou transformatoro- 
veho papiru. Pro hlavni pfivod 220 V 
(120 V) jsem pouzil bocniho otvoru 
civky pro vlasec. Vyriznutim stredove 
casti civky lup^nkovou pilkou, vznikl 
otvor o 0 60 mm, jenz pine vyhovuje. 

S ohledem na otepleni je mozno s civ- 
kou pracovat vzdy v intervalech 10 az 
15 vtefin, coz je, myslim, pine dostacuji- 
ci doba. Vladimir Payer 

Barevne znaceni odporu 
a kondenzatoru 

V posledni dobe se stdle casteji pro- 
da vaji v nasich prodejndch pasivni sou- 
^astky, znaceni barevnym kddem. Ba- 
revny znak se sklada ze tri pruhu, prvni 
a druhy pruh zna^i ciseln^ udaj, treti 
pruh je nasobitel. Pripadny ctvrty pruh 
urcuje toleranci pro 'odpory (vetsinou 
5 a 10 %, ridceji i jin£ tolerance). 

Pfehled barev a jejich vyznamu je 
v tabulce. 

PHklad: odpor m & tyto barevn£ pruhy 
- modry, sedy, cerveny, zlaty. Modry 
pruh oznacuje 6, sedy 8, derveny naso¬ 
bitel 10 2 , zlaty toleranci ±5 %. Odpor 
je tedy 68 . 10 2 O, tj. 6,8 kQ, a md to¬ 
leranci 5 %. 

U kondenzatoru se tolerance pfevaz- 
ne neoznacuje," navic kapacita men§i nez 
10 pF se oznacuje tak, ze jako tfeti prou- 
zek se pouziva bud bily barevny pruh 
(X 0,1 pF) nebo §edy barevny pruh 
(X 0,01 pF). Priklad: kondenzator ma 
pruhy (nebo tecky) zeleny, modry, bily. 
Jeho kapacita je 56 X 0,1 pF, tj. 5,6 pF. 


Tab . 1. Barvy a jejich v^znam pfi znaceni souddstek 



Hodnota odporu nebo 
■ kondenzatoru 

Dovolena ’ 
odchylka 

Barva 

Cislice 

Nasobitel 


Ciselnd vyjadfeni 

Cema 

0 

• 1 

— 

Hnedd 

1 

10 

±i % 

Cervena 

2 

10* 

±2 % 

Oranz. 

3 

10 s 

~ — . 

2lutd * 

4 

10* 

— 

Zelend 1 

5 

10 s 

— 

Modra 

6 

10* 

— 

Fialovd 

7 

10 7 

— 

Sedd 

8 

10* 


Bild 

9 

10 s 

— 

Stribmd. 

- — 

10'* 

±10 % 

Zlata 

— 

10' 1 I 

±5 % 

Bez 

barvy 

- 

— 

±20 % 



Ti z vas, kteri se pokouseji samostatne 
pracovat s odbornou literaturou, ziskd- 
vat informace k samostatnbmu reseni 
technickych probl£mu (od teoretick^ho 
vyreseni az k praktickemu provedeni) a 
tak se jiz nyni pripravuji na sve uspesn£ 
vykroceni do praxe, ti v§ichni maji 
moznost zucastnit se souteze, o. kter£ 
vas chceme dnes informovat. 

Teoreticke a prakticke reseni zadan/ch 
tematickych ukoiu pro zaky 
pionyrskeho veku 

Pri jejich reSeni se v nejSirSim slova smyslu uplat- 
nuje spojeni teorie s praxi. 

A. Podminky uhasti 



Zxiiastnit se mu5e kaidy z&k a 2akyn£ nebo ko- 
Iektiv 2aku pionyrskeho veku (9 a£ 15 let), 
ktery uspHnfe vyreSi dany tematicky likol 
a vysledek sve pr6ce zaSle do 15. listopadu 1974 
na adresu Ustrednx dum pionyrft a mladeze JF, 
odd. techniky, usek souteii, Havlidkovy sady 58, 
120 28 Praha 2. 

Poznamka: Je moine zaslat jen teoreticke re§eni 
s fotogxafii realizovaneho ukoiu a s potvrzerum 
prisluSne pionyrsk6 rady nebo DPM o tom, 
±c realizace je funkdni a pine vyhovuje zadanym 
- podminkam. \ • 

B. Poddv&ni pfihldsek 

Zejemci o uiast v teto sout£ii ozn&mi prisluSne 
rade PO nebo DPM (odd. techniky) do 30. dub- 
na 1974, ktery tematicky ukol chteji re§it. Rady 
PO SSM, domy pionyrii a mladeze ozndmi do 
15. 5. 1974 UDPM JF, jaky je o soutez zajem. 

C. Sout££ni ufeoly 

1. Navrhnhte a sestavte zafizeni k rizeni pro- 
vozu na d£tsk£m dopravnim hfiSti (zafizeni 
ovlada provoz alespoh na dvou kfiiovat- 
kdch). 

2. Navrhnete a vyfeSte zkouSeci zafizeni - eXa- 
minfitor pro 20 libovolnych otizek. (Zafizeni 
umoiftuje, aby tyto otdzky a odpovedi byly 
vymeniteln6 - pfipravit alespoh tri programy 
pro examinatory). 

3. Navrhnete a vyfeSte pro va§x pionyrskou 
klubovnu koutek symboliky (napr. s progra- 
mov^m osv£tlenim apod.). 

D. Vekov6 kategorie 

‘ 9 at 12 let - mladSx i&ci, 12 a5 15 let - star§i 2dci. 

E. Soutfezni podminky 

1. Autor vyredi dany ukol jak po strdnce teore- 
tickd, tak i po strance prakticke. 

2. ReSeni nesmi byt vSmou kopii stdvajicich 
zafizeni (vyvojov£ xipravy tSchto zafizeni 
je moino do soutSJe pfihldsit). 

3. Model musi v praxi pin it zdm£r, pro ktery 
byl zhotoven'. 

4. Krome teoretickeho fegeni musi dokumenta- 
ce ke kaidemu modelu obsahovat i dokumen- 
taci v rozsahu, ktery je poiadovdn na pfe- 
hlidkdch STTM (viz R15 v minulem disie 
AR). 

Fr Hodnoceni 

1. Originalnost (uplatneni vlastniho novdho 

ndpadu pfi redeni) a teoreticka spravnost 
reSeni max. 15 bodu, 

2. Praktickd pouiitelnost (spln£ni vfiech pod- 

minek feSeni) max. 10 bodti. 

3. Vyhotoveni modelu (povrchovd uprava, 
pouiiti novych material^) max. 5 bodu. 

celkem max. 30 bodO. 

Ztrdtove body: podle hodnoceni pro pfehlidky 
v^robkh STTM. 

G. Odminy 

VSichni uspfeSni fediteld obdrii diplom, nejlcpSi 
se za odmhnu zuiastni tematickdho zajezdu. 

1 Ctendfi rubriky R15, kteri se soutfie ^Teoreticke 
a prakticke fe§eni zadanych tematickych ukoiu pro 
idky pionyrskeho veku" zuiastni, mohou je5te 
doplnit dokumentaci (bod E/4) kuponem, kter^ je 
otxdten na dalSi s trance, Splni-li i vdechny ostatni 
podminky souteze, budou mod ziskat pfi slosovani 
kuponu nekterou ze zvl^Stnich cen rubriky R15. 
• Bude to krome deviti baliikiu s materieiera i hlavnx 
cena: mifici pfistroj. A protoze uziverka souteie 
je v polovini listopadu, mohl by to b^t pikn^ ddrck 
^ pod stromecek. 

A nyni odpoved na jeden dotaz, ktera 
by mohla odpovedet i na nevysvetlene 
otazky tech zacinajicich. 

1. Proc maji odpory ruznou velikost, 
ackoli jsou stejnych hodnot a proc 
jsou nekterd vrstvov^ a jin^ dratov^? 

2. Proc jsou. kondenzatory pevn£, pro- 
menn6 ci eJektrolytick^ a proc jsou 
vyrabeny z ruznych materidlu (sli- 
dov^, keramicke...)? 


3. Neni mozn^ tyto soucastky vyrabfet 
ve stejnych velikostech a ze stejn6ho 
materidlu? 

Tomdl Lehotsky, Dunajska Streda 

1 . 

Odpory jsou pasivni sou&istky, jejichz za- 
kladni vlastnosti je schopnost kldst odpor 
elektrick^mu proudu. Jejich parametry 
se lisi podle toho, jak velky odpor a jak 
velk£mu proudu maji kldst. 

rPfiklad: 

Potrebuji napdjet mezifrekvencni zvu- 
kovy dil napetim 24 V. Pfi tomto na* 
peti je celkovy odber proudu toho to 
dilu 10 mA. V televizoru mdm vsak 
k dispozici jen n^kolik ruznych stejno- 
smemych napeti, z nichz nejmen§i je 
180 V. Napeti 24 V z nej ziskam zara- 
zenim tzv; predradn^ho odporu R p . 
Vypocitam jej tak, aby na nem zustal 
rozdil, mezi pozadovanym napetim a 
napetim, ktere mam k dispozici, tj. 
180 — 24 = 156 V. Podle Ohmova 

zakona R = —j- 

'156 

R = = 15 600 Q, neboli 15,6 kQ. 

Presne takovy odpor se nevyrabi; kou- 
pim si tedy odpor 15 kH, coz je riejblizSi 
'vyrabena hodnota. Odpor vsak neni 
jedinou dCdezitou vlastnosti t£to sou- 
cistky. Napr. odpor s typovym oznace- 
nim TR 112a 15k B ma pozadovany 
odpor podle predchoziho prikladu, jeho 

dovolen£ zatizeni je vsak jen — W. 

Co je to dovolen^ zatizeni?- Cast elek- 
trick6 energie se pfi pruchodu odporem 
zmeni v tepelnou energii a to to teplo se 
povrchem soucastky vyzari do vzduchu 
odpor hreje. 

Podle mnozstvi tak to jjVyroben^ho** * 
tepla musi mi t odpor ruzne velky povrch, 
(tedy rozmery) v zavislosti na proudu, 
ktery jim prot^ka (pfi stejn^m odporu). 

V mem pripade je na odporu 15 k Cl' 
napeti 156 V pfi proudu 10 mA, tj. 
0,01 A. Pak je zatizeni odporu 
napeti x proud = vykon (zatizeni) 

P = UI= 156 x 0,01 = 1,56 W. 

Nemohu tedy pouzit typ^ TR 112a 
15k B, i kdyz ma spravny odpor; 
vznikld teplo by se vzhledem k povrchu 
nevyzarilo a odpor by se prepaid. Zvolim 
typ pro zatizeni 2 W nebo^vetsi, napr. 
typ TR 147 15k B, ktery rha samozrejme 
i vetsi rozmery. Pro maid zatizeni slouzi_ 
jako odpor obvykle uhlikova vrstva, 
pro vetsi zatizeni je to odporoyy drat. 
Zakladni rozdeleni odporu podle po- 
uzit^ho materialu je na 
vrstvove, a to : lakove - odpor tvori .vy- 
tvrzena vrstva laku plnenbho sazemi, 
grafitem apod.,. . 


uhltkovi - odpor tvori vrstva. nariese- 
n£ho uhliku, 

borouhlikove - odpor tvori vrstva nane- 
senb slouieniny uhliku s borem, . 
metalizovane - odpor tvori vrstva kovo- 
vdho materidlu, nanesen^ho ve vakuu, 
dratov6, a to: tmelene - odpor tvofi vinuti 
na keramickbm telisku s ochrannou 
vrstvou keramick^ho tmelu, 
smaltouane - odpor tvori vinuti na ke- 
- ramick^m. telisku, chranend vrstvou 
; skelnbho smaltu. 

Krom6 uvedenych zakladnich vlast- 
nostr .{odpor a dovolenb zatizeni) jsou 
pro amatbry dulezit^ i dovolend odchylky 
odporu, cili tolerance, pro konstrukt^ry 
dulezitych zafizeni i stabilita odporu, 
maximalni pripustn^ napeti, teplotni 
soucinitel, sum odporu, izolafini odpor 
a dalsi*. ^ 

V tabulce na str. 128 je prehled nekte- 
^ rych typu odporu TESLA. 


Z podobnych duvodu jsou i kondenzd- 
tory nestejne velkd, i kdyz je jejich kapa- 
cita totozna. U nich je pro velikost sou- 
dastky dulezit^ provozni napeti a je 
zrejm£, ze toto napeti muze byt vetsi, 
je-li kondenzator rozmernej§i, nebof 
muze byt pouzit napr. tlustsi izolacni 
material (dielektrikum) mezi elektro- 
dami. Krome toho maji vyrobci snahu 
vyrdb^t pfi stejnych vlastnostech sou- 
castky co nejmensi, jak to pozaduji kon- 
struktdri slozit^ch zafizeni. Bude proto 
kondenzator z roku 1974 o hodne men§i 
nez soucdstka, se stejnou kapacitou a- 
pro stejn6 provozni napeti vyrobend 
v roce 1954. 

Elektrolytick^ kondenzatory jsou zho- 
toveny zvlagtnim zpusobem tak, ze 
mohou mit podstatne mensi. rozmery a 
vdhu nez obyfiejnb kondenzdtory pri 
stejnb kapacite. Ostatni kondenzatory 
se podle materidlu, pouzitbho ke zhoto- 
veni dielektrika, rozdeluji na: 

kondenzdtory s papxrovym dieleklrikem - 
jsou urceny pro vseobecnb pouziti 
ve vsech oblastech elektroniky a 
deli se na druhy s chlorovanym im- 
pregnoyanym papirern, nechlorova- 
nym impregnovanym papirem a 
s tvrdym impregnantem ' (epoxi- 
dov6), 

z 'metalizovaneho papiru - oznaceni MP,. 
vyznacujici se, regeneracni schop- 
nosti, tj. pfi prtirazu nedojde k tr- 
valemu zkratu a kondenzator je 
schopen dalsiho provozu; ve srov- 

. . ■ . \ 
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Provozni 

zati?cni 

Odpory 

uhlikovd 

miniaturni 

uhlikov6 

metalizovan6 

dritovi 

0,05 W 

WK 650 30 




0,1 W 

WK 650 31 


WK 681.24 


0,125 W 

TR 112a 


TR 161 


0,25 W 

WK 650 53 

TR 143 TR 106 

TR 151 TR 162 


0,5 W | 


TR 144 TR 107 

TR 152 TR 163 


1 W 


TR 146 TR 108 

TR 153 TR 181 

TR 635 TR 505 
TR 520 

2 W 


TR 147 

TR 154 TR 182 

TR 636 TR 506 
TR 521 

3 W 



TR 183 

WK 669 32*) 
WK 669 44*) 


*) s tepelnou pojistkou 


nani s papirovymi maji kondenzd- 
tory MP mensi rozmery a vahu, ' 
slidove — jsou vhodn6 do vysokofrek- 
ven£mch obvodu, zejm^na oscila£- 
nich, kde se pozaduji mal£ ztrdty 
a velky izolacni odpor, 
foramicke - urden£ pro velmi vysok£ 
kmitocty s velkou stabilitou a s vel- 
kym izoladmm odporem, 
s dielektrikem zplastickych hmot - pro vse- 
obecn6 pouziti (polystyrenov6, te- 
rylenov6 ap.). 

Tak£ u kondenzdtoru prozradi typovy 
znak, pro jak£ napeti je soucastka zhoto- 
vena, takfce muzete pri nakupu vychdzet 
z predchozich informaci o zpfisobu 
pouziti a z tabulky. 


Provozni 

Kondenzitory 

nap&ti 

papirov£ 

MP 

. slidov6 

plasticki hmota 

63 V 



WK 714 11 




TC 180 

WK 714 13 

TC281 TC 292 

160 V 

TC 171 TC 191 

TC 181 TC 451 


TC 279 TC 296 

250 V 

TC 172 

TC 182 TC 457 

WK 714 30 

TC 283 TC 294 


TC 173 TC 193 

TC 183 TC 479 


TC 276 

630 V 

TC 174 

TC 184 TC 483 




TC 175 TC 195 

TC 185 TC 486 

TC 211 

TC 277 


Pro- 

Elektrolyticki kondenzatory 

vozni 

napfiti 

minia- 

tumi 

standardni 

tantalov£ 

3 V 

TE 980 

1 

TE 151 

C4V) 

6 V 

TE 981 

TC 962 TE 962 TC 972 


10 V 

TE 982 

TE 003 

TE 152 

12 V 

TC 963 

TE 963 TC 973 TC 934TC 530a 


15 V 

TE 984 

TE 004 


25 V 

TC 964 

TE 905 TC 974 TC 936 

TE 154 

50 V 

TC 965 

TC 975 TC 937 TC 532a 

TE 156 

150 V 

TC 967 

TC 977 TC 939 TC 546*) 


250 V 

TE 991 

TC 968 TE 968 TC 978 TC 519a 




TC 534a 


350 V 

TE 992 

TC 969 TE 969 TC 979 TE 912 

i 



TC 535a 

i 


*) rozbShov^, pro stHdavc napeti o kmitcctu 50 Hz 


3. 

Z toho, co bylo uvedeno v predchdze- 
jicich dvou odpovedich lze jiste usoudit, 
ie sou£astkovou zakladnu odporu a kon- 
denzatoru nelze rozmerove sjednotit. 
Kratky prehled, ktery jsme zde mohli 
otisknout, si muzete doplnit z literatury; 
doporucujeme zejm£na pfirudni katalog 
Soucdstky pro elektroniku (TESLA 
LanSkroun), o keramickych kondenzd- 
torech se podrobnosti dovite z cldnku, 
uverejn£n£ho v AR 10, 11 a 12/73. 

K nektery'm inforrhacim, kter£ vam 
usnadni vyber soucastek pri nakupu, 
se vsak jeSte vrdtime v nekter<$ pristi 
rubrice R15. 

BO testovych otizek 2. mezinirodni soutMe 
pionyrCi - technikti, kter£ iste naSli v lednov£ rubri- 
oe R 15, vim jiste nenad£lalo mnoho starosti. 
Protoie je jii po tertninu k odeslini odpov6di, 
zkontrolujte si, zda bylo va5e reSeni spravn£: 

1/1, II/2, III/3, IV/1, V/l, VI/2, VII/1, VHI/2, 
IX/2, X/l, XI/1, XII/2, XIII/1, XIV/I, XV/2, 
XVI/2, XVII/2, XVIII/1, XIX/2, XX/nepfesni, 
XXI/2, XXII/3, XXIII/1, XXIV/3, XXV/2, 
.XXVI/3, XXVII/1, XXVI11/3, XXIX/I, XXX/3. 

. Jednoduchy ventilator 

Cely r ventildtor mozno zostavif s mi- 
nimdlnymi nakladmi za jedno popolud- 
nie. 

Motor£ek Igla 4,5 V (4 500 ot/min) 
mozno dostat? v predajniach s potrebami 
pre modelarov za 17 Kcs. Tam som 
kupil aj vrtulu. Je z plastickej hmoty a 
stoji K6s6,50. 

1 Plechov^ sasi,'ktor£ je nasunut^ na 
motordeku zospodu, som snal a prilepil > 
som tam organicke sklo„s priecnym 
otvorom, do ktor^ho sa zasunie drziak. 
Otvor musi byt’ Vhodneho priemeru, aby 
sa ventildtor samovolne nenakldnal. 

: ’ Qtvor vrtule treba tiez trochu zvaSsif, 
potom sa snadno nalisuje na hriadel 
motorceka. 



Rychlost? otacania regulujem droto- 
vym premennym odporom WN 69170, 
82 Q, zapojenym ako potenciorneter. 

Priamo na kontaktne pliesky motora 
je prispajkovany kondenzator 22 nF /40 V, 
ktory tvori spolu zo stocenymi pri- 
vodmi z potenciometra k motoru odru- 
sovaci clen. 

Stojan je z drotu o 0 3,25 mm, na 
ktory je nasunuta buzirka (viz obr.). 

Ventilator mozno napajat’ z plochej 
batdrie, alebo zo siete cez usmernova6. 
Ja pouzivam jednocestn^ usmernovac 
s KY701F a kondenzatorom 1 000 pF, 
napajany zo zvoncekov^ho transfor- 
mdtora. 

Prednosti: mal^ naklady, jednoducha 
montaz, moznost 7 nastavenia smeru a 
mohutnosti. prudu vzduchu, bezpecna 
prevadzka.* Vzhradorm na malu zotr- 
vacnu hmotnost’ nesposobi vsunutie 
ruky do vrtule ani pri najvy^sich otac- 
kach zranenie. 


Jozef Kraitz 



„Kapesni‘ 4 televizor 

Na Lipskem veletrhu obdivovali nd- 
vstevnici prenosny sovetsk^ televizor 
Elektronika-50, kombinovany s priji- 
macem VKV. Da se napajet z baterie 
12 V nebo ze site 125/220 V. Prikon te- 
levizoru je 2,5 W, prijimace 0,5 W. 
Obrazovka md-uhlopficku 7 cm a roz- 
lisovaci schopnost minimalne 350 radku. 
Citlivost je 50 pV/m. Celkovd rozmery 
pristroje jsou 160 x 150 x 80 mm, 
hmotnost 1,5 kg. Pristroj ma telesko- 
pickou ant^nu, vyvody pro sluchdtko 
a pripojeni magnetofonu. 

-sn- 

Radio , Fernsehen , Elektronik c. 10)73 ■ 

Datum a presny cas na obrazovce 

Japonska firma For-A Co. Ltd. pred- 
vedla svuj generator casu, ktery na bez- 
n£m televizoru nebo monitoru ukaze 
dislicove mesic, den, hodinu, minuty 
a vteriny. Presny generator je rizen ' 
krystaly. Nekolika knofliky se da libo- 
volne men it poloha udaje na obrazovce 
a jeho jas. Take dobu, po niz maji cis- 
lice na obrazovce svitit, lze predem zvo- 
lit. Zafizeni se dd pouzit i k reprodukei 
z obrazov^ho magnetofonu nebo zapojit 
pfimo kc snimaci TV kamere. 

-sn- 

Fankschau £. 14/73 

Sovetsky domacf telerekorddr 

Podle zprav sovetskeho tisku byl 
v Leningrade uspesne dokoncen vyvoj' 
prvniho zaznamov^ho zafizeni televiz- 
nich programu pro domdei ucely. Jeste 
v lonsk^m roce mel b^t zarazen do s£riov£ 
vyroby. Je osazen tranzistory a integrova- 
nymi obvody a ma samocinnou regulaci 
urovne. Napdjet se muze jak ze site, 
tak i ze zvlastni baterie. Zaznamova a re- 
produkeni cast se daji pouzivat tH 
oddelene. - 

. -sn- 

Radio , Fernsehen , Elektronik c. 8)73 
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Ing. Vojtech Muzik 


Kazdjp, kdo se amatersky di profesionalne zabyva cislicovou technikou, drive ci pozdeji dospdje 
k pozadavku zobrazit stav logicke site (ditade apod.) v dekadickych cislicicL PH dalstmpdtrdni 
vsak zjisti, ze z rady moznych zobrazovacich zpusobu a prostredku je u nets beineji k dispozici 
pouze dekadickd vybojka (digitron ), i kdyz v nekolika typech , a ke spinani pouze teoreticky zis- 
katelny obvod MH74141 (dekoder z kodn BCD na kod 1 z 10 a spinaddigitronu ). Amater na- 
uic posmutni, kdyz se informuje o cendch , ktere obvykle nejsou z tech, ktere se oznaduji jako 
„doslupne “. 

Umyslne se nezabyvam probl^my 
> kolem energeticke stranky (spotreba) 

asm tesne souvisejici otdzkou jasu. 

__— — — — . Zaverem uvodu Ize snad vyslovit na- 

11_I_U_II_I_ II_II_I deji, ze se casern dostane do vyrobniho 

j II_I I_11_I 11_I I programs nejakeho podniku TESLA 

(snad Holesovice?) prvek, podobn^ 
prvku NUMITRON firmy RCA, jehoz 
jeden segment ma pri napeti 5 V spo- 
a) b) tfebu 24 mA [2]. 



Obr. L Princip zobrazeni dislice (a) a tvary 
ctslic, zobrazenjch sedmisegmentovym disple- 
jem (b) 

\ 

' Rozbor moznosti 

Rozborem prakticky uzivanych zpu¬ 
sobu zobrazeni dekadickych cislic [1] 
s pfihlddnutim k moznostem jednodu- 
ch£ amat6rsk£ vyroby se jako nejvyhod- 
nejsi jevi odvodit obrdzek cislice ze sed- 
misegmentov^ho obrazce podle obr. la. 
Tvar jednotlivych cislic, ktery se v tomto 
pripade obvykle pouziva, je na obr. lb. 

Sedmisegmentovd zobrazeni ma proti 
b6zn6mu digitronu dve vyhody: prede- 
vsim je treba pouze sedm spinacu k roz- 
sveceni jednotlivych segmentu (na roz- 
dil od deseti pro digitron) a mame-li 
k dispozici zobrazovad prvky, nevyza- 
dujici velk6 napeti (LED-Light emitting 
diodes d prvek NUMITRON, u nehoz 
jsou segmenty sestaveny z wolframovych 
vlaken a funguji samostatne jako vlakna 
zdrovky), jsou spinace nenarocn^ a tim 
i Ievn£. U dekoderu se spinaci (deco¬ 
der-driver) , realizovaneho monolitic- 
kymi JO, to znamena mensi pozadavky 
na zdvern£ napeti spinacich tranzistoru 
a tim i vetSi vyteznost. Dekoddry tohoto 
typu jsou ve vyrobnim programu mnoha 
vyrobcu (za v§echny pripomenme 
SN7446 az 7449 Texas Instruments). 
Druhou vyhodou je to, ze pri vhodn^m 
navrhu dekoderu lze sedmi segmenty 
zobrazit i nekolik pismen z pocatku abe- 
cedy. Tato skutecnost ma vyznam pro 
reSeni tzv. neupln^ho alfanumerick^ho 
displeje, u nehoz jsou pismena dekddo- 
vana z kombinaci binarniho kbdu, kter£ 
nejsou kddem BCD vyuzity (kombinace 
1010-1111). Ten to displej je pouzivdn 
u nekterych typu stroju na zpracovani 
informaci. 


Prakticke provedeni 

Navrh praktick^ho provedeni s'edmi- 
segmentoveho displeje je jednoduchy 
a ma tu vyhodu,' ze si jej kazdy muze 
prizpusobit svym pozadavkum. 

Segment je- tvoren kouskem organic- 
k6ho skla .vhodn^ho zabarveni (i bil^) 
s rozmery podle obr. 2a. Dodrzet tyto 
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a) • b) 

Obr. 2. Rozmery segmentu pro sedmiseg- 
mentovy obrazec (a) a pro dislici 1 a zna - 
menko minus na displeji typu 3y 2 

rozmery je ovsem nutn£ pouze tehdy, 
hodl&me-li pouzit uveden6 desky s plos- 
nymi spoji. TlouSt’ka skla ineni kriticki, 
nejvhodnejsi je 3,5 az 4'mm vzhledem 
ke zdroji svetla. Zkoseni na jedn6 stranft 
slouzi k rovnomernejSimu osvdleni 
predni hrany, ktera vyzaruje svetlo. Na 
obr. 2b je segment ponekud vctsich 
rozmeru, pouzity v dale popsan&n dis- 
pleji typu 3 Y ? . 

Jako zdroj svetla slouzi miniatumi 
zdrovka, pouzivana v zelezni£nim mo- 
deldrstvi k funkcnimu osvetleni model u 
(k dostani napf. v modelarsk6 prodejne 
Na prikopech za 3,50 K£s). Lze ji 
koupit v nekolika barvach; v pop iso va- 
n6m pristroji s cervenym organick^m 
sklem je zdrojem svetla bila zarovka - 
jako desetinna tecka byla pouzita zd¬ 
rovka cervene barvy. Pri koupi je nutno 
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pozadovat typ zdrovky bez zdvitu - 
zdrovka se zdvitem ma znatelne vet$ 
prum^r. 

Ze-segmentu podle obr. 2 byly navr- 
zeny dva typy displejvi - prvni jako mo- 
dul jednoho znaku, ktery lze pouilt pro 
sdruzeni prakticky libovoln^ho mnoi- 
stvi techto modulu a sestavit tak displej 
-libovoln6 ddlky, a druhy jako displej 
3 y 2 (displej ma ttyfi mista, priiemi 
prvni misto je schopno indikovat pouze 
iislici 1 - hodnota 0 odpovidd „zhas- 
nut&nu” prvnimu mistu displeje). Dis¬ 
pleje typu 3 y 2 maji velk6 uplatnfenl 
v profesionalnich i amat^rskych dislico- 
v^ch mericich pristrojich - napr. multi- 
metr (V - A - rozsahy ss i st) s tim to 
displejem je horlive propagovan a vyra- 
ben ruznymi firmami jako univerzdlnl 
dilensky pristroj (u nds napf. METRA 
NR 50). 

Na obr. 3 je modul jednoho znaku - 
deska s ploSn^mi spoji v£etne ndkresu 
rozlozeni segmentu. Na obr. 3 je mozn^ 
postaveni segmentu v obrazei - pravo- 
tihl£ a „m6dni“ s uhlem sklonu asi 75®. 
Obr. 4 znazornuje displej typu 3 
Na tomto displeji je umisten jeste jeden 
segment navic - znam^nko minus. Ne- 
sviti-li, predpokldddme,^ ze udaj na' 
displeji je kladny. 

Montdz displeju je jednoduchd. Po 
vyvrtani desky s plosnymi spoji zdrs- 
nime stranu bez meden^: fdlie smirkovym 
-papirem. Rysovaci jehlou ci tuzkou si 
predkreslime rozlozeni segmentu, na 
prislusna mista kapneme Parketolit 
a prilozime segmenty s vlozenymi, pri- 
padne fixovanymi zarovkami, na je- 
jichz osovy vyvod jsme si predens 
(kolmo k ose) pripdjeli vhodn^ kousky 
dratu. l ento vyvod zarovky ihned pripd- 
jime do otvoru pod nim - tim segment 
zafixujeme a celek nechdme alespoft 
24 hodin zatuhnout. Ten to osovy vyvod 
je pripojen na spolefin^ vodi^ (+ napd- 
jeni), druhy vyvod na mosazn^m pouz- 
dru je pripojen samostatn^m vodiiem 
na spoj podle obr. 4, ktery kon£i samo- 
statnym vyvod em na okraji ohrani^enl 
modulu displeje. Toto propojeni je v^- 
hodn^ z hlediska uvddeni do chodu. 
Zaverem podobnym zpusobem pfipo- 
jime zarovku desetinn6 te^ky - nejl^pe 
je postavit ji kolmo k desce. 

Po dukladn^m odzkouSeni vsech seg¬ 
mentu natreme celou plochu displeje 
s vyjimkou sviticich hran cernou mat- 
nou barvou. Zabrdnime tim sveteln^rc 
„pfeslechum“. 

. Displeje montujeme tak, aby byly 
prekryty organickym sklem - nejl^pe 
ierven 6 £i zlutav6 barvy. Toto delnf 
pfekry^ti zakryje i velk6 nedostatky v le- 
peni a pajeni. 

Dekoder pro sedmisegmentovy displej 

Ndvrh jakehokoli dekoderu (16pe re* 
6eno rekod^ru - prevddi se totiz jeden 
k6d na kdd druhy) je relativne jedno- 
duch^, zname-li nekolik zakladnich 
zdkonu Booleovy algebry. Jako pfi kazxU 
iinnosti lze ukol resit nekolika moznymi 
zpusoby, o nichz nelze predem rici, 

il^TITO 129 
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Obr. 3. Tvary obrazcu; a) lezaty 3 se'sklo - 
nem asi 75°~H19 i b) pravouhly (pohled ze 
sir any segments) - H20 


ktery z nich bude nejvhodnejsi (napr. 
z hlcdiska spotreby soucastek). Krome 
toho si Ize zvolit nekter£ vstupni a vy- 
stupni podminky - na t£to volbe tak6 
svym zpusobem zalezi. Proto nasledujici 
n&vrh.nelze ch&pat jako *„kucharku“ 3 - 
avsak pouze jako navod na logicky po- 
stup. 

Nejdrive tedy o prevodech kodu. Za- 
kladnim pouzitym kddem je k6d deka- 
dicky/' obsahujici deset cislic 3 ktere 
chceme zobrazit sedmisegmentovym 
znakem. Jde tedy o prevod k6du o jedn£ 













promenni (0 az 9) na k6d se sedmi pro- 
mennymi. Ovsem dekadicky k<5d neni 
kddem konecnym, 16pe receno po£dte6- 
nim - informace pro rozsviceni jednotli¬ 
vych segmentu prebirdme v cislicovych 
pristrojich obvykle z nejakeho citace. 
Otazka volby kodu tohoto citace neni 
zdaleka tak zanedbatelna, jak by se 
zddlo [3], nebudeme se ji vsak poclrob- 
neji zabyvat. 2 prakticky pouzitelnych 
k<5du je to kod binarni a zndmejSi 
binarn£ dekadicky (BCD), ktery zvo- 
lime jako vychozi. 

Tab. 1 souhmne popisuje kombinacni 
logick6 funkce pro dekadicky kod, 
dvojkove dekadicky k6d a k6d sedmi- 
segmentov^ho displeje. Nejdrive si z ni 
napiseme rovnice, popisujici prirazeni 
jednotlivych segmentu dekadickym cis- 
licim. Segmenty jsou znadeny stejne 
jako na obr. la. Proti tvarum cislic 
z obr. Ib provedeme malou zmSnu: 
cislice 6 a 9 budou zobrazeny zpuso- 
bem podle obr. 5. Tato zm£na (obecne 
oznaceni segmentu vubec) patfi do vol¬ 
by pocatednich podminek a ponekud 
navrh zjednodu§uje. 



Obr . 5. PouZite tvary cisel 6 a 9 



Obr . 6. Karnaughova mapa pro pfevod kodu 
dekadickeho na b indrne-dekadicky 

Nemusim snad blize rozvadet, ze 
prav£ strany rovnic realizuji logicky 
soufcin. Takze: 

. 1 = b . c 9 

2 = a . b . g . e . d } 

3 — a . b . g . c . d 3 

4=f.g.b.c } 

5 = a ./. g . c . d 3 

6 - a.c.d.e 4. g* • 

7 — a . b . c y 

8 = a.b.c.d.e.f.g, 

9 = a.b .c .d.f.g, 

0= a.b.c.d.e.f. 

Rovnice prirazuji jednoznacne (po¬ 
dle tab.-l) rozsviceni segmenty jednotli- 
vym dekadickym Cislicirm Zavislost 
kddu BCD'a jednotlivych dekadickych 
cislic si nyni znazomime tzv. Karnau- 
ghovou mapou (obr. 6). Tato mapa vy- 
chazi ze skutecnosti, ze BCD je k6d 
vdhovy s vdhami 8, 4, 2, 1. Znamend 
to, ze jedno poliiko mapy md dekadic- 
kou hodnotu danou souctem vah jed¬ 
notlivych promenn^ch kbdu, pokud se 
ovsem poliiko nalizd v radku ci sloupci, 
kde promenna kddu BCD nab^va hod- 
noty logicki 1 (dale jen log. 1); to je na 
mape znazomino tlustou iarou na okra- 
ji. Priklad: cislo 7=14-2 + 4. 


Tato mapaje ovsem obecnym vyjadre- 
nim vztahu kodu BCD a desitkovych 
udaju. Protoze ctyfi promenni (bity) 
k6du BCD maji 16 kombinaci a my po- 
trebujeme jen deset, nechdme zbyla 
policka- volna. Dostaneme pak tzv. ne- 
zabezpeceny dekodir: pri kombinaci 
vstupnich promennych 10 az 15 (podle 
tab. I) se nekteri segmenty rozsviti a 
vysledny obrazec nebude ddvat zadny 
smysl. Zabezpeceny dekodir bychom 
ziskali, kdybychom zbyli volni kombi- 
nace zahrnuli do navrhu dekodiru a pri- 
radili jim nekteri kombinace segmentu - 
napr. ve tvaru nekolika prvnich pismen 
abecedy, ci jen jednodu§e hodnoty log. 0, 
aby pri tito kombinaci segmenty zhasly. 

V dalsim kroku vypocitdme, pro ja- 
kou kombinaci ctyr vstupnich promen¬ 
nych A, B , C, D sviti prisIuSny segment 
Sa, Sb aZ S g . Postup prdce: sestavime 
Karnaughovy mapy pro prislusn^ seg¬ 
ment a kombinacni logickou funkci 
a zjistime jeji minimalizaci. Cely po¬ 
stup si ukazeme pro segment, oznaieny 
na obr. 1 a pismenem a. Pro ostatni seg- 


kolikanasobne pouzir jednotlivi pro- 
menni. Na obr. 7b jsou moznd celkem 
ctyri sdruzeni. Sdruzeni oznaiend 1: 
pro tuto ohranicenou cast meni svi veli- 
kosti z log. 1 na log. 0 promenni A } B f 
C - zbyva zavisle prominnd Z). Sdruzeni 
oznaceni 2: meni se promenni A, C, D - 
zbyva promenna B. Sdruzeni 3: meni se 
promennd Z), zbyvaji promenni ve 
tvaru logickiho soucinu A . B . C. Sdru¬ 
zeni 4: meni se opet Z>, 1 zbyva A . B . C. 
Tak lze zapsat vyslednou rovnici po 
minimalizaci: . p 

S & = D + B + ABC + ABC (2). 

Tento vysledek nebo vysledek jemu 
ekvivalentni bychom pravdepodobni 
dostali i minimalizaci vyrazu (1). Po¬ 
stup pfi „ruini“ minimalizaci by byl 
vsak slozitejM, s pravdepodobnijsim vy- 
skytem chyb. 

Tab. 1. Vz^jcmnd pfifazenl fc6du dekadickeho, bi- . 
ndm6-dekadickcho a k6du sedmisegmentoveho dia- 
pleje 


menty uvedeme jen v^chozi Karnaug- 
hovu mapu a zdverecny vysledek. 



, ' 4 

a ) b) 


Obr . 7. Karnaughova mapa pro segment a; 
pfepis z obr. 6 (a) a minimalizace mapy (b) 

Karnaughova mapa pro segment a 
je na obr. 7. Lze lehko poznat, ze tato 
mapa je ziskana z mapy na obr. 6 tim, 
ze. se namisto dekadicki iislice napi§e 
log. 0 tehdy, nesviti-li segment v jejim 
zobrazeni, a log. 1, jestlize segment sviti. 



Logickou funkci pro S& lze nyni ziskat 
dvema zpusoby - bud z policek s log. 1 
(pak se jedna o tzv. disjunktni tvar, je- 
hoz formou je soucet soucinu), nebo zpo- 
liiek s log. 0 (konjunktni tvar - soucin 
souitu). Tato volba je ddna vicemine 
dostupnosti prvku realizujicich logick^ 
soucin ci souiet; v nasem pfipadi je to 
zhruba stejni - budeme tedy volit prvni 
pripad, predpokladajici vice soucinu. 
Podle toho, co dosud vime, muzeme 
rovnici pro S & zapsat takto 

Sa - ABCD + ABCD ^'ABCD + 

+ ABCD + ABCD + _ABCD + 

A-ABCD + ABCD (1) 

(A znamena negaci A - tarn, kde je A 
rovno log. 0, je + rovno log. 1, tedy t 
mimo tlustou cdru prominniz obr. 7). 
Tuto rovnici lze sice realizovat, ovSem 
na prvni pohled je velmi slozitd - spo- 
treba souidstek by byla znacna. Proto se 
dela tzv. minimalizace funkce. Prvni 
moznosti je minimalizovat podle* za- 
konu "logiky, coz je pomeme ndroini. 

Druhou moznosti je minimalizovat 
pfimo z mapy sdruzovanim poliiek (viz 
Stavebnice cislicove techniky, AR 3/74). 
Priklad sdruzovani pro mapu z obr. 7 a 
je na obr. 7b. Pri sdruzovani mohu vy- 
uzit skutecnosti, 2e volni kombinace 
lze obsadit libovolni - nyni je vyhodni, 
dosadit za ne lo^. 1. Pri sdruzovdni lze 
vyuzit i moznosti „svinout << mapu v ho- 
rizontalnim i vertikdlnlm smeru a ne- 



\ 





Zdverem teto syntdzy si muzeme vztah 
(2) konfrontovat s udaji v tab. 1. Seg¬ 
ment a bude svitit, bude-li promennd 
B nebo D rovna log. 1 - odpovida to 
dislicim 2, 3, 6, 7, 8, 9. Zbyvajici pripa- 
dy jsou 0, kdy plati A . B . C a 5 - 
A . B . C. Pro jind pfipady (1, 4) seg¬ 
ment nesviti. Tuto „logickou e< kontrolu 
doporucuji u kazddho segmentu. Na 
obr. 8 jsou vSechny dalsi mapy promen- 
nych pro jednotlivd segmenty. V^slednd 
vztahy pak jsou: 

■ft = C + AB + AB v ‘ (3), 

5c — A -j- B + C (4), 


S& = BC+ D + ABC + AB + AC 

(5), 

Sc = AB -j- AC 

(6), 

St = D + AB + AC+BC 

(7), 

Sg = D 4 AC -f- BC -f- BC 

(8). 

Realizace dekoderu 



Vztahy (2) az (8) jsou jednoznacne 
pfirazeny jednotlivd vstupni a vystupni 
promdnnd dekoddru. Nezbyvd, nez tyto 
vztahy prevdst do „fyzikalni reality 4 *. 
Prvotni otazka pri realizaci ovsem zni - 
° integrovand obvody, nebo diskrdtni 
prvky? 

Integrovand obvody TTL, kterd jsou 
k dispozici, jsou maid, rychld, velmi 
spolehlivd, teplotne odolnd a maji jeste 
dalsi prednosti. Tyto vlastnosti jsou 
vsak neumem^ jejich cene - tim pri 
blizsim rozboru (pro nas) ,,ztraceji na 
krdse“. Jejich hlavni vyhody - rychlosti- 
stejne nevyuzijeme proto, ze nema smysl 
zobrazovat dislice rychlosti vetSi, nez je 
vnimaci schopnost oka. Proti pouziti 
integrovan^ch obvodu v nasem pripade 
mluvi v§ak predevsim jejich cena. Z uve- 
denych duvodu byl pouzit klasicky dio- 
dov^ dekoder, doplneny tranzistoro- 
vymi invertory. K pouziti tohoto typu 
dekoddru pfispeio takd to, ze lze ve vy- 
prodeji ziskat diody typu GA201 (202)' 
za Kcs 1,— a tranzistory typu 103NU71 
za Kds 3, —. 

Slabou strankou kJasickych diodo- 
vych dekoderu je ovsem teplotni zavis- 
lost. Vhodne navrzenou konstrukci lze 
vsak i tento problem odstranit. 

* Ze vztahu (2) az (8) je viddt, ze jsou 
pro dekddovani pouzity dve. logickd 
funkce. Prvni je logicky soucin, druhou 
logicky soudet. Protoze predpokladame, 
ze v citadich pouzijeme integrovand ob¬ 
vody, budou tyto logickd funkce praco- 
vat s pozitivni logikou - log. 0 je 0 V, 
log. 1 je vetsi nez 2,4 V. Funkce logic- 
kdho soudinu i s hradlem, ktery ji reali- 
zuje, je pro dve vstupni promennd na 
obr. 9. Princip dinnosti: na vystupu bude 
uroven log. 1 tehdy, budou-li soucasne 
oba vstupy A, B pripojeny na uroven 
log. 1. V ostatnich pripadech bude na 
vystupu log. 0 (dioda pripoji k ze- 
mi spodni konec odporu R). Funkce lo- 
gickdho souctu je i s realizujicim hrad¬ 
lem na obr. 10. Na vystupu bude uroven 
log. 1 tehdy, bude-li alespon jedna z diod 
pripojena na uroven log. 1. 

Az doposud jsme uvazovali, ze lo¬ 
gickd funkce, popisujici rozsviceni seg¬ 
mentu, plati pro kterykoli vystup S = 
= log. 1. Segment se rozsviti ovsem jen 
tehdy, pripojime-li vyvod jeho zarovky 
na zem, tedy pro funkci, platici pro ko- 
lektor spinaciho tranzistoru S* = log. 0. 
Spinaci tranzistor, zafazeny za soucet 
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Obr. 9 . LogickJ sou&in 


Obr. 10. Logicky soucet 


logickych soudinu pro kazdy segment 
pint tedy dve funkce - neguje pfislus- 
nou funkci S a spind zdrovku segmentu. 
Dioda V emitoru spinaciho tranzistoru 
zvet§uje napeti, potrebne k jeho sepnuti 
z 0,3 na asi 0,9 V. Tim je zabezpecena 
teplotni stabilita dekoddru. 

Celkovd schdma dekoddru je na obr. 
11, osazena deska s ploSnymi spoji na 
obr. 12. 


Dekoddr ma pouze ctyri vstupy. Pro¬ 
toze vsak k realizaci logickych funkci S 
potrebujeme i negovane vstupni pro¬ 
mennd, pouzijeme tri tranzistorovd in¬ 
vertory (promennd D se ve vyrazech 
nevyskytuje). Kdy by byly na vystupech 
citace k dispozici i negovane promennd, 
lze, invertory vynechat a signal nego- 
vand promennd zavdst primo na pri- 
slusnd misto dekoddru. 


Obr. 1L Schema 
dekoderu 








?xT 7xR. ■ 9xR~ 44 xD. 



Obr. 12. Osazend deska splosnymi spoji deko- 
deru—H22. D\ — KYI30 (libovolne zdverne 
napeti), D 2 — GA201 , 202 , 203 apod 
T — libovolny iranzistor n-p-n, napf. 
103NU71, P ^ 50 , R 1 - 560 Q, R 2 - 
1,5 kQ, i? 3 - L2kQ , - 2,2 


* Odpory dekod^ru byly urceny uva- 
hami a vypocty, kter£ nepatri do oblasti 
Iogick^ho n£vrhu, ktery je hlavni naplni 
tohoto £lanku. Proto se jimi nebudeme 
zabyvat. 

Montaz displeje V/ 2 s dekoderem 

Na obr. 13'je sestava displeje 3 % 
s clekod^rem, ur£ena pro amat^rsk^ cis- 
lieovy merici pristroj. 

Na hotovou a vyzkousenou desku dis¬ 
pleje prilozime ze strany spoju v prav£m 
uhlu desku dekod^ru (jednotky) a v pri- 
slusnych mis tech ji pripajime „natupo“ 
k desce displeje (obr. 14). Shodnym 
zpusobem pripdjime i dal£i dekod^ry. 
Deska, ozna£ena SP, nese pouze dva 
tranzistory, spinajici znam&xko minus 
a dvousegmentovy tvar dislice 1. Tuto 
desku si navrhne jiste kazdy sam podle 
svych potreb - lze na ni umistit nap?. 
je§td spinace indikace preplnenl ditade, 
c£st stabilizovandho zdroje atd. 

Pak protahneme otvory pro privod na- 
pajeni a zeme v zadni cdsti desek draty 
o 0 alespon 1 mm a zapdjime je. Na 
delni stenu displeje pfisroubujeme kryci 
desku z organickdho skla. Zisk£me tak 
mechanicky kompaktni modul. 


3x dekode'r 



kryci organicktf sklo 


Obr. 13. Sestava displeje typu 3y 2 



Obr. 14. Spojeni dekoderu s displejein (c ne- 
zapdjeno) 

Nap&jeni 

Zarovky segmentu jsou puvodnd urde- 
ny pro napajeci napeti 16 az 18 V. 
Vzhledem k velkdmu vyvinu tepla a zby- 
tecne velkdmu jasu doporucuji napdjeci 
napeti 10 az 12 V - optimum si musi 
kazdy vyhledat podle pozadovandho jasu 
segmentu. Napajeci napeti staci jedno- 
cestne usmdrnit a filtrovat - vnitrni od- 
por zdroje by mel byt pomeme maly 
vzhledem k pozadovandmu odberu (od- 
ber proudu jednim segmentem asi 50 mA, 
pri rozsviceni udaje 1 888 asi 1,2 A). 

Logika dekoderu je napajena napetim 

Z&ver ^ 

Uvedend reseni displeje a dekoderu 
predstavuje pravdepodobne nejlevnejsi 
cestu, jak si uvedena zarizeni zhotovit 
amatdrsky. Pozadovand nizkd cene je 
poplatnd i reseni z diskrdtnich soud&s- 
tek; domnivam se vsak, ze pro hrcmad- 
nou spotfebu cislicovych integrovanych 
obvodu amatory nedozrala jeste u nas 
doba - a ani ceny. 








'0 as 80 MHz. 


« Vaclav §ebek 


• Superreakcni pfijimace se pres nektere sue nevyhody stale pou£ivaji } protore maji dobrou cit- 
livost a jsou pomerne jednoduche. Popsany pfijimat pfijimd dobfe vsechny vysilace amplitudove 
ikmitoctove modulovane v rozsahu 20 a£ 80 MHz . ZP^ 11 ^ vyzafovani ucinne tlumi aperiodicky 
vf zesilovac na vstupu pfijimaSe. 



Obr. 2. 


Popis zapojeni' 

Vstupni cast pfijimace tvori aperio¬ 
dicky vf zesilovac, ktery zesiluje vstupni 
signal z antdny a ziroven zabranuje vy¬ 
zafovani. Zesileny signal je pfivaden na 
emitor tranzistoru superreakcniho de- 
tektoru. V kolektoru tohoto stupne je 


bilizacni diodu, je treba pouzit nf zesi-. 
lova£ pracujici ve tfide A (ovsem za 
cenu mensi uCinnosti a vetsihozkresleni). 

Technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 20 az 80 MHz, 

Max . nf vykon: 180 mW. 


Spotfeba bez signdlu: 8 mA. 

Antena: teleskopicka 70 cm. 

Vnejsi rozmery: 54 x 86 x 22 mm, 

Nastavem a uvadeni do chodu / 

Nejdrive nastavujeme nf zesilovac. 
Trimrem f?io nastavime na emitorech 
komplementarni dvojice tranzistoru po- 
lovicni napeti napajeciho zdroje. Kli- 
dovy odber proudu ma byt asi 5 az 
7 mA, Vstupni cast nastavujeme po- 
stupne: nejdrive nastavime superreakcni 
stupen. Odpojime Cz a potenciometrem 
Pi najdeme polohu, pfi niz „nasadi“ 
superreakce, ktera je charakterizovdna 
silnym sumem (zkusime ve vsech polo- 
hach pfepinace a rovnez v celem roz¬ 
sahu ladiciho kondenzatoru. Pracovni 
bod se meni v jednotlivych polohach jen 
nepatrne. (Prakticky lze nastavit pra¬ 
covni bod superreakce pro vsechna pds- 
ma trvale). S ohledem na zmensujici se 
napeti baterie pri provozu ma potencio- 
metr vnejsi ovladani. Nefunguje-li su¬ 
perreakce na vsech rozsazich, je treba 
zvetsit kapacitu kondenzatoru Cs, popf. 


.KF125 KF125 ' KZZ71 , 104NU71 



(V^vod 2 10 MAA145 je nutn6 pfipojit 
k zdpomimu p61u zdroje) 

zapojena civka s odbockami pro jed- 
nodiv6 rozsahy. Nf signdl' je odebirdn 
ze studen^ho konce ladici civky pres 
kondenzator C 7 a odpor P 7 . Do s£rie 
s potenciometrem P 2 je zapojena tlu- 
mivka, kterd brdni pronikdni signdlu vf 
kmitoctu do nf zesilovace. Bez t£to tlu- 
mivky by byl zesilovac neustale vybuzen 
a odber proudu ze zdroje by byl mno- 
honasobne vetsi. Z bezce potenciometru 
je signdl dale veden na vstup integro- 
van£ho nf zesilovace MAA145. Konco- 
vy stupen je bezndho provedeni v kom- 
plementarnim zapojeni. Napajeni ob- 
stardvd 10 kusu clanku NiCd DK 50 
v sdrioparalelnim zapojeni. Z cldnku 
jsou sestaveny dve baterie o napeti 6 V 
a tyto baterie jsou spojeny paralelne. 
V tomto zapojeni se cldnky nabijeji 
proudem maximdln6 10 mA po dobu 
sestndcti hodin, Cldnky vydrzi asi 7 ho- 
din^provozu. Je mozn6 t^z pouzit jin£ 
cldnky s vetsi kapacitou, popr. baterii 
51 D o napeti 9 V. Paralelne ke zdroji 
je pripojen elektrolyticky kondenzator 
200 pF. Napeti pro superreakcni detek- 
tor a aperiodicky zesilovac je stabilizo- 
vdno stabilizacni diodou KZZ71. Bez 
diody by superreakcni detektor vyne- 
chaval pfi hlasitejsi reprodukci v du- 
sledku zmeny napeti na filtracnim od- 
poru Rq. Takto lze detektor nastavit na 
maximalni citlivost, tj. tesn6 za bod 
nasazeni oscilaci. Ghceme-li usetrit sta- 




Obr. 3. Vnitfni 

usporaddm pfijimace 








Cg. Je-li vse v porddku, pfipojime ape- 
riodicky vf zesilovaC s antdnou o ddlce 
asi 70 cm. Znovu zkusime cinnost na 
vsech pasmech. Nefunguje-li superreakce 
spolehlive, je zapotrebi zmensit kapa r 
citu .vazebniho kondenzatoru C 3 . Cel- 
kovy klidovy odber proudu pri napeti 

7.5 V nema byt vetsi nez 8 mA. Po na- 
staveni zkusime zachytit jednotlivd 
vysilace. Na prvnim rozsahu zachyti- 
mc vysilac III. programu (Vltavu), 
ddle stanici Hvezda a zvukovy dopro- 
vod cs. televize v I. pasmu. Na Ctvrtdm 
rozsahu zachytime vysilace v pasmech 
10 a 13 metru. Druhy a tfeti rozsah je 
prazdny. Na tCchto rozsazich Ize pfiji- 
mat obcanskd radiostanice, pracujici na 
kmitoctech 27 a 40 MHz. Antdna md 
smerovy ucinek, proto je nutnd „sme- 
rovat“ prijem kazddho vysilace' indivi- 
dudlne. Smerovani md velky vliv na cit- 
livost a zkresleni. PfijimaC je peobydejne 
citlivy. Za dobrych prijmovych podmi- 
nek vybudi detekovan^ signal nf zesilo¬ 
vac na vykon 180 mW. Zduraznuji, &e 
je velmi dulezitd smerovat kazdou sta¬ 
nici zvldsf. 

Prijimac je mozno zjednodusit, chce- 
me-li ho pouzivat jen pro jeden rozsah. 
Usetrime pfepinac vlnovych rozsahu a 
pocet zdvitu ladici civky zvolime podle 
pozadovandho pdsma. Pro kmitocet 50 
az 80 MHz je to 8 zavitu a pro kmitocet 
27 MHz 21. zavitu drdtu o 0 0,5 mm 
CuL, navinutCho na kostficku (bcz 
jddra) o vnCjsim prumCru 6 mm. 

Soucastky a mechanicke uspofadani 

Cely prijimac je vestaven do krabicky 
o vnitrnich rozmerech 50 X 83 x 20 mm. 
KrabiCka je slepena z tvrzenC tkaniny 
tlouitfky 2 mm lepidlem Epoxy 1200. 
PodClnC otvory pro ovladari knofliky 
jsou vyfiznuty a upraveny z obou stran. 
Po dukladndm zacisteni je povrch na- 
tfen zdkladni barvou a potom nastrikan 
Cemym nitrolakem. 

Vnitfm uspordddni soucastek je pa- 
trno z obr. 3. Cely prijimac je zapojen 
na destiCce ze sklotextitu tloust!ky 

1.5 mm klasickym zpusobem. Dut 6, mo- 
sazne nyty o 0 2 mm a ddlce rovnez 
2 mm tvofi jednodivd pdjeci body. 

Soucastky jsou vyhradne tuzemskeho 
puvodu. T\ a 7^2 jsou vf kremikovC tran- 
zistory KF125. Jako nf zesilovac je po¬ 
uzit integrovany obvod MAA145 (Ize 
pouzit t£z MAA125). Vykonovy stupen 
je osazen pdrovanymi tranzistory 
104NU71 a OC72. Jako nf zesilovac Ize 
pouzit bez uprav univerzdlni zesilovac 
s MA0403, ktery byl popsan v AR c. 
8/73 na str. 298. AntCna je teleskopickd 
o ddlce asi 70 cm, vyrobend podle na- 
vodu v AR c. 4/73 (str. 147). Jako ladici 
kondenzator je pouzit dual z prijimace 
Dana. Obe sekce dualu jsou zapojeny 
do sdrie. Sdriovy kondenzator 22 pF 
upravuje vyslednou kapacitu ladiciho 
kondenzatoru asi na 2 az 20 pF. Civka 
L\ md 25 zdvitu drdtu o 0 0,15 mm 
CuL, navinutdho na telisku odporu 
0,25 W. Ladici civka L% md celkem 30 
zdvitu drdtu o 0 0,5 mm CuL na kost- 
ricce 006 mm bez jadra. Odbocky pro 
jednotlivd rozsahy jsou na 7., 11. a 22. 
zdvitu od zivdho konce. Tlumivka 77i 
ma 1 000 zdvitu drdtu o 0 0,1 mm CuL 
na jadru z vystupniho autotransformd- 
toru z prijimace Zuzana (Ize pouzit ja- 
kykoli vy^stupni transformator, jako tlu- 
mivku zapojime primdrni vinuti). Re- 
produktor md prumer 50 mm a impe- 
danci 8 D. Odpory jsou nejmensiho 
typu, elektrolytick^ kondenzatory jsou 
na napeti 10 V. Potenciometry Pi a P 2 


jsou miniatumi, knoflikov 6 o prumeru 
17 mm. Prepinac Pf\ je vyroben ze stej- 
n£ho potenciometru. Ndvod na kon- 
strukci tohoto prepinace byl uverejnen 
v AR c. 9/72 v.rubrice „Jak na to“. 
Pro lepsi ovladdni jsou prumery vsech 
ovladacich kotoucku zvetseny na 21 mm 
krouzky z plastick^ hmoty. 

Pouziti prijimace 

Prijimac slouzi k poslechu cs. roz- 
hlasovych stanic v pasmu VKV a k po¬ 
slechu zvukov^ho doprovodu televize 
v I. televiznim pasmu. Tuto moznost 
ocenime vsude tam, kde neni mozno 
z nejakdho duvodu sledovat televizni 
program na televizoru. Prijimac Ize vy- 
uzit i pri sledovard televizniho progra- 
mu tak, ze zvuk poslpuchame na priji- 
maci, ktery muze byt umisten v 'na<si 
tesnd blizkosti a mame moznost regu- 


lovat hlasitost bez dalkovdho ovlddani. 
Pri sledovdni II. programu mOzeme 
prijimacem kontrolovat vysilani I. pro r 
gramu, Viechceme-li. prijit o zacdtek 
nekter^ho programu. Prijimac nerusi 
vyzafovanim ani pri tesndm priblizeni 
k televizoru. 

Prijimac se nehodi k nahrdvani na 
magnetofon, protoze kvalita signdlu, 
zejmdna pri hudebnich programech, 
neodpovida pozadavkCim na kvalitni 
zdznam. 

Pfijimac je takd mozno pouzivat jako 
druhy pfijimac k obtiansk^ radiostanici 
VKP 050, pracujici v pasmu 27 MHz. 
Hodi se vsude tarn, kde postaci jedno- 
strannd spojeni, napr. na stavbach, pri 
pfesunech) turistickych vypravach, hd- 
rolezeckych vystupech apod. Popsany 
pfijimac ma' lepsi citlivost riei vlastni 
pfijimaci radiostanice VKP 050. 


ftfDICf OBVOD PRO TYRISTORY 


Obr. 1. Obvod pro 
spousteni tyristoni 
. (zacdtky vinuti 
oznaceny telkou) 


?XKY70J KU602 2xKA50l 



Vystupni napeti pro fidici elektrody 
tyristoru je U 2 a U' 2 , maximalni odber 
je 1 A, opakovaci kmitocet 5 kHz. Po- 
trebny rozsah vstupniho fidiciho napeti 
Us k fizeni fazovCho zpozdeni spinani 
tyristoru je asi 1 az 3 V pro a = 10 az 
80° (vstupni impedance 100 kD). Po- 
mocnC napeti Ui musi byt ve stejne fdzi 
a samozrejme musi mit i stejny kmitocet 
jako napeti (ci proud), kterd chceme 
v tyristoru ovladat. fiJdici obvod je proto 
navrzen k ovlddani napeti o kmitoctu 
50 Hz. Podle obr. 1 vytvareji dioda Z> 2 , 
kondenzdtory Ci, C 4 a odpor Re potfeb- 
n& usmernenC filtrovand napajeci nape¬ 
ti. Kondenzator C2 se nabiji pres /?2, 
ka^dych 10 ms se vsak pfes diodu Da 
vybije, cimz se na nem vytvafi napeti 
pilovitdho prubehu, „pila“ trva 10 ms. 
Trvdni ,,pily“ je urceno kmitoctem na¬ 
peti Ui. Tak je zajistena fdzova synchro- 
nizace spoustecich impulsu s ovlddanym 
napetim. Stejnosmernou uroven napeti 
pilovitdho prubehu na C 2 Ize posouvat 
velikosti fidiciho napeti Us. Tim ' takd 
fidime a posouvame okamzik spusteni 
blokovaciho oscilatoru. Na bazi Ti je 
soucasne stejnosmCrnd napeti Us a na¬ 
peti pilovitdho prubehu z kondenzdto- 
ru C2. Je-li Us rovno nule, oscilator ne- 
nasadi. ZmCnou Us se tudiz meni uhel 
a (obr. 2 ). iJhel a je zdroveh doplnko- 
v^m uhlem k uhlu otevreni tyristoru. 
Kmitocet oscilatoru Ize menit zmenou 
GsR 5 . Cdrkovane vyznaCeny C 5 se ne- 
kdy pridava do obvodu pro lepsi a str- 
mejsi spousteni oscilatoru. 



Obr. 2. Prubehy napeti . Prubeh napeti Ui 
ma. byt totozny (zejmena fdzove) j prubthem 
Hzeneho stfidaveho napeti. Vystupni napeti 
je U 2 (pHpadne U 2 ), a je uhel.posunutipo-, 
catku nasazent [blokovaciho oscildtoiu 
U 2 ^f(Us) , 


Popisovany obvod Ize pouzit i k fi¬ 
zeni tyristoru, kterd vyzaduji velky spi- 
naci proud. Lze jej pripojit do zpetno- 
vazebni smycky tak, ze na vs tup Us p?i- 
vedeme chybovd napeti, Tyristory. a 
sbernice pro chybovy signal jsou v rize- 
ndm obvodu. Takto lze vytvorit rCiznd 
stabilizatory stfidavdho proudu i napeti, 
regulace topeni, regulace rychlosti otd- 
ceni motoru atd. 

Soubor phdndsek z konference 0 aktivnich 
stavebnich prvcich pro elektroniku , Roznov 
1967. . -At- 
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Ing. Gabriel Kucher 

Premkanie ctslicovej techniky do roznych oblasti elektroniky je dries samozrejmou skutoc- 
nostou. Kde sa v minulosti zariadenie skladalo vyludne z linedmych alebo nelinedrnych obvodov. 
sa dries stretdvame s mnogstvom Hslicovych obvodov. Jednyrni z takychto zariadem su aj roz- 
hlasove prijividce. V prvopotiatkoch tu bola cUlicova techmka zastupend jednoduehymi auio- 
rnatikmi, pHp . sa pouivoali ipecidlne cislicove obvody na demodulaciu frekvencne modulovanych 
ngndlov (pocitact detektor, koincidencny detektor). Dues sa u luxusnjch prijimacov stretdvame 
s cislicovou indikdciou, pripadne plnoautomatickym cislicovym ladenim. 


Blokova schema 


Blokova schema indikacie je na obr. 2. 
Signdl z oscilatora jednotky VKV 
(74 az 118 MHz) sa po zosilneni a vy- 
tvarovani vydeli r^chlou delidkou v po- 
mere 10 : 1. S vyhodou sa dd pouzit* 
rychlej ECL. logiky (95H10), pripadne 
veFmi rychlej TTL-Schottkyho-logiky 
(74S74, 74S109). V tuzemskej su<Hastko- 
vej zakladne bohuzial obdobn£ r^chle 
obvody zatiaF chybaju. Obdobne aj 
signal z oscilatora AM jednotky je zo- 
silneny a vhodne vytvarovan^. 

f)alsou fiast’ou je casova zdkladna, 
ktord sa sklada z krygtalom riaden^ho 
oscildtora, nastaviteFnej delicky a riadia- 
cej logiky, ktord ovldda prednastaviteFny 


Udelom tohoto £lanku je popisat’ 
funkciu cislicovej indikacie a poukazat’ 
na moznost’ realizdcie pomocou^zahra- 
nicnej prip. tuzemskej suciastkovej zd- 
kladne. 

Princip 

Cislicovou indikdciou rozumieme na- 
hradu bezne pouzivanej stupnice a me- 
chanick^ho prevodu z ladiaceho ele- 
mentu prijimacov cislicovym displejom. 
V podstate sa jedna o mera£ Jrekvencie 
s cislicovou indikdciou. 

Je zrejm£, ze priame merame vstup- 
n^ho signdlu nie je mozn£, pretoze sa 
jedna o veFmi nizke urovne, ktord by sa 
museli identifikovaf veFmi selektivnou 
metddou. Z tychto dovodov je nutnd 
meraf frekvenciu oscilatora, ktora je 
o medzifrekvenciu vyssia (pripadne 
nizgia) ako frekvencia, na ktoru je na- 
ladeny vstup prijimada. Pri realizacii 
tohoto probldmu u prijimacov AM/FM 
sa stretneme s dvoma medzifrekvenciami: 

foi = 10,70 MHz pri frekvencnej mo- 
duldcii a 

^>2 = 465 kHz pri amplitudovej modu- 
lacii. 

Tieto frekvencie musime odditat? od na- 
meranej hodnoty, dim dostavame frek¬ 
venciu vstupndho signdlu. 

Jednym z najjednoduchgich sposobov 
realizdcie tejto operacie je prednasta- 
venie pocitaca impulzov 

a) pri FM 000,00 - 10,70 = 989,30 

(!)• 

Vpripade; ze/o je odlisnd od 10,70 MHz - 
- pripad keramickych filtrov, ktord su 
triedend v rozsahu 10,64 az 10,78 MHz - 
je aj prednastavenie odlisnd; 

b) pri AM 00,000 — 465 - 99,535 KV 

( 2 ), 

0000,0 - 465 = 9535,0 SV, DV (3). 











citac a zobrazovaciu jednotku. ^Casovy 
diagram riadenia tohoto syst£mu je na 
obr. 3. Z&kladny interval casovej z£- 
kladne - T- je 10 ms pre rozsahy VKV 
a KV a 100 ms pre rozsah SV a DV. 

Vysvetlivky k casov^mu diagramu na 
obr. 3: impulz B - blokuje po dobu na- 
stavenia citaca a vlastndho merania 
frekvencie zobrazovaciu jednotku (dis- 
plej nesvieti). Casovy interval h az h 
trva 0,2 T, takze pomer aktivnej a pa- 
si vnej doby zobrazenia je 4:1. 

Impulzom L je v intervale li'az h 
vkladana informacia (vyjadrend vo 
vzt’ahoch (1) az (3) do prednastaviteF- 
ndho pocitaca impulzov. 

Impulzom C je v 6asovom intervale 
tz az fa odblokovany- citac (doba citania 
impulzov je 0,1 7” a je dana poziadavkou 
na indikdeiu najniz?ieho miesta - naj- 
nizsej frekvencie vo zvolenom frekvend- 
nom p6sme). 


Konkretne zapojenie 

Zapojenie casovej zakladne s riadia- 
cou jednotkou je na obr. 4. Frekvencia 
kryStalom riadendho oscilatora 100 kHz 
sa dell 10 s : 1, popr. 10 4 : 1 cltacmi 
BCD (7490). Riadenie jednotlivych 
podielov umoznuje obvod S i, podFa 
zvolen£ho rozhlasov^ho pasma VKV, 
KV, popr. SV, DV. 

Tab. 1 zn&zornuje jednotliv£ stavy 
vystupov citaca BCD v zavislosti na 
pocte vstupnych impulzov. 


Tab. 1 . 



Jednotlive impulzy ziskame kombi- 
n£ciou jednotlivych vystupnych signa- 
lov podFa vzt’ahov: 

B = Qja, 

G = Q,a • Q,d, 

B — Q,d * Q, a. 

Vystup kombinacn^ho obvodu £2 (vstup- 
ny signal citaca) je zavisly na voFbe 
pdsma FM - AM a na riadiacom im- 
pulze C. 

Ako prednastaviteFny citac je najvy- 
hodnejsie pouzit’ 10 SN74192, ktory 
je tiez v perspektivnom vyhFade pre vf- 
robu v n. p. TESLA Roznov. Je to 
obojsmemy citac BCD (up-down) 
s moznosfou paralelneho vkladania 
a nulovania. Pre nas pripad postacime 
s funkeiami ,,chod vpred (i a ,,paraleln£ 
vkladanie“. 

Ako znazornuje obr. 5, je na vstu- 
poch DATA citaca (Da, Db, B>c, Dd) 
trvale pripojena informacia podFa zvo- 
leneho rozhlasov^ho pasma (tab. 2). 
Tato informdeia realizuje rozdiel vy- 
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TO-86 

R 

76 

_ _ ! 





SP2907AF 

SPp 

DZ 

10 

150 

100—300 

>200 

25 

350 

60 

60 


200 

TO-89 

R 

138 

— 





SF2907AQF 

SPp 

ctv 

10 

150 

100—300 

>200 

25 

400 

60 

60 


200 

TO-86 

R 

76 

— 





SP2907F 

SPp 

DZ 

10 

150 

100—300 

>200 

25 

350 

60 

40 


200 

TO-89 

R 

138 

— 


j 


SF2907QF 

SPp 

5tv 

10 

150 

100—300 

>200 

25 

400 

60 

40 


200 

TO-86 

R 

76 



\ 


SP2920F 

SPn 

DZ 

5 

0 3 01 

150—600 

>60 

25 

350 

60 

60 


200 

TO-89 

R 

138 

— 


\ 





ADbe < 3mV 

A ft si ^ 0,9 













! 


SP2946F 

Sdfn 

DZ, Sp 

0,5 

1 

> 30 

>2 

25 

350 

40 

35 


200 

TO-89 

R 

138 





SP3019F 

SPn 

DZ 

10 

150 

100—300 

>80 

25 

350 

140 

80 


200 

TO-89 

R 

138 





SP3020F 

SPn 

DZ 

10 

150 

40—120 

>80 

25 

350 

140 

80 


200 

TO-89 

R 

138 

—■ 




SP3115F 

SPn 

DZ 

10 

150 

40—120 

>200 

25 

350 

60 

20 j 

200 

TO-89 

R 

138 

— 


j 


SP3116F 

SPn 

DZ 

10 

150 

100—300 

>200 

25 

350 

60 

20 ; 

200 

TO-89 

R 

138 

— 




SP3133F 

SPp 

DZ 

10 

150 

40—120 

>200 

25 

350 

50 

35 

200 

TO-89 

R 

138 

_ 


; 


SP3134F 

SPp 

DZ 

10 

150 

100—300 

>200 

25 

350 

50 

35 ; 

200 

TO-89 

K 

138 





&P3135F 

SPp 

DZ 

10 

150 

40—120 

>200 

25 

350 

50 

35 


200 

TO-89 

R 

138 

— 




SP3136F 

SPp 

DZ 

10 

150 

100—300 

>200 

25 

350 

50 

35 


200 

TO-89 

R 

138 

— 


\ 


SP3467F 

SPp 

DZ 

1 

500 

20—150 

> 175 

25 

350 

40 

40 


200 

TO-89 

R 

138 

— 




SP3467QF 

SPp 

£tv 

1 

500 

20—150 

> 150 

25 

500 

40 

40 

; 200 

i 

TO-86 

R 

76 

— 




SP3724QD 

SPn 


1 

100 

50—200 

>200 

25 

800 

60 

40 

200 

TO-86 

R 

76 

— 


■ 


SF3724QF 

SPn 

Ctv 

1 

100 

50—200 

>200 

25 

500 

60 

40 

: 125 

TO-116 

R 

70 

— 




SP3725F 

SPn 

DZ 

1 

100 

50—150 

>200 

25 

350 

40 

40 

■ 200 

TO-89 

R 

138 

— 




SP3725QD 

SPn 

ctv 

1 

100 

50—150 

>200 

25 

800 

80 

60 


200 

TO-86 

R 

76 

— 




SP3725QF 

SPn 

ctv 

1 

100 

50—150 

>200 

25 

500 

80 

60 


125 

TO-116 

R 

70 

— 




SF4080F 

SPp 

DZ 

1 

3 

> 20 

> 1000 

25 

350 

20 

15 


200 

TO-89 

R 

138 

— 




SP8300 

SPn 

DZ 


10 

> 30 


25 

300 

40 



TO-5 

SGS 

105 

KCZ59 

> 

- : 


SF63Q2 

SPn 

DZ 


10 

> 75 


25 

500 

100 



TO-5 

SGS 

105 

— 




SP8303 

SPn 

DZ 


10 

> 35 


25 

500 

100 

| 


TO-5 

SGS 

105 

— 




SP8304 

SPn 

DZ 


10 

> 30 


25 

300 

40 



TO-5 

SGS 

105 

KCZ59 

> 

= 

- 

SP8307 

SPn 

DZ 


10 

> 35 


25 

300 

20 



TO-5 

SGS 

105 

KCZ59 

> 




SP8309 

SPn 

DZ 


150 

> 40 


25 

500 

75 



TO-5 

SGS 

105 





SP8310 

SPn 

DZ 


150 

> 100 


25 

500 

75 

I 


TO-5 

SGS 

105 

— 




SP8311 

SPn 

DZ 


150 

> 40 


25 

500 

120 



TO-5 

SGS 

105 

— 




SP8400 

SPn 

Vi,V§ 

10 

150 

> 40 

>80 

25 

600 

120 

SO | 

200 

TO-5 

SGS 

2 

KF504 

= 

> 

| 


SF8401 

SPn 

Vi 

10 

10 

> 75 

>96 

25 

600 

100 

60 i 

200 

TO-5 

SGS 

2 

KF503 ; 

- 


| < 


SP8402 

SPn 

Vi 

10 

10 

> 35 

>80 

25 

1 600 

100 

60 1 

200 

TO-5 

SGS 

2 

KF503 

: = 

> 

\ - 

= 

SF8411 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 60 


25 

; 300 

45 


200 

TO-33 

SGS 

9 

KCZ58 

j > 

- | 


SP8411A 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 60 


25 

j 300 

: 60 



200 

TO-33 

SGS 

9 

KCZ58 

[ > 



SP8412 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 150 


25 

; 300 

45 



200 

TO-33 

SGS 

9 

— 



| 

SP8412A 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 150 


25 

; 300 

60 


200 

TO-33 

SGS 

9 

— 



\ 

SP8413 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 60 


25 

j 300 

j 45 

| 

200 

TO-33 

SGS 

9 i 

KCZ58 

> 

= : 


SP8413A 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 60 


25 

| 300 

60 

! 

200 

TO-33 

SGS 

9 1 

KCZ58 

> 

i ; 


SP8414 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 150 


25 

I 300 

45 


200 

TO-33 

SGS 

9 1 

— 




SP8414A 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 150 

| i 

25 

300 

60 

i 

200 

TO-33 

SGS 

9 

— 




SP858S 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 60 


25 

300 

45 


200 

TO-33 

SGS 

9 

KCZ58 

; > 

= : 


SP8588A 

SPn 

DZ 

5 

0,01 

> 150 


25 

300 

45 


200 

TO-33 

SGS 

9 





SP10800 

SPn 

DZ-n3 

5 

1 

> 150 


25 


45 



200 

TO-89 

SGS 

138 

KCZ5S 


■,,; 

< 

SP1Q801 

SPn 

DZ-nS 

5 

1 

> 150 


25 


45 



200 

TO-89 

SGS 

138 

KCZ58 



< 




AI70E<i>6mV AA 21 >0,8 













i 


SP10810 

SPp 

DZ 

1 

10 

| > 35 


25 


45 


200 

TO-89 

SGS 

138 

— 







AFbe<4ihV A/a 21 > 0,8 





; 









SF10811 

SPp 

DZ 

1 

10 

> 35 


25 


15 


200 

TO-89 

SGS 

138 



i i 


SPC40 

SPEn 

Stf 


/b-0,25 AU a n< 2 mV 

25 

360 

25 

! 10 

150 

TO-18 

Pie 



i 

! 

; ; 


SPC42 

SPEn 

Stf 


hi 0,25 A£/ fJ ff < 5 

mV 

25 

360 

25 

: 10 

150 

TO-1S 

Pie 


— 

1 

! 


SPC50 

SPEn 

Stf,Sp 

r s 125 D AD 0 f[ <50 jjlV 


25 

300 

20 


50 

200 

TO-72 

Pie 


— 




SPC51 

SPEn 

Stf,Sp 

r s = 125 D A Doff < 100 pY 


25 

300 

20 


: 50 

200 

TO-72 

Pic 

1 

—- 




SPC52 

SPEn 

Stf, Sp 

= 125 Cl AUoit < 200 


25 

300 

20 


50 

200 

TO-72 

Pie 


— 




SPC L51-04 

Sdfn 

NFvjSp 

4 

1,5 A 

1 22 > 11 


25c 

100 W 

65 

40 

; 6 A 

150 

j TO-82 

SPC 

j 38 

KD605 

j x "- 

: i 












! 





KD301 

i > 


: > 

-06 

Sdfn 

| NFv,Sp 

4 

1,5 A 

i 22 > 11 


25c 

100 W 

85 

; 60 

: 6 A 

150 

TO-82 

SPC 

38 

KD606 

! < 

: ; 

> 
















KD502 

> 


! > 

-08 

Sdfn 

j NFv,Sp 

: 4 

i 1,5 A 

! 22 > 11 


25c 

100 w 

105 

: 80 

6 A 

j 150 

| TO"82 

! SPC 

; 38 

KD607 

; < 


i > 
















KD503 

> 


' > 

-10 

Sdfn 

NFvjSp 

4 

1 1,5 A 

; 22 > 11 


25c 

100 W 

125 

100 

. 6 A 

150 

[ TO-82 

SPC 

i 38 

— 




-12 

Sdfn 

NFvjSp 

. 4 

1,5 A 

22 > 11 


25c 

100 W 

145 

120 

6 A 

150 

TO-82 

I SPC 

: 38 

■— 




-14 

Sdfn 

| NFv, Sp 

l 4 

1,5 A 

j 22 > 11 


25c 

100 W 

165 

j 140 

6 A 

150 

TO-82 

| SPC 

; 38 

— 




-16 

Sdfn 

j NFv, $p 

4 

1,5 A 

| 22 > 11 


25c 

100 w 

185 

| 160 

6 A 

| 150 

[ TO-82 

SPC 

I 38 

— 





I 






















Typ 

Druh 

Potmti 

^CB 

tvj 

fc 

[m A] 

*iiE 

A 2 ie* 

/t 

/<** 

/(*• 

[MHz] 

T* 

t g 

[°C] 

Pc* 

max 

[mW] 

Uc, B 
max [V] 

II a 

£)S> £ 

Jc 

max 

[niA] 

? 

V 

ft 

Em Q 

Fouzdro 

Vyr ob¬ 
oe 

Patice 

Nahxada 

TESLA 

Rozdily | 

Pc 

Uc 

E 

/t 

ht i 

>■ 

g 

CL 

F 

2N3839 

SPEn 

VFu-ns 

1 

3 

30—150 

> 2000 

25 

200 

30 

15 


200 

TO-72 

RCA 

6 











6 

5 

10—20 

100 * 




















6 

1,5 

Aq — 12—19 
HFt 

450* 



















O 

10 

12 

/% > 30 mW 

> 500* 

















2N3840 

Sjp 

I>$P 

0,5 

1 

> 50; 

> 6 

25 

400 

50 

50 

100 

200 

TO-46 

Spr 

2 

_ 










0,5 

1 

> — 1,5 


















2N3841 

S)p 

I, Sp 

0,5 

1 

> 20 

> 1,5 

25 

300 

100 

100 

100 

200 

TO-18 

Cry 

2 

— 







2N3842 

Sjp 

Ij> Sp 

0,5 

1 

> 10 

> 1 

25 

300 

120 

120 

100 

200 

TQ-18 

Cry 

2 

—* 







2N3843 

SPn 

VFjS 

4,5 

2 

20—40 

60—230 

25 

200 

30 

30 

100 

100 

TO-98 

Spr 

16 

KF524 

- 

= 

> 

> 



2N3843A 

SPn 

VF, S-n5 

4,5 

2 

20—40 

60—230 

25 

200 

30 

30 

100 

100 

TO-98 

Spr 

16 

KF525 

= 

= 

> 

> 


< 

















KF524 

= 

= 

> 

> 


= 

2N3844 

SPn 

VF,S 

4,5 

2 

35—70 

90—250 

25 

200 

30 

30 

100 

100 

TO-98 

Spr 

16 

KF524 


= 

> 

> 



2N3844A 

SPn 

VF,S-n§ 

4,5 

2 

35—70 

90—250 

25 

200 

30 

30 

100 

100 

TO-98 

SpT 

16 

KF525 

-- 

_ 

> 

> 


< 

















KF524 


- 

> 

- 



2N3845 

SPn 

VF,$ 

4,5 

2 

00—120 

126—290 

25 

200 

30 

30 

100 

100 

TO-98 

Spr 

16 

KF524 

= 


> 

= 


- 

2N3845A 

SPn 

VF,S-n3 

4,5 

2 

60—120 

126—290 

25 

200 

30 

30 

100 

100 

TO-98 

Spr 

16 

KF525 



> 

< 


< 

















KF524 

- 

“ 

> 



=* 

2N3846 

Sdfn 

NFVjSp 

3 

10 A 

10—60 

> 10 

25c 

150 W 

300 

200 

20 A 

175 

TO-63 

TI 

2 

— 







2N3847 

Sdfn 

NFv, Sp 

3 

10 A 

10—60 

> 10 

25c 

150 W 

400 

300 

20 A 

175 

TO-63 

TT 

2 

— 







2N3848 

Sdfn 

NFv,Sp 

4 

15 A 

10—60 

> 10 

25c 

150 W 

300 

200 

20 A 

175 

TO-63 

TT 

2 

— 







2N3849 

Sdfn 

NFv,Sp 

4 

15 A 

10—60 

> 10 

25 c 

150 W 

400 

300 

20 A 

175 

TO-63 

Tl 

2 

— 







2N3850 

SPn 

Sp 

1 

1 A 

50—150 

> 20 

I25c 

30 \V 

100 

SO 

5 A 

200 

TO-59 

U 

2 

KU606 

> 

> 

< 

< 



2N3851 

SPn 

Sp 

1 

i A 

30—90 

> 20 

125c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-59 

U 

2 

KU606 

> 

> 


=z 



2N3852 

SPn 

Sp 

1 

1 A 

50—150 

> 20 

125c 

30 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-59 

U 

2 

KU606 

> 

> 

< 

< 



2N3S53 

SPn 

Sp 

1 

1 A 

30—90 

> 20 

125c 

30 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-59 

u 

2 

KU606 

> 

> 

< 




2N3854 

SPn 

VFv,S 

4,5 

2 

35—70 

100—350 

25 

360 

18 

18 

100 

150 

TO-98 

Spr, GE 

16 

KF525 

< 

> 

= 

= 



2N3854A 

SPn 

VFv,S 

4,5 

2 

35—70 

100—350 

25 

360 

30 

30 

100 

150 

TO-98 

Spr, GE 

16 

KF525 

< 

= 


- 



2N3S55 

SFn 

VFv,S 

4,5 

2 

60—120 

130—450 

25 

360 

18 

18 

100 | 150 

TO-98 

Spr, GE 

16 

KF525 

< 

> 

_ 

< 



















KF524 

< 

> 

-- 

- 



2N3855A 

SPn 

VFv,S 

4,5 

2 

60—120 

130—450 

25 

360 

30 

30 

100 

150 

TO-98 

Spr, GE 

16 

KF525 

< 


— 




















KF524 

< 

- 

= 

< 



2N3856 

SPn 

VFV;, S 

4,5 

2 

100—200 

140—500 

25 

360 

18 

18 

100 

150 

TO-98 

Spr, GE 

16 

KF524 

< 

> 

- 

== 



2N3856A 

SPn 

VFv, S 

4,5 

2 

100—200 

140—500 

25 

360 

30 

30 

100 

150 

TO-98 

Spr, GE 

16 

KF524 







2N3857 

SEp 

NF-nS 

5 

1 

50—200 

S > 4* 

25 

600 

45 

45 

500 

200 

TO-5 

NS 

2 

KF517B 

> 


> 



n 

2N3858 

SPn 

VF,MF 

4,5 

2 

60—120 

90—250 

25 

200 

30 

30 

100 

100 

TO-98 

Spr, GE 

16 

KF524 

< 

= 

> 

> 



2N3858A 

SPn 

NF,Vi 

4,5 

2 

60—120 

90—250 

25 

360 

60 

60 

100 

150 

TO-98 

Spr.GE 

16 

KF506 

> 

> 

< 







1 

10 

60—120 


















2N3859 

SPn 

VF,MF 

4,5 

2 

100—200 

90—250 

25 

200 

30 

30 

100 

100 

TO-98 

Spr,GE 

16 

KF524 

< 


> 

- 



2N3859A 

SPn 

NF, Vi 

4,5 

2 

100—200 

1 90—250 

25 

360 

60 

60 

100 

150 

TO-98 

Spr,GE 

16 

ICF508 

> 

> 

< 

... 






1 

10 

100—200 


















2N3860 

SPn 

VF, MF 

4,5 

2 

150—300 

■ 90—250 

25 

200 

30 

30 

100 

100 

TO-98 

Spr,GE 

16 

KF524 

< 


> 

< 



2N3S61 

SPn 

VFV,I 

4 

25 

30—200 

: > 50 

25 

2 \V 

530 

530 

25 

200 

MD-14 

amcr 

2 

— 







2N3S62 

SPEn 

Spr 

1 

10 

50—150 

j > 360 

25 

360 

50 

20 

200 

200 

TO-72 

Tr 

6 

KSY71 


< 

> 


< 


2N3863 

Sdfn 

NFv, Sp 

2 

3 A 

30™—-60 

> 0,5 

25c 

117 W 

70 

50 

7,5 A 

200 

TO-3 

Sil 

31 

KD503 

i > 

> 

> 




















KD502 

> 

< 

> 




2N3864 

SPn 

NFv,Sp 

2 

3 A 

30—90 

>0,5 

25 c 

117 W 

110 

90 

7,5 A 

175 

TO-3 

Sol 

31 

KD503 

> 

< 

-- 

= 



2N3865 

SPn 

NFv, Sp 

2 

3 A 

30—90 

>0,5 

25 c 

117 W 

160 

150 

7,5 A 

175 

TO-3 

Sol 

31 

— 







2N3866 

SPEn 

VFu-Tx 

5 

50 

10—200 

800 >480 

25 c 

5W 

55 

30 

400 

200 

TO-39 

RCA,Fe 

2 











28 


1\ > 1W 

400* 








SSS 









2N3867 

SPEp 

VFv, Sp 

2 

1,5 A 

40—200 

>240 

25 c 

1 W 

40 

40 

3 A 

175 

TO-5 

Mot 

2 

— 







2N3868 

SPEp 

VFv, Sp 

2 

1,5 A 

30—150 

>240 

25 c 

1 W 

60 

60 

3 A 

175 

TO-5 

Mot 

2 

_ 







2N3869 

SPEn 

VFv,Sp 

5 

30 

20—150 

>400 

25 c 

2,5 W 

40 

20 

500 

175 

TO-5 

NEC 

2 

KSY34 

- 

> 





















KSY21 







2N3876 

SPEn 

NFv, Sp 

2 

10 A 

25—150 

>50 

25 c 

125 W 

140 

50 

10 A 

175 

TO-81 

TRW 

93 

— 







2N3877 

SPn 

Nixie 

4,5 

2 

20—250 

160 

25 

200 

70 

70 

50 

125 

TO-98 

GE 

16 

KF503 


> 

~ = 











25 

360 

70 

70 

50 

150 

TO-98 

Spr 









2N3S77A 

SPn 

Nixie 

4,5 

2 

20—250 

160 

25 

360 

\ 85 

85 

50 

150 

TO-98 

GE, Spr 

16 

KF503 

> 

> 





2N3S78 

SPn 

NFv,Sp 

5 

500 

50—200 

>60 

25 c 

35 W 

| 120 

65* 

7 A 

200 

TO-66 

RCA, U 

31 

KU606 

> 


< 


= 


2N3879 

SPn 

NFv,Sp 

5 

4 A 

20—80 

>60 

100 c 

20 W 

120 

90* 

7 A 

200 

TO-66 

RCA, U 

31 

KU606 

> 


< 

,,, 



2N3880 

SPEn 

VFu,Sp 

6 

3 

> 50 

> 1200 

25 

200 

30 

15 


200 

TO-72 

KMC 

6 

— 







2N3S81 

SPEn 

VF,NF 

5 

200 

> 50 

>70 

25 

600 

60 

35 

1 A 

200 

TO-5 

Ray 

2 

KF506 


> 





















KFY34 


> 


- 



2N38S3 

GMp 

Spvr 

1 

200 

> 30 

300 >100 

25 

300 

25 

15 

1 A 

100 

TO-5 

Mot 

2 

— 







2N3900 

SPn 

NF 

4,5 

2 

170—800+ 

160 

25 

360 

18 

18 

200 

150 

TO-98 

GE, Spr 

16 

KC508 

< 



= 


= 

2N3900A 

SPn 

NF~n£ 

4,5 

2 

170—800* 

160 

25 

360 

18 

18 

200 

150 

TO-98 

GE,Spr 

16 

KC509 

< 

- 


= 



2N3901 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

350—700 

200 

25 

360 

18 

18 

100 

125 

TO-98 

GE, Spr 

16 

KC508 






= 

2N3902 

Sdfn 

Sp 

5 

1 A 

20—100 

>0,04* 

25 c 

100 w 

400 

400 

2,5 A 

150 

TO-3 

Ddco 

31 

— 







2N3903 

SPEn 

Spvr 

1 

10 

50—150 

>250 

25 

310 

60 

40 

200 

135 

TO-92 

Mot 

140 

— 







2N3904 

SPEn 

Spvr 

1 

10 

100—300 

>300 

25 

310 

60 

i 40 

200 

135 

TO-92 

Mot 

140 

— 







2N3905 

SPEp 

Spvr 

1 

10 

50—150 

>200 

25 

310 

40 

40 

200 

135 

TO-92 

|Mot 

140 

—- 







2N3906 

SPEp 

Spvr 

1 

10 

LOO—'300 

>250 

25 

310 

| 40 

40 

200 

135 

TO-92 

]Mot 

140 

— 




i 

1 

i 
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Typ 

Drub 

PouSiti 


/c 

| 

, htie* 

/«* 

/P* 

To 

. Pc* 

max 


O Q 

max 

V 

^ a 

Ponzdro 

V^rob- 

ce 

_y 

Nahrada 

TESLA 

Pc 

Uq 

/t 


II 

F 




[VJ 

[mA] 

[MHz] 

FC] 

i [mWj 

s a 

6 

[mA] 









1* 


2N3907 

SPEn 

DZ 

5 

1 

60—300 

>60 

25 

2 X 300 

60 

45 

30 

200 

TO-71 

Tr 

9 

KCZ58 

< 

< 


! ^ | 





Ure 

<2,5mV Aii > 0,9 















s 


2N3908 

SPEn 

D Z 

5 

1 1 

; 100—500 

>60 

25 

2 X 300 

60 

60 

30 

200 

TO-71 

Tr 

9 





i 

5 





£/re < 2,5 mV A & i>0,9 















E 


2N3910 

SPEp 

St? 

0,5 

1 

40—160 

>4 

25 

500 

60 

50 

200 

175 

TO-46 

Ray 

2 

— 






2N3911 

SPEp 

Stf 

0,5 

1 

60—240 

>8 

25 

500 

60 

40 

200 

175 

TO-46 

Ray 

2 

“ 




; j 

2N39I2 

SPEp 

Stf 

0,5 

1 

> 90 

> 10 

25 

500 

60 

30 

200 

175 

TO-46 

Ray 

2 

__ 




l ! 

2N3913 

SPEp 

Stf 

0,5 

1 

40—160 

> 10, 

25 

400 

60 

50 

200 

175 

TO-18 

Ray 

2 

— 




I 


2N3914 

SPEp 

Stf 

0,5 

i 

60—240 

>8 

25 

400 

60 

40 

200 

175 

TO-18 

Ray 

2 

- 




[ 


2N39I5 

SPEp 

Stf 

0,5 

1 

> 90 

>4 

25 

400 

60 

30 

200 

175 

TO-1S 

Ray 

2 

— 







2N3916 

SPEn 

NFv,Sp 

10 

150 

40—200 

>50 

25c 

5 W 

150 

150 

150 

150 

MD28 

F 

2 

KU602 

> 

< 

< 


; 
















KU605 

> 

> 





2K3917 

SPEn 

NFv, Sp 

4 

1 A 

30—120 

>50 

25c 

20 W 

80 

40 

2 A 

150 

TO-3 

F 

31 

KU606 

> 

> 

< 

--- 

I 


2N3918 

SPEn 

NFv,Sp 

4 

1 A 

100—300 

>80 

25c 

20 W 

80 

40 

2 A 

150 

TO-3 

F 

31 

KU606 

> 

> 

< 

< 



2N3919 

SPEn 

NFv,Sp 

2 

2 A 

40—120 

>80 

25c 

15 W 

120 

60 

10 A 

150 

TO-3 

IF 

31 

KU606 

> 

- 

< 

- 

! 

2N3920 

SPEn 

NFv,Sp 

2 

2 A 

100—300 

>80 

25c 

15 W 

120 

60 

10 A 

: iso 

TO-3 

F 

3! 

KU606 

> 

-- 

< 

< 



2N3923 

SPEn 

Nixie 

10 

25 

30—120 

>40 

25 

800 

150 

150 

100 

200 

TO-5 

F 

2 

KF504 


- 

> 

- 



2N3924 

SPEn 

VFv-Tx 

5 

250 

10—150 

350 >250 

25c 

7 W 

36 

18 

500 

200 

TO-39 

Mot,TI 

2 











13,6 

< 420 

P, 4W 

175* 








SSS 









2N3925 

SPEn 

VFv-Tx 

13,6 


P„ - 4\V 

350 >250 
175* 

25c 

10 W 

36 

18 

1 A 

200 

H 

O 

o 

Mot 

2 

— 







2N3926 

SPEn 

VFv-Tx 

5 

500 

5—150 

350 > 250 

25c 

11,6 W 

36 

18 

1,5 A 

200 

TO-60 

Mot, TI 

2 





i 





13,6 

<740 

P„ > 7W 

175* 








SSS 






1 

i 


2N 392? 

SPEn 

VFv-Tx 

5 

1 A 

5—150 

350 >200 

25c 

23,2 W 

36 

18 

3 A 

200 

TO-60 

Mot, TI 

2 

— 









13,6 

< 1,1 A 

P, > 12 W 

175 * 








SSS 









2N3928 

SPEn 

NFv, Sp 

5 

1 A 

40—150 

> 200 

100c 

4 W 

80 

40 

5 A 

175 

TO-5 

Sol 

2 

— 







2N3929 

SPEn 

NFv, Sp 

5 

1 A 

40—150 

> 200 

100c 

30 W 

SO 

40 

5 A 

175 

TO-111 

Sol 

35 

— 




i 


2N3930 

SPEp 

VFj NF 

10 

10 

80—300 

> 40 

25 

400 

180 

180 

100 

200 

TO-18 

SGS 

2 

“ 




s 


2N3931 

SPEp 

VF,NF 

10 

10 

SO—300 

> 40 

25 

700 

180 

180 

100 

200 

TO-39 

SGS 

2 

— 







2N3932 

SPEn 

VFv,u 

8 

2 

40—150 

750— 

—1600 

25 

200 

30 

20 


200 

TO-104 

RCA 

6 

— 









ns 

8 

2 

Aq — 11 —17 dB 200* 

















j 2N3933 

SPEn 

VFv,u 

8 

2 

60—200 

750— 

—1600 

25 

200 

40 

- 


200 

ro -104 

RCA 

6 

— 









n& 

8 

2 

Aq= 14— 18dE 200* 

















2N3941 

SPn 

DZ 


10 

> 400 

> 200 

25 

1,5 W 

60 

! 45 

50 

1 200 

TO-78 

UC 

9 

— 










A (/be <3 mV 

AA,, >0,9 





:| 













2N3942 

SPn 

DZ 


10 

> 400 

> 200 

25 

1,5 W 

60 

45 

50 

j 200 

TO-78 

UC 

9 

— 










A C/rk < 1 OmV A A 2 1 > 0,8 


















2N3943 

SPn 

DZ 


1 10 

> 400 

>200 

25 

750 

60 

45 

50 

i 200 

TO-71 

UC 

25 

— 










A C/rtc < 3 mV 

AA,i >0,9 


















2N3944 

SPn 

DZ 


i 10 

| > 400 

> 200 

25 

750 

60 

45 

50 

200 

TO-71 

UC 

25 

— 










AO T ms<10mV Aha > 0,8 


















2N3945 

SPEn 

VFvj Sp 

10 

150 

40—250 

>60 

25c ; 

|5 W 

70 

50 

1 A 

200 

TO-5 

Tr 

2 

ICU602 


< 

< 




2N3946 

SPEn 

VF,Spvr 

10 

1 

50—250* 

>250 

25 

360 

60 

40 

200 

200 

TO-1S 

Mot 

2 

— 







2N3947 

SPEn 

VF,Spvr 

10 

1 

100—700* 

>300 

25 

360 

60 

40 

200 

200 

TO-18 

Mot 

2 

— j 







2N3948 

SPEn 

VFv,u 

5 

50 

> 15 

>700 

25 

1 W 

36 

20 

400 

200 

TO-39 

Mot, 

2 

— 









CATV 

13,6 


A>1W 

400* 








TRW 









2N3950 

SPEn 

VFv-Tx 

28 


P 0 - SOW 

>150 

50* 

25c 

70 W 

65 

35 

3,3 A 

200 

TO-60 

Mot 

2 

— 







2N3953 

SPEn 

VFu 

6 

2 

30—360 

> 1300 

25 

200 

15 

12 

30 

200 

TO-72 

KMC 

6 

— 







2N3959 

SPEn 

Spvr 

1 

10 

40—200 

> 1300 

25 

400 

20 

12 


200 

TO-18 

Mot 

2 

— 







2N3960 

SPEn 

Spvr 

1 

10 

40—200 

>1600 

25 

400 

20 

12 


200 

TO-18 

Mot 

2 

- J 







2N3961 

SPEn 

VFv-Tx 




>400 

25c 

10 W 

65 

40 

1 A 

200 

TO-102 

Mot 

2 

— | 







2N3962 

SPp 

NF-n5 

5 

0,01 

100—300 

>40 

25 

360 

60 

60 

200 

200 

TO-18 

F,TI,I 

2 

KFYL8 

> 








5 

1 

100—450 


















2N3963 j 

SPp 

NF-nS 

5 

0,01 

100—300 

>40 

25 

360 

80 

80 

200 

200 

TO-18 

F,TI,I 

2 

ICFY18 

> 

< 








5 

1 

100—450 


















2N3964 

SPp 

NF-nS 

5 

0,01 

250—500 

>50 

25 

360 

45 

45 

200 

200 

TO-18 

F,TI,I 

2 

KFY18 

> 

> 


A 





5 

1 

250—600 











KF517B 

> 

< 





2 N3965 

SPp 

NF 

5 

0,01 

250—500 

>50 

25 

360 

60 

60 

200 

200 

TO-18 

F,TI 

2 

KFY18 

> 



< 





5 

1 

> 250* 


















2N3973 

SPn 

Sp 

1 

10 

35—100 

>200 

25 

360 

60 

30 

400 

150 

TO-98 

GE, Spr 

16 

KF506 

> 

> 

< 



















KS500 

= 

< 





2N3974 

SPn 

Sp 

L 

10 

55—200 

>200 

25 

360 

60 

30 

400 

150 

TO-98 

GE, Spr 

16 

KF506 

> 

> 

< 

,. = 


















KS500 

= 

< 


- 



2N3975 

SPn 

Spr 

1 

10 

35—100 

>200 

25 

360 

60 

30 

500 

150 

TO-98 

GE, Spr 

16 

KF506 

> 


< 






1 

150 

> 30 











KS500 

= 

< 

=== 

... 



2N3976 

SPn 

Spr 

1 

10 

55—200 

>200 

25 

360 

60 

30 

500 

150 

TO-98 

GE, Spr 

16 

KF50S 

> 


< 






1 

150 

> 50 


















2N3977 

SPEp 

Sp 

0,5 

5 

> 40 

>1 

25 

400 

15 

±10 

100 

200 

TO-46 

Spr 

2 

— 







2N3978 

SPEp 

Sp 

0,5 

5 

> 30 

>1 

25 

400 

25 

±20 

100 

200 

TO ”46 

Spr 

2 

— 
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Ing. Tomas Smutny 

( Pokralovani) 

Dile je mozno do skupiny konstrukc- 
nich prvku zahrnout spinace, zarovky, 
rel£, trarisformatory apod. Dostupnost 
a vlastnosti techto prvlm jsou natolik 
rozdilnC, ze zalezi na kazdCm, jaky typ 
se mu podafi ziskat. Nejvhodnejsi typy 
jsou opet shrnuty v tab. 10. 


Pracoviste pro praci s cislicovymi 
obvody 

Ten, kdo si podle predchozi kapitoly 
doplnil svoji soucAstkovou z&kladnu, 
ma jiz prvm krok v cislicove technice 
za sebou. Modern! soucastkova zaklad- 
na vsak vyzaduje.tak6 novou technologii 
asni uzce souvisi i otazka pfistroju, na- 
radi a pomucek. 

Nezbyvi tedy nic jinCho, nez se po- 
ohlCdnout po pracovi&ti a pfipravit je 
na prvm pokusy. Zacneme tfeba s roz- 
tridenim soucasti. IntegrovanC obvody 
ukladame nejlCpe pomoci polystyrCno- 
vych desticek, do nichz obvody napicha- 
me a oznacime je vyrytim koncovCho 
cisla typu (napf. 00 nebo 72). Puvodni 
oznaCeni se pfi castC manipulaci totiz 
casto smaze. I kdyz zjist’ovani typu 
obvodu v neoznacenCm pouzdru neni 
pfilis slozitC, je prece jen zbytecnC. 
PouzivAte-li obvody, kterC jiz nejsou 
zcela ,,zdrave“, ustipejte jim opatrne 
nepotrebnC vyvody a ulozte je radeji 
zvlast’. Obdobne ulozte i ty obvody, 
s nimiz si nejste stoprocentne jisti. Ten, 
komu se podari pfi osazovani desky 
zapajet vadny obvod, si na tuto radu 
jiste vzpomene. 


op 


•tZLC 

■L_n_ 




Obr. 20. Derivacnt obvod 


Osciloskopy 

Zakladnim a nejcasteji pouzivanym 
pristrojem v cislicovC technice je oscilo- 
skop. Nebudeme-li chtit merit dobu 
zpozdeni sign&lu, sledovat poruchy 
v cislicovych obvodech nebo zjist’ovat 
presne fazovC pomery, postaci kazdy 
bezny osciloskop. Pfi dodrzeni vsech 
zAsad a pravidel pro praci s integrova- 
nymi obvody si muzeme byt zcela jisti, 


ze citac, ktery vyzkousime pfi kmitoctu 
hodinovych impulse 1 kHz, bude pra- 
covat rovnez pfi kmitoCtu 1 MHz. 
Postavime-li obvod podle obr. 20, je 
zcela zbytecnC a bez kvalitniho oscilo- 
skopu nemoznd zjist’ovat, zda na vy- 
stupu tohoto obvodu je zadany impuls. 
Jsou-li vsechny soucastky spravne zapo- 
jeny, nemuze byt totiz na vystupu nic. 
jinCho nez prubeh C o dClce T asi 
300 ns. IntegrovanC obvody skutecne 
vumoznuji tento pfistup a casern budete 
mit jiste i vy fadu zapojeni, ktera bude 
mozno pouzit bez ovefovani jejich 
funkce. 

Jinak je tomu pfi ozivovani slozitejsi- 
ho zapojeni ci celCho pfistroje. Pak je 
osciloskop neocenitelny; tern, ktefi jej 
nemaji k dispozici, nezbude nic jinCho, 
nez se obr&tit o pomoc na nfektery radio- 
klub Svazarmu. 

Osciloskop umoznuje nejen snadne 
urCeni logickych urovni, ale slouzi pfe- 
devsim k sledovani prubehu napeti na 
vstupech a vystupech citacu, registru, 
dekod^ru apod. Osciloskopem. mefime 
d^lky impulsu, jejich kmitocet, urcujeme 
delici pomery Citacu atd. 

Pro toho, kdo by se chtel pustit i do 
narocnejsich mefeni, uvedu zakladni po- 
zadavky na osciloskop pro pouziti v cis- 
licovC technice: dostatecna sifka pasma 
(alespon 20 MHz), kvalitni obvody 
vnejsi synchronizace a moznost pozoro- 
vat dva prubehy soucasne. Pouzivani 
osciloskopu a postup jednotlivych me¬ 
feni nepovazuji za nutnC popisovat, 


NAA501 



Obr . 21. Sledovac cinnosti 
citacii; pro osciloskop (a), 
uprava pro pouziti voltmet- 
ru (b) 


Tab. 10. Prehled vhodnych konstrukcmch prvku pro stavebnici crslicove techniky 


Typ prvku 

Oznafieni 

Poznamka 

Objimka pro pouzdra dual-in-line se 14 vyvody 

1 AK 497 95 


Objimka pro pouzdra dual-in-line se 16 vyvody 

1 AK 497 76 


Obihnka pro pouzdro TO-5 pro operacni 
zesilovaie MAA501 az 4 ■ 

1 AK 495 06 

TESLA Liberec 

Objimka pro cislicovd vybojky typu 1020 
se 13 vyvody 

6 AK 497 36 


Podlozky pod diody typu KA501 

1 AA 427 68 


Podlozky pod tranzistory 

1 AA 427 69 ~ 

1 AA 427 32 

TESLA Stragnice 

Vstupni konektory souose . 

BNC 

Dovoz NDR 

Tla£itka, pfepinaie, spinafie 

Isos tat 

Dovoz z Polska ■ 

OtoCne pfepinafie 

Rada APM 

TESLA Vrable 


WK 533 00 at 33 
\VK 533 35 at 44 

WK 533 45 at 48 

TESLA Jihlava x 

Pnstrojove svorky 

WK 484 00 at 04 

TESLA Jihlava 

Panelove zdirky 

WK 454 03 at 04 


Trans form ^torovd jadra C z magneticky 1 

12 00 3 az 5 

VTZ Chomutov 

orientovaneho materiilu 

16 00 3 ai 5 

mont^ini prvky ZPS 
Dubnica n. V. 

Cislicove vybojky pro pouiiti s objimkou 

ZM1020 az 30 

TESLA Vrchlabi 

Cislicove vybojky s dratovymi vyvody do 
ploSnych spojii 

ZM1080 


Rel6 

Lun 2621.40 at 41 

Mesit Uh. Hradigte 

Zdrovky telefonni 

12V/50 mA,6V/50 mA 

TESLA HoleSovice 


nebof tam, kde osciloskop maji, mCne 
zkusenemu ctenari poradi. A myslite-li 
to s Cislicovou technikou skutecne vazne, 
postavte si nasledujxci dve pomucky, 
ktere vam nejen ulehci praci, ale i roz- 
sifi moznosti kazdCho osciloskopu. 

Prvni z nich je na obr. 2la.,Umoznuje 
snadnou kontrolu cinnosti bindrnich a 
binarne dekadickych citacu. Citac je pfi 
mefeni pripojen svymi vystupy na odpo- 
rovou sit’, slozenou z odporu R a 2 R. 

' Vystupy Qa a Q^Dpfipojujikjednotlivym 
odporum tCto site napeti o urovni logic- 
ke nuly nebo jednotky. Vystup odporovC 
site Y je pfipojen na vstup vertikalniho 
zesilovace osciloskopu. Napeti o urovni 
logickC jednotky, pfipojene na kterykoli 
vstup site' zpusobi, ze proud tekouci 
z vystupu klopnCho obvodu se zmensi na 
polovinu vzdv, proteka-li uzlem. Poloha 
vstupni svorky s odporem 2 R (vzhledem 
k bodu T) urcuje binarni fad tohoto 
vstupu. Cely obvod spolu se vstupnim 
zesilovacem osciloskopu pracuje vlastne 
jako cislicoveanalogovy pfevodnik, jehoz 
spinace referencniho napeti jsou zastou- 
peny'pfimo vystupnimi tranzistory klop- 
nCho obvodu. Pfipojime-li k citaci gene¬ 
rator hodinovych impulsu, mame na 
obrazovce osciloskopu k dispozici na- 
zornou informaci o funkci citace v po- 
dob6 schodovitCho prubehu napeti. Po- 
cet rozlisenych urovni je dan tzv. mo- 

z2m©t43 





a} b) 


Obr. 22. Prubehy signalu na stinxiku oscilo¬ 
skopuprosestibitovypritiiaZ (a) a pro odeUtaci 
bindme dekadicky citac (b) 

(v obr&zku (b) m& byt pouze 10 schodft) 

dulem cita£e, tj. poctem stavu behem 
jednoho cyklu citace. Podle pravidel- 
nosti rozlozeni jednotlivych stupnu lze 
snadno usuzovat i na velikost napet’o- 
vych urovni klopnych obvodu citace. 

Na obr. 22a je prubeh na obrazovce 
osciloskopu pfi sledovdni cinnosti pri- 
Sitaciho citace s modulem 6 a na obr. 
22b odecitaciho citace s modulem 10. 
Obr. 21b znazornuje dpravu t£to jedno- 
duch£ pomucky pro pouziti bez oscilo¬ 
skopu. Vstupni zesilova£ osciloskopu je 
nahrazen neinvertujicim zesilovacem, 
na jehoz vystup lze pripojit bezny volt- 
metr. Podle postupn^ho vychylovani 
rucky voltmetru a poctu potrebnych 
impulsu mezi n&vraty rucky k nejmensi 
vychylce muzeme snadno ovefit cinnost 
bezne pouzivanych citacu. Citac je vsak 
tfeba budit samostatnymi impulsy po- 
moci tlacitka. 

Nejen pri sledovani cinnosti citacu, 
ale i u dekod^ru a jin^ch obvodu potre- 
bujeme casto informaci o stavu nekolika 
vystupu soucasne. Nechceme-li zjist’o- 
vat tyto stavy postupne, muzeme je po- 
moci zapojeni na obr. 23 sledovat na- 
jednou na stinitku osciloskopu. Binarni 
citac v tomto zapojeni se sklada ze dvou 
klopnych obvodu typu D a vyzaduje 
hodinovy signal o kmitoctu asi 10 kHz. 
Ten to citac generuje behem kazd^ho 
cyklu dtyfi kombinace impulsu, jez jsou 
pomoci ctvefice hradel dekddovany 


0 



Obr. 23. Obvod, umoznujici pozorovat stavy 
Hyf logickych promennych na obrazovce oscilo¬ 
skopu 



Obr. 24. PUklad zobrazcnt cisla 5 v kddu 
BCD na obrazovce osciloskopu obvodem na 
obr. 23 


a urcuji, ktery ze vstupnich signalu A, 
B, C nebo D bude pfiveden na vstup 
osciloskopu Y. Pfitom vzdy, vraci-li se 
citad do nuloveho stavu a nasledujici 
pfipojeny vstup bude vstup D, je z vy¬ 
stupu citace odvozen impuls pro vnejsi 
synchronizaci osciloskopu. Informace 
o stavu promennych A, B, C a D na 
obrazovce osciloskopu je znazornena na 
obr. 24. Rozsirenim citace a dekod^ru 
je mozno tento obvod upravit i pro vice 
pozorovanych signalu, potfcba sledovat 
ctyfbitov^ informce je vsak nejcastejsi. 

Generatory impulsu 

Pro uvedena zapojeni a vlastne vsude 
v cislicove technice potfebujeme gene¬ 
rator impulsu. Nebudeme-li mit zvl&stni 
pozadavky na presnost a na parametry 
vystupni c&sti generatoru, je mozno 
i v amatdrskych podminkdch postavit 
generator fun ken e shodny s tov&rnimi 
vyrobky. 

Popisovana stavebnice obsahuje desku, 
na niz je vhodny generator zapojen. 

+ 5V 



Obr. 25. Uprava tladitka pro generovani 
jednoho impulsu 

Pridanim pfepinace pro volbu konden- 
zatoru (urcujicich kmitocet generatoru) 
ziskame vyhovujici pfistroj pro nase 
pracoviste. Generator lze doplnit obvo¬ 
dem ke generovani jedin^ho impulsu 
(obr. 25) a pomoci nekolika monostabil- 
nich obvodu (spfepinamm casovych kon- 
stant) upravit na dvoukanalovy s moznos- 
ti nastavit nejen d61ky impulsti, ale i vza- 
jemne zpozdeni impulsu obou kanalu. 
K synchronizaci osciloskopu je vhodnd 
mit k dispozici impulsy, odvozen^ pfimo 
ze signalu zakladniho generatoru. Blo- 
kov£ schema vhodn^ho generatoru je 
na obr. 26. 

Vzhledem k dobr6 stabilite kmitoctu 
vystupniho signalu a castejsimu pouziti 
lze jako generator impulsu pouzit i si- 
nusovy generator. Signal generatoru je 
nutno upravit vhodnym tvarovacem, 
napr. Schmittovym obvodem podle 
obr. 27. Mnohdy vsak postaci, pouzije- 
me-li misto generatoru napr, transfor- 
mator o napeti 3 az 5 V, doplneny uve- 
denym tvarovacem. Ziskame tak gene¬ 
rator impulsu o kmitoctu 50 Hz. 

Citace 

Citac je univerzalmm pfistrojem pro 
pouziti v cislicovc 4 . technice. V amaterske 
praxi neni ani zdaleka pristrojem nut- 
nym, umoznuje v§ak velmi rychle a pres- 
ne merit kmitocet impulsu, jejich pocet 
a delku, d£lku periody, pomer dvou kmi¬ 
toctu apod. Citace jsou pristroje znacne 
drah6. Na rozdil od kvalitniho oscilosko¬ 
pu je vsak cita£ mnohem dostupnejsi. 
Po ziskani urcitych.zkusenosti v cislicove 
technice je pomerne snadn6 postavit 
si vhodny citac vlastnimi prostredky. 
Realizovat sestimistny citac lze napr. 
s asi 30 deskami popisovan£ stavebnice. 
S obvody se stredni hustotou integrace 
je realizace jeste snadnejsi. Priklad ci- 
tacich dekad s pameti a obvody cislico- 
v^ho displeje bude popsan v posledni 
kapitole. 


samos tatny - : —-— 

impuls . denvacm 

t r obvod 


synchronizaci 


zaktadni jpozdeni delka vystupni' ^ 

generator kanalu A impulsu amplitude 


\, r/ hrcdlovant ) 

^nchmnvace } cbou kanalu , delka ■ J vystupni 

impulsu amptituda 


Obr. 26. Blokove schema generatoru impulsu 


Dalsi pristroje 

I kdyz tyto pristroje uvadim a± na 
konec je zfejm£, ze se bez bezn^ho meri- 
ciho pristroje k mereni napeti, proudu 
a odporu nelze pri praci obejit. Vhod- 
nymi mericimi pristroji na nasem trhu 
jsou napriklad typy DU 10, DU 20, 
PU 110 a PU- 120. Tyto pristroje po- 
uzivame predevsim ke kontrole zdroju, 
mereni logickych urovni, zji§fovdni 
spotreby jednotlivych obvodu, pfi na- 
stavovani analogovych obvodu apod. 
Presnost beznych pristroju je dostacu- 
jici. 

Touhou kazdeho radioamatdra by 
mel vsak byt cislicovy multimetr. Uni- 
verzalni cislicove mefici pristroje, tzv. 
multimetry, jsou dnes ve svete znacne 
oblibene a v budouenu budou jiste i me¬ 
zi amatory tak bezn^, jako znamy Avo- 
met. Vhodny cislicovy voltmetr s pres- 
nosti lepsx nez 1 % si vsak muzeme po¬ 
stavit sami. Ten, kdo vydrzi sledovat 
Stavebnici az do konce, w ma k tomu 
vsechny pfedpoklady. Cislicovy volt¬ 
metr, postaveny se Stavebnici, neobsa- 
huje vice nez 10 desek a jeho oziveni 
neni obtizne. 

Napajeci zdroje 

Napajeci zdroj je jednim z nejpouii- 
vanejsich pristroju v cislicov^ laboratori. 
Kvalita zdroju muze znacne ovlivnit 
vysledky prace. Vsem amat^rum proto 
doporucuji dodrzovat zasadu, ze labo- 
ratorni zdroj, pouzivany pfi mefeni a 
ovefovani slozitejsich cislicovych obvo¬ 
du, by mel byt co nejkvalitnejsi. Zdroje 
pouzivan^ v hotovem pristroji jiz mohou 
byt jednodussi, napf. bez proudov^ a 
napet’ove pojistky apod. Stavebnice 
cislicovy techniky obsahuje zdroje slo- 
zitejsi, vhodn6 pfedevsim k ovefovani 
novych zapojeni a k ozivovani pfistrojCi. 
Je zfejm^, ze zdroj k napajeni logickych 
obvodu, ktery je soucasti stavebnice, 
nepouzijete pri konstrukei elektronick^ 
kostky, v niz je pocet soucasti srovnatel- 
riy s poctem soucasti zdroje. Vhodn^ 
jednoauch^ zdroje pro tyto ucely byly 
jiz mnohokrat popsany v AR a RK. 

A protoze je nas zajem v t^to kapitole 
soustfeden na zarizeni pracoviste, uve- 
du strueny prehled pouzivanych zdroju 
v cislicove technice. 
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, Obr. 27. ^(ipojem Schmittova obvodu 



Zdkladnim zdrojem bude zdroj k na- 
pajeni logickych integrovan^ch obvodu. 
Nedejte se zlakat rozsahem doporuce- 
n6ho napdjeciho napeti a pouzivejte 
vzdy pouze napeti f 5 V. 

Tento zdroj by mel umoznovat odber 
^alespon 0,5 A, coz staci k napajeni asi 
50 „pouzder“ ruznych logickych obvo¬ 
du. I kdyz povolen^ zvlneni napajeciho 
napeti muze byt az 5 %, spokojlme se 
teprve se zvlnenim merisim nez 50 mV. 
Samozrejmosti u tohoto zdroje by mela 
byt proudova pojistka, nebot’ zkrat na 
desce s plosnymi spoji je i pri pouziti 
dobreho mericiho hrotu zjevem velmi 
6astym. Podobne napet’ova pojistka 
*chrdni logickd obvody pri ndhodnem 
spojeni napajeciho vodice s kladnym 
polem jineho zdroje o vetsim napeti. 

Dalsim zdrojem. bez nehoz se pri 
pouzivani cislicov^ stavebnice neobejde- 
me, je zdroj soumern^ho napeti ±15 V. 
Slouzi k napajeni operacnich zesilovacu 
a dalsich analogovych obvodu. Ziklad- 
nim pozadavkem je maly vnitfni odpor 
a co nejmensi zvlneni vystupniho napeti. 
Plr,a to predevsim tehdy, napdjime-li 
jednim zdrojem n6kolik operatnich ze¬ 
silovacu. Odber ze zdroje obvykle ne- 
pfekroci 100 mA a proto neni tfeba 
v techto zdrojich pouzivat vykonovd 
tranzistory. 

Poslednim ze stabilizovanych zdroju, 
kter£ potrebujeme, je zdroj k napajeni 
beznych tranzistorovych obvodu, jako 
prevodniku urovni, tvarovacu apod. 
Mel by mit vystupni napeti 12 az 15 V, 
1 dovoleny odber 0,5 A a zvlneni mensi 
nez 1 %. 

, Z nestabilizovanych zdroju se nej- 
casteji napajeji indikacni obvody, za- 
rovky, rele a jina elektromechanicka 
zafizeni. Podle pouzitych prvku zvolime 
vystupni napeti tohoto zdroje, obvykle 
12 V. 

Trochu neobvyklym je v cislicove 
technice posledni zdroj, ktery spise pri- 
pomind dobu elektronek. Je to zdroj 
160 az 180 V k napdjeni cislicovych 
indikacnich v^bojek. Pro tyto ucely 
postaci i jednocestn^ usmernend napeti. 
Maximdlni odber ze zdroje bude asi 
30 mA. 

Jiste jste jiz spocitali, kolik vhodnych 
zdroju mate k dispozici a. kterd vam 
chybi. Nemusite se vsak obdvat, nebot’ 
pf islu$n£ zdroje jsou soufidsti stavebnice 
a na vds zustane pouze navrh transfor- 
matoru, potfebnd udaje jsou v tab. 11. 
Pri navijeni nezapomente pfivinout n£- 
kolik zdvitu k ziskdni stfidav6ho napeti 
3 a2 5 V, o jehoz pouziti byla ji2 zminka 
v Cdsti pojednavajici o generatorech 
impulsu, 

Pomucky 

Ka£dy amat^r si casern vytvori radu 
pomucek a pfipravku, kterd setri cas 
a namahu pri praci. Prikladem takovd 

Tab . 11. Pfehled zdroju a potfebn6 fidaje pro 
navrh transformatoru 


Vystup- 
nl na¬ 
peti 
zdroje 
[V] 

Stabili¬ 

zator 

Sekunddmi 
napfeti 
transforma- 
toru [V] 

Odber 

[A] 

Deska 

staveb¬ 

nice 

5 

ano 

10 

0*5 ai 1 

Z1 

±15 

ano 

2 x 18 

0,1 

Z2 

12 ai 
15 

i 

ano 

16 ai 19 

1 

0,5 ai 1 

Z1 

12 

ne 

10 

1 ai 1,5 

Z3 

170 

ne 

130 ai 140 

0,05 

Z3 



Obr. 28. Pornucka k rrmenl 10 


pomucky muze byt mefici sonda k zjis- 
t’ovani logickych urovni, ktera byla po- 
psina v RK. Dale to mohou byt jed- 
noduch^ pripravky ke zkouseni a m£feni 
cislicovych integrovanych obvodu, ruz- 
n 6 zarovkovd indikitory a zkou§ecky, 
bzucaky apod. Nasledujici ctyri po-, 
mucky jsou vlastne soucasti stavebnice 
a zejmdna prvni dve patri mezi zakladni 
vybaveni. 

Prvni pornucka umoznuje snadno pri- 
pojit merici pristroje, zdroje a nap?, 
osciloskop pri mefeni a kontrole integro- 
van^ch obvodu. Pornucka je jednoducha 
a spo6ivd v pouziti objimky pro pouzdra 
„dual-in-line“, jejichz vsech 14 (nebo 
16) vyvodu je propojeno na dv6 fady 
zdifek. Jeden zpusobjfeseni s pouzitim 
bakelitov6 krabi^ky B5 je na obr. 28. 
Date-li se do prace, nesetrete zdifkami 
a pouzijte pro kazdy vyvod radeji dv^. 
Velmi casto je tfeba pri mefeni spojit 
nekter£ vyvody se zemi, nebo navzajem 
mezi sebou a vetsi pocet zdifek nam 
tuto manipulaci usnadni. Nezapomente 
tak6 ridne oznacit spravny smer vyrezu 
pouzdra pfi zasouvdni integrovandho 
obvodu do objimky. Jinak hrozi pfe- 
pdlovani napajeciho napeti a zniceni 
obvodu. 

Stejn^ problem se vyskytne pfi pouzi- 
vdni desek stavebnice. Kazdd z nich 
muze byt opatfena radovym konekto- 
rem se ctyfiadvaceti vyvody. Pfi mefeni 
a ozivovdni opet potrebujeme k temto 
vyvodum pfipoj it zdroj e, mefici pri- 
stroje nebo jiz odzkousenou cdst pfi- 
stroje. Nejlepsim resenim je, zhotovime- 
-li si pfipravek opatfeny konektorovou 
zasuvkou, jejiz vyvody pripojime na 
bezne zdirky. Priklad feseni je na obr. 
29 vpravo. Pomoci tohoto pfipravku 
a univerzdlnich desek stavebnice lze 
zkouSet i pomerne slozita zapojeni. 

DalSi pomuckouje montazni pf ipra¬ 
vek na obr. 29 vlevo. Je zhotoven z klou- 
bov6ho mechanismu s moznosti aretace 
v libovoln^ poloze. Spodni cdst pfiprav¬ 
ku je masivni, aby pf ipravek „neputo- 
val“ pri prdci po stole. 

Posledni pornucka na obr. 29 je 
yjprodlu^ovaci^ deska. Jeji vyhody oce- 
nime na jedn£ z desek, umistenych bliz- 
ko sebe. Prodluzovaci deska je zhotove- 



Obr. 29. Pomucky pro prdci se stavebnici 


na ze zbytku cuprextitu a opatfena na 
jedn£ stran6 zasuvkou, na druh£ stranfc 
vidlici. Odpovidajici kontakty jsou pro- 
pojeny vodici. 

Na zaver kapitoly o vybaveni pra- 
coviste pro praci s Cislicovymi obvody 
mohu doporucit v§em zaddtecnikum 
tento postup. Postavte si pomucku pro 
mefeni jednoho integrovan^ho obvodu, 
pripravte si zdroj (nebo alespon plochou 
baterii) a voltmetrem si zmefte logick^ 
urovne na vstupech a vystupech hradla, 
klopneho obvodu, provefte si logickou 
funkci zdkladnich prvkii nebo logick^ho 
obvodu ze dvou nebo tfi hradel. Jako 
typicky pfiklad poslouzi tfeba klopn^ 
obvod R-S. Potom si postupne muzete 
koupit n6kolik univerzdlnich desek, zho- 
tovit si pripravek k mefeni desek a vy- 
zkouset si zapojeni monostabilnich ob¬ 
vodu, generdtorCi impulsu a dalsich 
jednoduchych obvodu. Nepospichejte 
pfilis se stavbou vetsich pfistroju a ra¬ 
deji si postavte napijeci zdroj a generd- 
tor impulsu. Cim l£pe si vybavite pra- 
coviste, i kdyz to bude stdt trochu casu, 
tim snize se vdm bude pracovat se'sta¬ 
vebnici cislicov6 techniky, ziskate zku- 
senosti a tak6 teoretick^ znalosti. Lite- 
ratury o cislicovych obvodech je po- 
mernfe dost a nebudete-li si vedet rady, 
podivejte se do starsich Cisel AR nebo 
RK. Cislicovy m^fici pristroj (tfeba 
citac nebo voltmetr) je obvykle zna£n£ 
ndkladny a narocny na sounds ti, jicM 
jeste neni dostatek - rozhodnete-li se pro 
jeho stavbu, m£I by mit potom profesio- 
nalni uroveh. Stavebnice a jakost £s. 
polovodicovych prvku k tomu davaji 
vsechny pfedpoklady. 

( Pokralovdni) 

Obvod $ nastavitelnym utlumem 

V nekterych aplikacich je vyhodnd 
obejit se bez pouziti potenciometru pfi- 
mo v pfistroji (napf. pfi dalkov^m ovla- 
ddni). Pro tyto aplikace je navrzen mo- 
noliticky obvod MFC6040, ktery podle 
pripojen^ho stejnosmfern^ho napeti ze- 
-slabuje prenasen^ signal. Obvod lze 
fidit signaly bucf po kabelu, nebo bez- 
dratove. 

Pfiklad dalkov^ho fizeni pfi spojeni 
kabelem je na obr. 1. Ovladaci napSti se 
ziskdvd na promenn^m odporu. Muze to 
byt termistor, fotoodpor, magnetood- 
por apod. 

Dynamika potlaienl je ai 90 dB pfi 
fizeni napetim v rozmezi 3,5 az 6 V. 
Tyto udaje plati pri kmitodtu 1 kHz. 
Obdobnou zm£nu vytvori promenny 
odpor 4 az 30 kD. Kmito£tovd zavislost 
pfenosu je rovnd az do 1 MHz. Zkresleni 
sinusov6ho napeti pfi vstupni urovni asi 
1 V neni v cel£m dynamick^m rozsahu 
utlumu vetsi ne£ 1 %. ~JZ~ 

Firemni literatura fy Motorola 


MFC6040 



Obr . 1. Obvod s nastavitelnym utlumem 
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NF Z0$IL0VA£ S INTEGROVANllI OBYODE9I 

Jan Drobco 

V casopise AR uZ bolo uverejnenych mnoho ndvodov na stavbu nf zosilovacov. Ako zdujemca 
o kvahtnu reprodukciu som uz postavil niekolko typov zosilovacu, no ani jeden ma pine ne- 
uspokojil. PretoZe v poslednej dobe sa i do nf zapojeni presadzuju integrovane obvody, pokusil 
som sa o aplikdciu nf zosilovace tohto typu z casopisu Elektronik na naSe suliastky . Vysledkom 
laborovania je popisovany zosilovac, ktory pri sprdvnom vybere suciastok ma velmi slidne 
pardmeire. Vykon na R z — 4 Q je 9 W pri symetrickom napdjacom napdti 12 V. 


Technickd udaje 

Vstupnf odpor: 10 kfl. 

Vystupny vykon: 9 W pri R z = 4 £}, 

4 W pri R z = 8 a 

Harmonicke skreslenie v pdsme 20 Hz al 
20 kHz: < 0,3 %. 

Kmitoctovd charakteristika: 

5 Hz az 40 kHz, ± 1 dB. 

Vstupnd citlivosi: 0,7 V. 

Poznamky k stavbe 

Ako integrovany zosilovac je moznd 
pouzit* Fubovoln^ typ z rady MAA501 
az 504. Na dosiahnutd vysledky nemd 
typ ziadny vplyv. 

Ako budiace tranzistory je vhodnd 
pouzit* KF508 - KFY18. Je ziaduce, aby 
mali rovnaku /?. Odchylky ,±5 % nie 
su na zavadu. V popisovanom vzorku 
boli pouzitd tieto polovodice o /? = 120. 

VzhFadom na toj ze tranzistor Si typu 
p-n-p vykonu 10 W nie je u nas k dispo- 
zicii, je nutnd siahnut? po Ge typu OC, 
5NU apod. Sdm som pouzil ako kom- 
plementdrnu dvojicu tranzistory typu 
KU608 - 5NU74. Vykonove su tieto 
tranzistory nevyuzitd, no sdm som ne- 
mal moznost? vyskusaf ind typy. Uvedend 
sa veTmi osvedcili, je vsak nutnd, aby 
mali v medzich ± 10 %. 


Ako diody sa vyborne osvedcili nase 
Si diody KA501, pokial moznd vybe- 
rovd, Vstupny elektrolyticky kondenza- 
tor md byf nepolarizovany, no pretoze 
sa u nas podobny typ nevyraba, je moz¬ 
nd nahradif ho uvedenym zapojenim 
(obr. *1). Odpory Rs a R7 je potrebne 
vybrat’ s toleranciou 5 %. Ostatnd su- 
ciastky su bezne dostupnd na na&om 
trhu. 

. Zdroj k tomuto zosilovaci je s ume- 
lym stredom, napatie nie je potrebnd 
^ stabilizovaf. Je nutnd, aby boli zacho- 
' vand kapacity kondenzatoru, premost’u- 
jucich hlavnd elektrolytickd kondenza-. 
tory zdroj a, pretoze bez nich hrozi ne- 
bezpecenstvo rozkmitania. Transforma- 
tor dava na sekundarnej strane 2 X 8 V. 
Ako diody je moznd pouzit! typy KY721. 
Elektrolytickd kondenzdtory v zdroji 
stadia na 15 V, co je vyhoda vzhFadom 
na usporu miesta. 

Pri uvddzani do chodu zapojime do 
oboch napajacich vetiev miliampdr- 
metry do rozsahu 300 in A, zapojime 
stred zosilovaca, a skontrolujeme prud. 
Ma sa pohybovat’ v rozsahu.5 az 10 mA. 
PokiaF je odber veFky, odpojlme zdroj 
a skrat odstranime. KecF udaj na mA- 
metru suhlasi, pripojime zat’azovaci od¬ 
por R z o odporu 4 (1 - odber sa md 


zvacsit! na 10* az 12 mA. PokiaF odber 
suhlasi, mozno zosilovac budif FubovoF- 
nym predzosilovacom. 

Podstatnd odchylky pri uvadzani do 
chodu sa nevyskytuju, nakoFko samotny 
zosilovac je veFmi jednoduchy a pri kva- 
litnych suciastkach je uspech zarucenv. 
Zacinajucim amaterom iste radi pomo- 
zu skuseni. 

Na koncovd tranzistory je potrebne 
da t chladic: AI plech o ceFkovej plochc 
asi 1,5 dm 2 . 


Zoznam suciastok 


Odpory 

i?i, i?* 

10 kO/0,125 W 

R* 

1,5 kG/0,125 W 

R s 

1 kQ/0,125 W 

R . 

10 kQ/0,125 W 

Ri 

1,5 kQ/0,25 W; 5 % 

R . 

100 n/0,25 w 

R* 

510 G/0,5 W 

Kondenzatory 


C, N 40 ai 50 iaF/35 V 

c. 

1 nF, keram. 

C, 

20 pF, keram. 


82 pF, keram. 

c 5 

50 iaF, bipol. 

Polovodicovi prvky 

D x az Di 

KA501 

IO 

MAA501 a i 4 


KF506 ai 8 ) . 

7\ 

-KFY18 J P 41 

T 3 

KU608 i . 

T t 

5NU74 j P^ 


Pozn. .fteSit koncovy stupen s doplnkovymi tran¬ 
zistory Si a Ge nem prave vhodn^ (treba jen z hle- 
diska pdrovdni). Urdit$ cenov£ i obvodove vyhod- 
n£j5i by bylo pouSit jako koncove tranzistory do- 
plAkove germaniovi tranzistory s pfimferenou ko- 
lektorovou ztratou vzhledem k nap^jecimu nap£tl; 
zcela, bezpednfi by vyhovSly tranzistory GD607/ 
/GD617, popf. GC510/GC520 a vystupni vykon 
by se prilis neliSil (v prvnim pripadS) od uvedeneho 
vykonu (pri R z = 4 G asi 5 at 6 W). 


MAASOtelSM KF506az508 

+ 12 V 3xKA501 KU608 



4xKY721 
0 1 al Di 
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Obr. 1. Schema zosilovaca a napajaca 
(neoznaCeny odpor mezi bSzemi T, a T, je R s ) 
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KapaciTNi - 

NORMaL 

Ivo Tichy 

V bezne praxi radioleleviznich mechaniku je velmi vhodnou pomuckou kapacitni normal. 
Je to velmi jednoduche zafizeni , ktere umoinuje najit pro opravovane nebo vyvijene zafizeni 
nejvhodnejsi kapacitu . Pristroj pouZxvam deist dobu ke „ sladovdni <e DV i pro montaz DV na 
beznych stfedovlnnych pfijtmactch. 
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Pristroj lze pouzit i pri hledani zavad 
v synchronizadnich obvodech televiznich 
prijimacu, nebo, coz se ukazalo jako vel¬ 
mi vyhodnd, pri hledani vhodnd kapa¬ 
city kondenzdtoru v ladenych obvodech. 
I oprava ladenych obvodu tranzistoro- 
vych ci elektronkovych prijimacii je 
s timto pristrojem velmi snadna pokud 
neni napr. paralelni kondenzator uvnitr 
mezifrekvence. Odpojime jej a misto 
neho pripojime kratkymi pflvody jednu 
polovinu kapacitniho normalu. Na bazi 
predchoziho tranzistoru pripojime me- 
rici vysilac. Otocnym kondenzatorem 
kapacitniho normalu otacime tak dlou- 
ho, az vystupni meric bude ,mit maxi- 
mdlni vychylku. Timto zpusobem se mi 
podarilo „rozehrat“ jiz mnoho udajne 
neopravitelnych prijimacu. Pro pripad- 
nd zdjemce o stavbu tohoto zafizeni 
pro uplnost uvadim, ze budou-li chtit 
pouzivat norm&l pri opravach televiz- 
nich a sifovych rozhlasovych prijimacu, 
masi s tim pocitat pri vyberu kondenza¬ 
toru; kondenzatory musi byt na dosta- 
tecne velkd napeti. Kapacitni normdl 


ma dva samostatne oddelend vstupy 
(obr. 1) proto, aby ho bylo mozno po- 
u^it k nastavovini vstupnich a oscildto- 
rovych obvodu pfi montizi ci oprave 
DV. 

Technicke udaje 

Dva samostatne vstupy: plynule a skokove 
nastavitelna kapacita v rozsahu 25 az 
8 000 pF (ve dvan&cti polohach pre- 
pinade). 

Pocet stupnic: 12 pro kazdy vstup. 
Kapacita vstupnich pfivodu dlouhych 45 cm: 
4 pF (roztrzena bila flexosnura, na 
jednd strane zakoncena bananky, na 
druhd odizolovana v ddlce 5 mm. 
SkUiika: bakelitova B6 (vetsi typ). 
Soucastky: ladici kondenzator 2 X 500 pF 
2 kusy; 

prepmac silonovy, dvanact poloh, 
2 pakety (TESLA Jihlava), 2 ks; 
kondenzatory (styroflex, terylen apod.) 
20 ks; 

4 zdirky (dve izolpvand, dve neizolo- 
vand). 
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Oir. 7. Celkove schema jedne poloviny kapacitnxho normalu. Ladicxm kondenzdtorem Ize 
plynule volit kapaeitu v jednotlivych rozsaztch pfepinacii zhruba v tomto rozmezx: poloha 1 - 
do 500 pF , 2 - do 1 000 pF', 3- do 7,3 nF, 4- do 2,5 nF, 5- do 3,5nF,6-do 3,85 nF, 
7-do 4,6 nF, 8-do 5,3 nF, 9 - do 6,05 nF, 10 - do 6,55 nF, 11 - do 7,3 nF, 12 - do 
8,1 nF. Konecne kapacity v jednotlivych rozsaztch zdoisx na toleranci pouiitych kondenzdtoru 


Zhotoveni ppfstroje 

Zakoupenou skrinku zbavime puvod- 
rriho spodniho lepenkov^ho vicka a zho- 
tovime novb texgumoidovb, kter£ po- 
kryje celb jeji dno (nebude tedy zapus- 
teno jako puvodni). Diry pro otocnb kon- 
denzitory vyvrtame tak, aby pri otevre- 
nych rotorech zustala mezi rotory a skrin- 
kou mezera pouze asi 1 mm, jinak se do 
skrinky nevejdou prepinace s destickami, 
kter 6 nesou vsechny kondenzatory nor¬ 
malu (obr. 2 a 3). Musime pracovat 
velmi presne, ciste a peclive, jinak se 
nam nepodari cele zarizeni vmestnat 
do tak maleho pros torn. Komu se po- 
dari sehnat (vybrat) presne kondenzd- 
tory malych rozmeru, bude mit praci 



snadnejsi. Z dvanactipolohoveho prepi¬ 
nace odstranime jednak velmi opatrne 
horni plechovd kruhovd vicko (to uscho- 
vdme), a jednak texgumoidovb podloz- 
ky. Misto podlozek vlozime desticky 
s plosnymi spoji a potom plechove vicko. 
Toto usporadani se jevi jako velmi vhod- 
nb, prepinac tvori spolu s normalovymi 
kapacitami jeden nerozdelitelny, pri- 
stupny celek, ktery nema zadn 6 „plan- 
da v6“ spoje. Spoje jsou kratke a ne- 
menn 6 , jak je u normalu zadouci. 



Vnejst vzhled pfxstroje se stupnicemi 


Cele zarizeni je velmi peclive ocejcho- 
vano na kapacitnim normalu TESLA. 
Pro cejchovani si zhotovime knoflik se 
specidlnim ukazovatelem, abychom meli 
moznostdelatpfimorysky na stupnicich. 
Definitivni stupnice jsem zhotovil na 
bily pauzovaci papir. Jednotlivd polohy 
prepinace i odpovidajici kruhy na stup- 
nici jsou oznaceny cervene. Udaje ka- 
pacit jsou' znaceny cernou tusi. Papiro- 
vy stitek je prekryt deskou z organickbho 
skla. 





Stereofonni p fed zesilovac pro magne- 
tofonovou hlavu 

Jednim z nejlepsich operacnich zesi¬ 
lovacu pro techniku Hi-Fi je /O typu 
[xA749 fy Fairchild; Oba zesilovace jsou 
feseny ve dvoukanalovern provedeni ve 
spolecnbm pouzdru „dual in line“. Pri 
jejich vyvoji se sledovala zdsada, aby 
zesilovace zpracovavaly signdly z cidel 
(hlava, dynamicka prenoska, mikrofon) 
s malym vnitrnim odporem s dostatec- 
nym odstupem signal-sum. 

Jako jednu z typickych aplikaci dopo- 
ruduje vyrobce pouziti ve.stereofonnim 
predzesilovaci pro magnetofonovou hla¬ 
vu (obr. 1). Zapojeni je urceno pro 
asymetrickd napajeni. Napdjeci napeti 
se filtruje integracnim clenem 7?iCi. 
Protoze operacni zesilovac potlacuje 
vliv brumu a sumu v napajecim napeti 
na rusive pozadi ve vystupnim signalu 
o 90 dB, neni treba zadny dalsi filtr. 


Pro nastaveni „stredu £< napajeciho na¬ 
peti pro neinvertujici vstupy kanalu se po- 
uzivd odporovy delic.7?a a 7?3 s blokova- 
nim kondenzatorem Cz. Stred odporovd- 
ho delice tvori soucasne zem pro stridavy 
signal z magnetofonov 6 hlavy. Vinu- 
timi snimaci hlavy protdka vstupni 
proud operacniho zesilovace, ktery je 
mensi nez 2,5 {jlA. Tak maly proud ne- 
pusobi vetsi stejnosmernou predmagne- 
tizaci hlavy a nedojde proto ke vzniku 
zkresleni. Pres odpory Rq a R 7 prot^kaji 
vstupni proudy do invertujicich vstu- 
pu zesilovacu. Tyto odpory tvori sou¬ 
casne cast obvodu zpetne vazby. Odpory 
7?io a 7?n pusobi jako zatezovaci kolek- 
torov 6 odpory vystupnich tranzistoru 
operacnich zesillovadu. Koncova cast 
operacnich zesilovacu je vytvorena po- 
moci tranzistoru v zapojeni se spolecnym 
emitorem ve tride A.. Kolektory vystup¬ 
nich tranzistoru jsou vyvedeny na sa- 


mostatny vyvod, takze je mozno podle 
pouzit^ho napajeciho napeti pripojit 
vhodn 6 odpory. 

Kmitoctove je zesilovac kompenzovAn 
na vstupech operacnich zesilovacu kon¬ 
denzatory C 3 , C 4 , C 5 , Ce. Dale jsou zesi¬ 
lovace kompenzovany na vystupech 
(kondenzatory C 9 , C 10 ). Duvodem k pri- 
pojeni kondenzatoru C 3 a C 4 paralelne 
k vinuti hlavy je, aby pri vyssich kmitoc- 
tech (mimo nf pasmo) pracovala hlava 
jako zdroj s malou vnitrni impedanci. 

Napet’ov 6 zesileni i jeho kmitoctova 
zavislost jsou upraveny zpetnovazeb- 
nimi odpory a kondenzatory 7 ? 4 , 7 ? 5 , Cs, 
C 6 , R&, Ri, C 7 , C 8j R&, 7?o. Obvody R A , 
Cs a R 5 , Co urcuji dolni kmitocet, pri 
nemz se zacne zmensovat zesileni se 
sklonem 20 dB/dek; jako tento kmitocet 
je zvolen kmitocet 50 Hz. 

V pfipadd potreby je mozno korekci 
dale upravit nahrazenim pevnych od- 
poru 7?s a 7 ?9 s^riovou.kombinaci odpo- 
ru 7?8 a ; 7?8b a 72gA, 7 ?ob. 

Pro dve riizna napet’ova zesileni 75 dB 
a 65 dB na kmitoctu 50 Hz je v tab. 1 
uveden seznam potrebnych prvku. Uda¬ 
je plati pro napajeci napeti 13 V. 









1/2 yA749 



Obr.' l. Obvod pA749 v zesilovaSi pro mag - 
netofonovou hlavu 



Obr . 2. Z&vislosl. napefoveho zesileni na 
kmitociu 
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Obr . 3 . Z&vislost harmonickiho zkresleni na 
kmitociu 
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Obr . 4. Z&vislost harmonickeho zkresleni na 
rozkmitu vystupniho napeti 

i 

Pro obe varianty zapojeni jsou na 
obr. 2 kmitoctove zavislosti napet’oveho 
zesileni. Vzhledem k velk^mu zesileni 
jednotlivych kan&lu (20 000 ) je dosta- 
tedna rezerva v zesileni jak pro potlaceni 
zkresleni, tak ke zmenseni vlivu zmen 
v napajecim napeti a vlivu teploty. 




Tab . /. 


Ucc = 13 V 

Pro^tT = 75 dB 
na / = 1 kHz 

ProAu = 65 dB 
na / = 1 kHz 

r 1 m 

220 

220 

RuR 1 
[MO] 

1,5 

1 

r * m 

100 

270 ■ 

R s [O] 

100 

270 

Rh)Ri 

[Mn] 

1,5 

1 

R* IkO] 

33 

22 

R . [kfl] 

33 

22 

Ru DcO] 

10 

4,7 

Ru [kii] 

10 

4,7 

c, 

250 uF, 15 V 

250 (xF, 15 V 

C, 

1 txF, 15 V 

1 jxF, 15 V 

C, 

470 pF 

470 pF, 

c 4 

470 pF 

470 pF 

c 6 

25 nF, 3 V 

5txF, 3 V 

Co 

25 (xF, 3 V 

5 (xF, 3 V 

C„ Co 

2 nF 

1,5 nF 

Cot Clo 

4,7 nF. 

4,7 nF 

c lt 

5 (xF, 15 V 

5 jxF, 15 V 

c lt 

5ixF, 15 V 

5 fxF, 15 V 


Pro sirku p&sma 50 Hz az 10 kHz pri 
referencni urovni vstupniho sign&lu 
200 pV na kmitodtu 4 kHz je dosazeno po- 
meru signal-§um lepsiho nez 55 dB. Vli- 
vem* velkeho potlaceni spolecneho napeti 
operatniho zesilovace se zmen§uje brum 
zpusobeny rozptylovym polem motoru 
aruznymi spinacimi efekty o vice, jak 
75 dB. Pri zmfridch napajeciho napeti 
od 10 do 16 V se nap£t’ov 6 zesileni meni 
m 6 ne nez o 0,25 dB. 

Kmitoctova z&vislost harmonickeho 
zkresleni je na obr. 3 a zavislost harmo¬ 
nickeho zkresleni na rozkmitu vystupni¬ 
ho napeti je na obr. 4 (pro obe varianty). 
Z prvniho i druheho obrazku vyplyva, 
ze harmonicke zkresleni je zanedbatelne 
male a pohybuje se, predevsim u varian¬ 
ty se zesilenim 65 dB, na mezi moz- 
nosti mereni. - ~JZ~ 

Firemni literaturafy Fairchild 

Nabijecka s tyristorem' 

Obvod na obr. 1 zobrazuje nabijecku 
pro akumul&tory. Totez . napojeni lze 
vsak pouzit i jako zdroj pro elektro- 
nicke hracky, napr. autodrahy, fceleznic- 
ni modely apod. Zapojeni lze realizovat 
pro obvykl& napeti 6 , 12 a 24 V. Jed- 
notlive soucastky pro prislusne napeti 
volime z tab. 1. Maximalni proud, ktery 
muzeme odebirat, je asi 2 A. 

Napeti z transform&toru je usmerneno 
mustkove zapojenymi diodami D\ az D§ 
a privedeno pres z&rovku Z na an °du 
tyristoru Tyi. Protek&-Ii proud z bezce 
potenciometru smerem k vystupnim 
svorkam, tzn. je-li vystupni napeti spolu 
s ubytky na diode D 7 a prechodu b&ze 
- emitor tranzistoru mensi nez napeti 
na bezci potenciometru, jsou tranzistory 
7*2 a T\ otevfeny a ridici elektrodou ty¬ 
ristoru proteka proud. Tyristor je otevren 
a do akumulatoru ci spotrebice tece 
proud, jehoz velikost je omezena od- 
porem vl&kna zarovky pfiblizne na 2 A. 

Ke konstrukci nabijecky je treba znat 
napeti nabiteho akumulatoru a poten- 
eiometr P\ lze nastavit tak, aby toto 
napeti nebylo pri nabijeni prekroeeno. 

Po zapnuti se akumulator nabiji, 
napeti na nem se zvetsuje. Behem kaz- 
de pulperiody se proud v obvodu tyristo¬ 
ru prerusi, a vsak obvodem tranzistoru je 


Tab. 1. Udaje pouiitych sou cast! pro jednotliva 
napfeti (odpory v fl) 


u 

U e t 

6 V 

10 V 

12 V 

17 V 

24 V 

24 V 

Ri 

100 

200 

^ 200 

R 0 

330 

560 

lk 

R a 

560 

lk 

lk5 

P 

lk 

lk 

5k 

Do 

4NZ70 

7NZ70 

KZ799 

t 

6 V/15 W 

12 V/25 W 

12 V/25 W 


opet spin&n. Blizi-li se napeti na akumu* 
I&toru k nastavene velikosti, okamzik 
spin&ni se posouva smerem ke Spicce pru- 
behu stridaveho napeti, az posieze pfe- 
stane proud t6ci a nabijeni je ukonceno. 
Kondenz&tor C musi byt dimenzovan 
pro mezivrcholovou velikost napeti na 
transform&toru. 


2N2905 
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Souc&stky lze nahradit takto: D\ az 
D a - KY708; £> 5 - KY701; £> 7 -KA501; 
7>i - KT710; T x - KF517B; T 2 - 
KF506. 

Elektronik 7j1970 , sir. 244 - Ru- 

Prijtmac spickove tPidy 

Firma Electroacustic Co.,Kiel (NSR), 
nabizi tranzistorove prijimace Hi-Fi fy 
Fisher v monofonnim, stereofonnim 
i kvadrofonnim provedeni. Jsou vyba- 
veny samocinnym doladbv&nim, dalko- 
vym ovlad&nim, predvolbou stanic tla- 
citky apod. Maji celkovy nf vykon az 
250 W. Krome dvou nebo ctyf repro- 
duktorovych kombinaci lze k nim pri- 
pojit sluchatka, magnetofon a dozvukove 
zarizeni. Vlnove rozsahy jsou SV a 
VKV. Kmitoctovy rozsah nf dilu je 20 
az 30 000 Hz, zkresleni 0,5 % pri 1 kHz 
na vystupu 8 O. Kazd^ kanal m& samo- 
statne nastavitelne filtry sumu a hluku, 
ukazatele urovni a jin& vymozenosti. 
(Cena je take spiekova - DM 4 100.) 

‘ -sn~ 

EL AC Presseinformation 

PPijimac VKV v prilbe 

Chicagskd policie zavedla bezdratove 
spojeni velitele s policisty pri prehlid- 
kach a doprovodnych jizdach pojitky 
VKV umistenymi v prilb&ch, Prijimac 
HR-270 je vpredu, 6 tuzkovych dlanku 
v plechovem pouzdru vzadu v prilbe. 
Dynamicke sluchatko drzi pasek na jed- 
nom uchu. Prijimae ma 3 tranzistory 
FET a 2 integrovane obvody. Dily jsou 
snadno vymenitelne. Celek vyhlizi jako 
bezna motoristicka prilba a neni proto 
pfili§ napadny. 

- sn- 

Funkschau c. 6)73 











Maly vysilac pro koncesionaFe tPfdy C 
V. Balhar, OK1SVB 

Pokud si prohledneme starH vytisky AR, zjistime , £e velmi mdlo viisia v AR bylo venovdno 
zadinajicim amaterum, ktefi maji zdjem o stavbu vysilade pro pasmo 160 a 80-m: Doufam, ze 
svym pUspevkem vyplnim tuto malou mezeru a umoznim tak stavbu prvniho vysilade i tern novytn 
koncesiondfum, ktefi tfeba nemajijme prameny , ze kterych by derpali zkulenosti. Tomuto po£a- 
davku tez odpovidd popis vysilace. Popisuji funkce obvoM, jejich 'nastavovdni a nektere zkuse- 
nosti z provozu. Vysilac je sestaven ze souddsti ziskanych ve vyprodeji a ze starych televizor u. 
Pofizovaci cena jiste nepfesahne 200,— Kcs, takze TX je vhodny zvldste pro nemajetne stu- 
denty apod . 


Koncepce vysilace 

Jde o Ctyrstupnovy vysilad s dife- 
rencialnim klicovanim. Je vybaven uzi- 
tecnymi doplhky, jako je napriklad 
plynula regulace vykonu a tichd laddni. 
K vysiladi je 1dz moznd pripojit .budic 
SSB s vystupnim napetim asi 0,3 V. 
Oscilator vysilace kmita v pasmu 160 m, 
tedy v rozmezi . kmitoctu 1 750 az 


nasobice a oddelovace. Vystupni vykon 
se pohybuje podle elektronky v konco- 
vdm stupni a napeti na jeji anode od 10 
do 70 W (vysilac tedy muze vyhovovat 
i pro koncesionAre tr. B). Vazbu mezi 
anodou koncoveho stupne a antdnou 
zprostredkuje clanek II, ale jeho pouziti 
neni podmmkou. Celkovd schema vysi¬ 
lace je na obr. 1. 


na 2 mH. Vyhovi vsak jakakoli jinA 
tlumivka o indukdnosti vetsx nez 0,5 mH. 
Mnohdy staci odpor znacne vetsi nez 
1000/5 (S - strmost elektronky v da- 
ndm zapojeni v mA/V), jeho pouziti 
vsak vede k poklesu vf napeti. Zadina- 
jici amatdr, ktery nema zadnou tlu- 
mivku, si ji muze vyrobit tak, ze na vA- 
lecek z izolantu (v nejhorsim uriznout 
kus varecky) o 0 10 mm navine 4x 100 
az 200 zAvitu (podle obr. 3), vyvody a 
vinuti zajisti lakem a navrta z jednd 
strany dirku se zAvitem pro upevneni 
k sasi. 

Kmitocet oscilatoru je urcen in- 
dukcnosti L\ a vyslednou kapacitou 
kondenzatoru v jejim obvodu Volba 
kapacit delice zAvisi na * kmitoctu, 
indukcnos'ti, jakosti civky a strmosti 
elektronky. Pocitat je nema smysl, po¬ 
kud nemame moznost zmerit jakost 
civky Q_ a strmost elektronky S v dandm 
zapojeni. Nejvhodnejsi je kapacity vy- 
zkouset. Pohybuji se obvykle od 1 nF 
do 2 nF (mnevyhovelo l,6nF).Spravnou 
kapacitu si overime tim, kdyz zmensime 
napAjeci napeti asi o 20 az 50 %; osci¬ 
lator musi prestat kmitat. Pouzijeme 
jakostni, novd slidovd" kondenzAtory. 
V oscilatoru vysilace podle mdho nazoru 
nema smysl pouzivat keramickd kon¬ 
denzAtory. Jejich kapacita se znacne 
meni s teplotou, coz vede k velkd nesta- 
bilite a teplotni kompenzace je u vysi- 


Obr. 1. Schema 
vysilace 

(Potenciometr 
v g 2 EL81 ma 
b^t oznaien 25 k) 
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iiche laden' VFO 


1 950 kHz s nepatrnymi presahy (asi 
10 kHz). Na druh£ ha v rmonick6 obsahne 
kmito6ty 3 500 az 3 900 kHz, tedy 
pasmo 80 m. Oddelovaci stupen je 
s oscilatorem vAzany aperiodicky; za- 
branuje prim^mu zatizeni oscilatoru 
mrizkov^m proudem nasobice a tak6 
ponekud zvetsuje uroven vf napSti, pri- 
chazejiciho z oscilatoru. Zadany kmi- 
to£et se vybira obvodem LC v anode 


+150 V stab. 




Obr, 2, Jiny typ VFO 


- 750 V 


Oscilator vysilace (VFO) 

Oscilator pracuje ve velmi £asto po- 
uzivanem Clappove zapojeni. Presto, 
ze se casto pouziva, neni prilis vhodn^, 
nebot’Jeho vystupni napeti je dost mal6 
(asi 0,5 V). Zkousel jsem zapojeni podle 
obr. 2, ktere ma vf napeti asi 3 V a je 
stejne stabilni jako oscilator „CIapp“. 
Presny vypocet je v [1], Pro pripadn^ho 
zajemce jsou hodnoty soucastek vepsany 
do schematu. Myslim, ze jej vsak nikdo 
nepouzije, nebot’ na civce jsou dve od- 
bocky (amat6rum je primo vrozena 
nechuf vinout civky s odbockami). Na 
oscilator jsem pouzil elektronku EF80. 
Zkousel jsem i E180F a EF183. Nejlepsi, 
a myslim i nejdostupnejsi, je vsak 
EF80. Muzeme pouzit jakoukoli str- 
mejsi pentodu, i starsi (624,6F36 apod.). 

Elektronky, kter6 maji g 3 spojenou 
s katodou, nejsou dobr6, nebot’ t6n 
dostane vrciv^ zabarveni (napr. 6F32). 
Tlumivku v katode jsem ziskal z inku- 
rantniho vysilace SK10. Z originAlni 
tlumivky jsem vytahl zelezov^ jadro, 
cimz se zmensila indukcnost z 10 mH 


U max = Q5V 
R; = IkQ 


lace zbytecna (nemA stupnici) a u za- 
catedniku vubec nepripada v uvahu. 
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Obr. 3. Zpusob zhotoveni tlumivky 
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Pouziti slidovych kondenzatoru je 
tedy oduvodnend, nebof jsou mensi ne£ 
teplotne kompenzovand baterie, levnej- 
si, a kmitocet oscildtoru se'mdne mem 
v zavislosti na teplote. Pouzijeme-li 
nejakd s tarsi, navlhld, muze se stdt, ze 
kmitocet nepatrne preskakuje - cvrlika. 
Totdz plat! i pro rozprostiraci konden¬ 
zator Ci. Ladici kondenzdtor je nej- 
vhodnejsi s maximdlni kapacitou 100 
az 200 pF. Vybereme robustni typ s tlus- 
tymi plechy, na keramice, s jakostnimi 
lozisky. Idedlni je kondenzdtor z antdn- 
niho dilu RM31 (280 pF), Dobrd jsou 
kondenzatory z RK Gottwaldov, na 
kapsu zacatecmka 'jsou vsak drahd. 
K ladicimu kondenzdtoru je vyhodnd si 
poridit nejaky prevod, staci lankovy. 
Ladeni je potom pohodlnd a presnd. 
Abychom vyuzili celd pulotdcky u kon¬ 
denzdtoru, je vyhodnd zuzit rozsah lade¬ 
ni na 1 750 a£ 1 950kHz. Pfipojenim pa- 
ralelniho kondenzdtoru Ci k ladicimu 
kondenzatoru Cl dosahneme pozado- 
vandho zuzeni rozsahu oscildtoru. Pfi 
urdovani kapacity Ci se ridime vzorcem: 



(vliv kapacit delide zanedban) 

AC-zmena kapacity ladiciho konden¬ 
zdtoru, C p - pocatecni kapacita 
ladiciho kondenzdtoru; 


Pocdtedni kapacita (pfibliznd Ci + C p ) 
md byt asi 200 az 500 pF. Potom maji 
zmeny kapacity elektronky velmi maty 
vliv na kmitocet. Civku L navineme na 
kostficku vetsiho prumeru (napf. kera- 
mickd kostfidka 0 20 mm z RM 31). 

Pocet zdvitu podle indukdnosti a 
rozmeru vinuti urdime z nomogramu 
[1], [2] nebo [3]. Navineme asi o 5 % 
zdvitu mdne, indukenost v zapojeni 
presne nastavime feritovym jadrem. 

Je-li civka jiz nastavena (kmitocet 
oscildtoru kontrolujeme podle pfijima- 
de), vyjmeme ji z vysilace, navineme ji 
znovu a peclive vinuti zajistime lakem* 
ci lepidlem Epoxy. Snazime se dosah-, 
nout velkd jakosti civky a velkd stabi¬ 
lity indukdnosti. Protoze mdme velkou 
pocdtedni kapacitu Ci v obvodu osci¬ 
ldtoru, pro maty pomer L/C jsou i maid 
zmeny indukdnosti velmi dobfe „po- 
zorovatelnd" na kmitoctu, coz je ne- 
zadouci. Cely obvod LC nebo ldpe cely 
oscilator stinime. Anodovd napdti je 
stabilizovahd (100 a^ 150 V). Pokud 
nekdo riema stabilizdtor, staci tvrdy 
delid z 250 V na 100 V s pfidnyin prou- 
dem 30 az 50 mA. \ 



Obr. 4. Oddelovaci stupen 
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, Oddelovaci stupen (BA; BU) 

Kdyz jsem navrhoval tento stupen; 
vahal jsem mezi zapojenim katodovdho 
sledovade a zesilovace s rezonanenim 
obvodem v anode. Nakonec jsem zvolil 
druhou variantu, protoze ta md urcite 
zesileni, coz se neda rici o katodovdm 
sledovaci. Stupen je osazen EF80, 
zkousel jsem i jind pen tody (EF183, 
E180F) a vsechny vyhovuji. Vyhovuji 
i triody ECC85, 6CC42 i 6GC41 (za- 
pojena jedna'polovina). Cim vetsi md 
elektronka strmost, tim vetSi je .vf na¬ 
peti na vystupu (pozor na kmitani). 
V anode elektronky je zapojen rezo- 
naneni obvod La ladeny polovinou du- 
dlu 2 X 500 pF. Pokud je kapacita asi 
100 pF, rezonuje obvod na kmitoctu 
3,8 MHz, pfi zavfendm kondenzdtoru 
na kmitoctu asi 1,7 MHz. Pasma tedy 
pfepindm pouhym pfeladenim kon¬ 
denzatoru a doladenim dldnku II. Pri 
preladbvani pozor na naladeni na jinou 
harmonickou (tfeba 5,25 MHz). Sprdv- 
nou polohu knofliku kondenzatoru je 
nejldpe oznacit na panelu. Aby tento 
stupen pracoval (mimo jin^) i jako od- 
delovac, je nutne, aby netekl mrizkovy 
proud. Mezi svodovy odpor 0,22 MO 
azemzapojime mikroampdrmetr 100 pA 
a zvetsujeme kapacitu vazebniho konden¬ 
zdtoru tak dlouho, az zacne tdei mrizko- 
vy proud. Potom' kapacitu kondenzdtoru 
zmensime o 20% a odd^lovac je nastaven. 

Pri pouziti oscildtoru Clapp je vystupni 
napeti tak maid, ze nehrozi nebezpedi 
pfetizeni odddlovade. Uvedeny postup 
je tedy mozno s klidnym svedomim vy- 
nechat). 

Oddelovad je umisten v boxu oscild¬ 
toru. Pri stavbe je nutnd dodrzet, aby 
anodovy obvod odddlovace (nebo v^- 
vody vf napeti) nebyl blizko rezonand- 
niho obvodu oscildtoru. Mohlo by dojit 
k nepnjemndmu zakmitdvdni, coz by se 
projevilo nestabilitou tdnu, jeho vr£i- 
vym zabarvenim a hlavne v^skytem 
nezddoucich kmitodtu zpusobujicich ru- 
seni rozhlasu, televize apod. 

Nasobici.stupen (FD) 

Tento stupen jsem osadil elektronkou 
EL83, urcitd vyhovi i 6L43, kterou jsem 
vsak nezkousel. Ndsobid je klicovany. 
Je to vyhodnd, nebof elektronka neni 
pretdzovana klidovym proudqm. Kdyz 
neni stisknut klid, netede elektronkou 
proud. V klidu je tedy elektronka uza- 
vrena, pfi stisknutdm klici se na mrizko- 
vdm odporu vytvori dostateend pred- 
pdti, kterd omezi anodovy proud (asi 
na 50 mA). 

" Pokud je stisknut klic a oscildtor z ne- 
jakdho duvodu prestane kmitat, ano¬ 
dovy proud prudee vzroste (az 120 mA) 
a elektronka brzy „odejde“. Proto po¬ 
zor pH zkou§eni a laborovani. V anode 
elektronky je zapojen obvod Lz ladeny 
v soubehu s obvodem L%. Tento obvod 
je stejny jako Li. Nejvetsi potiz bude 
patrne delat nastaveni soubehu. Pfi 
nastaveni si pociname tak, ze do mriz- 
kovdho obvodu elektronky EL81 (viz 
bod A na obr. 1) zaradime miliampdr- 
metr a odpojxme napdjeci, napeti od 
anody a druhd mrizky EL81. Elektronka 
tedy pracuje jako pouhd dioda. Zakli- 
cujeme vysilad a plynule ladime obvody 
Li a L 3 kondenzdtorem Meridlo by 
melo ukdzat dve maxima, a to kdyz jsou 
obvody naladeny na kmitocty 1,75 MHz 
a 3,5 MHz. Tim jsme si zkontrolovali, 
ze obvody jsou zhruba naladeny. 

Dale postupujeme takto: naladime 
obvody na kmitodet 1,75 MHz (takrka 


zavreny kondenzator) na maximum 
vychylky meridla, Potom jemne dola- 
dime jadrem v civce. Kdyz dosahneme 
maxima, preladime se na kmitocet 
3,5 MHz a znovu najdeme maximum 
(takrka otevreny kondenzator), kterd 
bude tentokrat ponekud mensi. Opet jej 
jemne doladime, ale ne jidrem, nybrz 
paralelnim trimrem 30 pF. Na to pozor! 
Na nizsim kmitoctu ladime vzdy jadrem 
civky. Na vyssim kmitodtu ladime vzdy 
kapacitnim trimrem. Jen tak je moznd 
dosahnout sprivndho soubehu. 

Tento postup je nutnd nekolikrat 
opakovat, nebof prvky obvodu se na- 
vzajem ovlivnuji. Cely postup je velmi 
jednoduchy a nastaveni trvd nejvyse 
30 minut. Pfesne timto postupem je 
moznd nastavovat soubeh i u prijimace, 
kde ladime vstupy plynule. (Napr. 
pasma 10 az 15 az 20 m, nebo 40 ai 
80 m apod.). Elektronka EL83 jiz do- 
ddvd do okruhu L 3 velkou energii, ktera 
rozzifi zarovku 6 V/50 mA na absorp- 
cnim krouzku. Tento vykon bohate stadi 
pro vybuzeni koncovdho zesilovace. 

Koncovy stupen (PA) 

V zapojeni je pouzlta elektronka 
EL81, ktera ma vyhodnd elektrickd 
vlastnosti, maid rozmdry a anoda je 
vyvedena na cepicku. Jeji povolena 
anodova ztrita je sice jenom.10 W, ale 
vydrzi i vetsi prikon bez jakdhokoli posko- 
zeni. Pouze anoda zhne „romantickym“ 
tmavodervenym jasem, coz vsak neni 
na zavadu. Je moznd samozrejme pouzit 
i jind elektronky, velmi levne muzeme 
ziskat napr. 6L50. 

Koncovy stupen nekmita a neni nutnd 
jej neutralizovat. Druhd mrizka je na- 
pajena pres dratovy potenciometr 
25 kQ, coz umoznuje plynulou regulaci 
pfikonu jii od 1 W. Pro mistni spojeni 
ve meste nemusime „burdcet“ s priko- 
nem 25 W. Prvni mrizka je napajena 
pres delid sestaveny z odporu 8,2 kQ 
a 3,3 kfi s odbockou. Polohu odbodky 
nastavime tak, aby elektronka pracovala 
ve tfidd C - tzn. aby v klidu netekl 
anodovy proud. Pfi nastavovdni je po- 
chopitelne pripojeno na anodu a dru¬ 
hou mfizku plnd napajeci napeti. Tlu- 
mivka v anodd a v mfizee je stejna, 
jakou jsem pouzil v oscilatoru (inku- 
rant z SK10). Je moznd pouiit i tlu- 
mivku, jakou popisuje OK2ABU ve 
svdm Mini-Z. Je to tdlisko dritovdho 
odporu 6 W, na kterd je navinuto v41- 
covd vinuti dritem o 0 0,2 mm po celd 
ddlce odporu. Tuto tlumivku jsem ne- 
z kouSel, urdite vsak vyhovi. 

Pfi experimentech s koncovym stup- 
ndm pozor na vysokd anodove napeti, 
kterd muze zpusobit i vaznejH uraz. 

Poznatky zfskand pfi konstrukei 
pouziteho klicovani 

Pro spravnou funkei je nutnd mit 
doutnavku s malym zapalnym nape tim 
(nejldpe pro 70 V, ale je moznd pouzit 
i obycejnd doutnavky na 110 V). Napeti 
v uzlu U (za odporem R&) musi byt jen 
o malo vetsi, nez je zdpalnd napeti dout¬ 
navky (o5ai 10 V), aby doutnavka po 
stisknuti klide okamzite zhasla a roz- 
kmital se oscilator, a naopak, aby co 
nejpozdeji (behem trvani znadky) se 
rozsvitila a oscilator pfestal kmitat az po 
uplndm uzavreni nasobide. 

Hodnoty f?s 3 R? a Ca je nutnd vyzkou- 
set, zavisi na typu doutnavky. Pro bez- 
nou signalni doutnavku 110 V bez 
ochranndho odporu plati udaje ve schd- 
matu. 
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Tento novy obvod , v originate nazvany „Delector With a Signal-Synthetized Reference" je 
zkracene nazyvdn anglickym vyrazem Reciprocating Detector" (dale jen RD ). RD nepotre- 
buje pro svoji tinnost zdznejovy oscilator , bez pfepnutije molno pracovat CW a vsemi zpusoby 
AM (DSB } LSB } USB). Uroven referencniho napeti je automaticky nastavovdnapodle urovne 
vstupniho signdlu pH zachovani jejich konstantniho pomeru , col ddvd lepsi vysledky pfi slabych 
signdlech zanikajicich v sumu a vetH odolnost proti impulsnimu ruJent. Pfi poulivdni detektoru 
v synchronni oblasti md obvod tzv. vlastnosti „locktj.je schopen vyrovndvat male odchylky od 
sprdvneho naladent pfijimade. 


Vyhody RD 

Pro rozliseni cinnosti beziteho detek¬ 
toru a RD zopakujme strucne nekter£ 
z vlastnosti dosud beznych detektoru. 
Pfi detekci AM signdlu nastdva na ne- 
lineirnim prvku (detektoru) smesovani 
obou postrannich pasem s nosnou vlnou, 
cimz vznika nf signal. Nosna vlna je 
pMtomna v signdlu vdostatecn£ velikosti, 
. proto neni potfeba ji v pfijimaci umele 
vyrabet a dodavat detektoru. Pfi de¬ 
tekci signdlu DSB nebo SSB jsou vysi- 
ldna obe, nebo jen jedno z postrannich 
pdsem a nosnd vlna je siln£ potlacena 
(prakticky neexistuje). Nosna vlna, ktera 
je pro detekci nezbytnd, musi byt v pri- 
jimadi vyrobena uritele tzv. zaznejo- 
.vym oscilatorem (BFO). Potom vzni- 
kaji dva probtemy: 

a) Neni-li kmitocet BFO shodny s pu- 
vodnim kmitoctem no$n6 vlny, zpu- 
sobuje jiz mala nepresnost zmenu 
charakteru-hlasu a snizuje srozumi- 
telnost. 

b) Pro optimalni cinnost detektoru je 
dulezity urcity pomer privddenych 
signalu (prijimany signal, signal 
BFO). Bude-li uroveft pfijiman^ho 
signalu priliS maid vzhledem k refe- 
rencnimu napeti z BFO, vysledkem 
bude malo promodulovany signal 
s malou odolnosti proti ruseni a zby- 
tecnym sumem z nosn6 BFO. V opac- 
n6m pripade, bude-li napeti z BFO 
mal6, bude signal pfemodulovan^ 
a srozumitelnost bude pro velk£ 
zkresleni Spatnd. U detekce signdlu 
CW, ktery je vlastnS prerusovanou 
nosnou vlnou, je situace podobnd 
jako pfi detekci SSB. Pfi detekci 
s beznym detektorem AM bychom 
obdrzeli pouze ss slozku, nedavajici 
zvukovou informaci; proto pouzi- 
vdme zdznejovy oscilator, jehoz kmi¬ 
tocet je dmyslne mirn^ rozlad£n vudi 
prijiman6mu signdlu. Kmitocet vy- 
stupmho nf signdlu je potom dan 
rozdilem obou kmitoctu. 

Rozsifeni provozu SSB si v'yzadalo 
pouzivdni tzv. product-detektoru. Tyto 
detektory jsou jiz schopny zpracovat 
vetsi rozpeti urovni prijiman^ch signdlu 
pfi zachovdni mateho zkresleni. RD 
resi tyto probtemy elegantnim zpuso- 
bem. Potfebnd referencni napeti vyrdbi 
ve vlastnim obvodu v uriitem nemen- 
n6m, pfedem stanoven^m pomeru k pfi- 
jiman^mu signdlu, V synchronni oblasti 


(nekolik set Hz) je maid rozladeni tole- 
rovano vlastnostmi „lock“ detektoru, 
coz usnadnuje provoz. RD byl pCivodnd 
vyvinut pouze pro DSB, pro jeho vyhody 
je vsak uzivan tdz pro AM, SSB, CW. 

Princip cinnosti 

Princip detektoru je mozno vysvetlit 
na demodulaci vlny DSB. DSB.je vy- 
jadfena vyrazem: — 

e = f (t) sin (wot — 0) (1), 

kde f(f) je casovy prubeh signdlu, coo je 
"stfedni kruhovy kmitocet, 0 je fazovy 
uhel. Jestlize f(f) neobsahuje stejno- 
smernou slozku, pak spektrum e bude 
obsahovat symetricky rozlozena dolni 
a homi postranni pasma bez nosnd. 
Obnoveni slozky o kmitoctu a>o je ne- 
linedrni zalezitosti. RD pfevddi pouze 
kladnd hodnoty; rovnice *se meni na 
tvar: 

e' — | f (0 1 sin(coo t — 0) (2). 

Oba tranzistory jsou buzeny klad- 
nymi pulvlnami ze‘ zdroje signdlu kon¬ 
stantniho proudu. Referencni napeti e t 
je ziskano vyfiltrovdnim zakladni. slozky 
kmitoctu coo, objevujici se v rozdilovdm 
proudu obou kolektoru a vedend zpdt 



Obr. L Blokove schema RD 

smyckou. Uroven referencniho napeti 
je zavisla na vstupnim signalu, cod je 
jedna ze zakladnich podminek funkce 
detektoru. Nizkofrekvencni v^stupni 
signdl je odvozen z nizkofrekvencni 
slozky rozdilovdho proudu obou ko¬ 
lektoru a je odvaden pfes dolni pro- 
pusti do diferencialnich vstupu zesilo- 
vade. Protoze cinnost tranzistoru na 
obr. 1 zavisi na relativni velikosti prou¬ 


du signdlu a‘ referencniho napeti, je 
vhodnd zavdst symbol a, urcujici spic- 
kovd hodnoty: 


a 


Er 

Reh y 


(3), 


kde E t je spickovd referencni napeti, 

I 8 spickovy proud signdlu, 

Re emitorovd odpory (viz obr. 1). 

Definujeme-li referencni proud ir jako 
pomer er//2 e , kde et = E r sin a>o/, mu-- 
zeme poudit vyraz (3) pro vyjadfeni 
proudu: 

t* r = a/ a sin mt (4), 



V obr. 2 je znazornen relativni posun 
mezi rozdilovym proudem z c , referenc- 
nim proudem i r a proudem signdlu u 
pro jeden cykl. 

Proud signdlu i s je vynesen i v zrca- 
dlovdm obrazu, prodefinovdni mezi, kdy 
rozdilovy kolektorov^ proud jiz neni 
mozno zvdtsit. 


V oblasti od coot = 0 do coot = © 
proud signdlu neprotdkd a vystupni 
proud ic je nulovy. Od mt = 0 do 
coot = x y kdy referendni proud vyzaduje 
vetsi :*c ned je mozno, je i c limitovan 
proudem signdlu z s . Od mt = x do 
coot = y se proud signdlu zvetsuje a re¬ 
fer en£ni proud je roven vystupnimu 
proudu. Od mt — y do mt = 0 + II se 
referencni proud opet zmensuje podle 
proudu signdlu a v bodC mt — © + II 
se vraci do nuly. Prubeh diferencialniho 
vystupniho proudu i c je vyznacen 
v obr. 2 plnou Carou. 

Tvar kfivky prubehu ic obsahuje 
slozku o kmitoctu two. Tato slozka ddvd 
po odfiltrovani referencni proud, proto 
nds bude zajimat jeji velikost a faze. 
Ndsledujici vyrazy udavaji tyto veliciny 
jako funkce a, 0, x ay, kde 


r sin 0 1 

= arcg 1 cos'e 


a 


Er 

Reh ? 
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^ r sin 0 1 

- ^ = arctg hsr©+rJ’ 

© je fazovy uhel mezi signalem a vckto- 
rem referenCniho proudu. OznaCme 
sinusovou slozku Fourierova rozvoje, 
kterd je slozkou proudu t c o kmitoctu 
coo ve stejnC fazi s referencnim proudem, 
jako X; potom 

X = j cos ®[(* + — 20—II) — 

— ~ (sin 2x + sin 2y — 2 sin 2 0) J + 

sin 0 r „ i 

H-I cos 2 x + cos 2 y — 2cos 2 0 I + 

+ z[y — x + ~ ( s in 2x — sin 2y) 1 j 

(5). 


proti referenCnimu proudu, jako T; 
potom 

Y = gj- cos 0 (2 cos 2 0 — cos 2\y — 
— cos 2x) + sin 0 (40 — 2 y — 2x 4- 
4* 2 sin 2 © — 2 sin 2x — sin 2 y + 
4* 211) + a (cos 2x — cos 2 y) J 

(6) 

Necht’ /o je proud o kmitoCtu a>o, pfi- 
tomny v proudu i c , potom: 

io = 1 1 x* + r* (7), 

Zvolme y> jako f&zovy uhel mezi prou- 
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Filtr 60 kHz: L\ 5 zavilu vodilem 
o 0 0,25 mm, L% 43 zdvitd vodicem 
o 0 0,2 mm, L$ 105 zavilu vf lankem 
20 x 0,07 mm na hrmckovem jddru 
o 0 26 mm . 

Filtr 500 kHz: primdr 30 zavilu vodilem 
o 0 0,25 mm, sekunddr 115 zdvitu vf 
lankem 20 X 0,05 mm na toroidu o 
0 25/15 mm, civka L = 10 mH. 

Filtr 5 MHz: primdr 10 zdvitu vodicem 
o 0 0,25 mm, sekunddr 96 zdvitu vf lankem 
20 X 0,05 mm na toroidu o 0 25/15 mm, 
civka L = 10 mH. 
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Obr. 3. Uplne schema RD 


dem o kmitoCtu coo, pfitomn^m v proudu 
i e , a vektorem referencniho proudu: 

T 

V’ = arctg — ( 8 ). 

Zavedme Ko jako zisk otevfcnc smycky, 
mefeny za podminek: 


Er 

Ro 


< Is, 


0 = 0 


( 9 ). 


Uvazujme, ze a s je pfi ustalenCm stavu 
pfi uzavrenC smycce, potom: 

Ots — Kq. 


Hodnota A bude potom stfedni hodno- 
tou diferencidlniho kolektorovCho prou¬ 
du: 


A — 2 ^ [ oc(cosx — cosy) — cos(* — 
— 0 )— cos 0 > — 0 ) j ( 10 ). 


V obvodu na obr. 1 je uhel y> vyvazen 
stejnym, avsak opacn^m fazovym po- 
otoCenim v uzkopismovCm filtru tak, ze 
v uzavfenC smycce existuje nulov^ 
fdzovy posun. tlhel y je nulovy ,pouze 
tehdy, spadd-li kmitocet pfichazejiciho 
signalu presne do stfedniho kmitoctu 
filtru. Autor odvodil, ze synchronni de- 
modulace nastava do fazovCho posunu 
y> = 23°48', je-li rozladeni vetsi, smycka 
neni schopna udrzet synchronni stav a 
nastava nesynchronni demodulace. Pfi 
tCto.demodulaci uhel 0 neni staly, meni 
se podle 0 = At, kde A je rozladfem mezi 
stfednim kmitoctem uzkopasmovCho 
filtru a vstupnim signalem. 

RD skyta moznost pnjmu CW, AM, 
LSB, USB, DSB bez jakChokoli pfepi- 
nani. Pfi spravnCm naladCni na SSB sig¬ 
nal je tedy mozno pfijimat bez doladeni 
LSB nebo USB. Pro pfijem AM a DSB 
je pouziv&na synchronni demodulace. 

Pouzivame-li nesynchronni zpusob 
detekce (CW, SSB), potom cinnost ob¬ 
vodu je podobna product-detektoru, ale 
lisi se v tom, ze produkuje svd vlastni 
referencni napeti s konstantnim pome- 
rem k urovni signalu. Bude-li uroveh 
vstupniho signalu tak mala, aby produ-^ 
kovan^ referencni napeti bylo mensi," 
nez referencni napeti produkovanC kli- 
dovym proudem, potom cinnost RD pfi 
SSB nebude rozdilna od cinnosti pro¬ 
duct-detektoru. RD m£ urcit^ mal£ 
zpozdeni v uzkopasmov^m filtru, kter£ 
zabranuje nihMmu vzrustu vy^stupniho 
signalu. Tato vlastnost dava RD S zna£- 
nou imunitu k impulsnim porucham. 

Pro pfijem SSB, pro pozadavek maxi- 
malni citelnosti feci v impulsnich po- 
ruchach, byla autorem detektoru expe- 
rimentalne stanovena optimalni hod- 
nota Ko *= 1,5. Ze subjektivniho pozo- 
, rovani kvalita z RD pfi hovorovd re 6 i 
a Ko — 1,5 je velmi dobfe srovnatelnd 
s product-detektorem, ale hlavni rozdO 
- je pfi hodnocenl v pfijmu s impulsnimi 
poruchami. 

RD miize byti pfipojen k jak&nukoli 
pfijimaci bez zasahu do jeho obvodu. 
Dva vystupy, odvaden 6 z kolektoru 
tranzistoru T 3 a T 4 , jsou vedeny do di- 
ferencialniho zesilovace (obr. 3). Muze 
b^t pouzit operacni zesilovac, zapojeny 
jako diferencialni zesilovac, nebo v jed- 
noduSsim pfipade obycejny nf transfor- 
mator (napf. budici s vyvedenym stfe- 
dem). Dobrou zkouskou pro posouzeni 
spravn^ funkce vybalancovani je zkra- 
tovani bodu 3 a 8 zakladni jednotky RD. 
V pfipade? dobr^ho vybalancovani musi 
sum poklesnout na nulu. 

Doporucena sife pasma filtru je 
500 Hz, coz dava synchronni sifku 
pasma okolo 150 Hz. V pfipade, ze 
synchronni demodulace je druhofadou 
zalezitosti, je mozno pouzit uzSiho 
pasma. Zvysenim sirky pasma pres 
500 Hz se vzdavame odolnosti proti 
impulsnim porucham, stejne jako pfi 
pouzivani pfilis velkych hod not Ko- 
Hodnota Ko je nastavovana x spravnym 
\ 4 berem R\ spolecne se sledovanim re¬ 
ferencni urovne monitorovanim v bod£ 
5. Doporucena hodnota referencniho 









nap6tx v bod£ 5 pro vstupni spickov^ 
napeti 1,5 V je 1,0 V pro provoz SSB a 
2,0 V pro provoz - AM. Maximalni 
vstupni spickov^ napeti pro RD je 3 V. 

Prakticke provedem RD 

V clanku [2]. autor pouzil detektor 
v prijimaci DRAKE R4A na mf kmi¬ 
toctu 50 kHz. V m£m pripade byl RD 
vestav£n do prijimace 145 MHz na kmi¬ 
toctu druhc? mezifrekvence 60 kHz. 
Schema detektoru je na obr. 3. 

Cely RD je postaven vcetne filtru a 
diferencialniho zesilovace na desticce 
s plosnymi spoji o rozm£rech 68 X 
X 78 mm. Obrazec plosnych spoju je na 
obr. 4. Tranzistory Ti az 7"s jsou bezn£ 
n-p-n kremikov^ tranzistory 2N2923 
[ft kolem 200 MHz) s m£renym prou- 
dovym zesilovacim cinitelem foie = 
= 120 az 140. Pouziti tranzistoru s vet- 
§im proudovym zesilovacim cinitelem 
(KC507 kolem 300) neprineslo zadn£ 
zlepseni cinnosti. K pouziti tranzistoru 
2N2923 mne vedl momentalni dostatek 
a nikoli jejich parametry. 

Filtr F\ je navinut na hrnickov^m * 
jddru o 0 26 mm z materialu H6. Ci- 
nitel jakosti Q nezatizen^ho obvodu 
byl 300. Vystupy z jednotky RD jsou 
vedeny do operacniho zesilovace s in- 
tegrovanym obvodem TESLA MAA504, 
ktery je zapojen jako, diferencialni zesi- 
lovac. Jeho vystup je veden na vs tup nf 
zesilovace v prijimaci. Potenciometr Pi 
slouzi k nastaveni stejnd signalovC 
urovne, jako u drive pouzivanCho de¬ 
tektoru. Napajeci napeti pro jednotku 
RD neraa prevysit dz 10 V, v mem pH- 
pade bylo zvoleno napeti ±9 V stabi- 
iizovane Zenerovymi diodami 4NZ70 
a soucasne nap&jejici operacni zesilovac 
MAA504. V clanku [2] jsou pouzity 
diody 1N252, v m6m pripade KA206, 
jinak mozno pouzit jakykoli typ kremi- 
kovC rychlospinaci diody. 

s Nastaveni detektoru 

RD pripojime vystupem na vstup nf 
zesilovace prijimace. Na vstup detektoru 
privedeme napeti ze signalniho gene¬ 
ratoru, naladenCho na mf kmitoCet. 
Vystupni napeti z generatoru nastavmc 
na 1 V. Pri ladeni obvodem Pi kolem 


spravnCho naladCni se objevi na vystu- 
pu nf signal, jehoz kmitocet je dan roz- 
dilem skuteCnCho kmitoctu' filtru a kmi¬ 
toctu generatoru. Obvod Pi nastavime 
tedy tak, aby pri generatoru nastave- 
n£m presne na mezifrekvencni kmitocet 
* daval RD nulovy zaznej. Pri prolacfo- 
vAni kolem nuly je mozno zaznamenat 
charakteristickC vlastnosti ,,lock“. 

V synchronni oblasti (pribliznC 
150 Hz kolem nuly) dava RD stale riulovy 
ziznej, teprve pri pomalem odlacfovdni 
nahle vyskoci synchronizace a vysledn^ 
kmitocet je dan rozdilem obou pfiv£- 
denych kmitoctu, jak drive uvedeno. 
O spravnC funkci se presvedcime zkra- 
tovanim bodu 3 jednotky RD na kostru. 
Sum musi poklesnout na nulu. 

Do bodu 5 jednotky RD pripojime vf 
voltmetr a merime referencni napeti. 
Doporucene referencni spickovC napeti 
je 1 V pro SSB, 2,0 V pro AM, pri 
vstupnim signalu 1,5 V. Tyto hodnoty 
plati pro optimalne nalezenC Kq = 1,5. 
Neodpovidaji-li namerenC hodnoty do- 
porucovanym, upravime je zmenou 
odporu Ri. Po definitivnim zabudovani 
detektoru do prijimace jeste nastavime 
filtr Pi tak, aby se po prepnuti spravne 
naiadenCho SSB signalu z puvodniho 
detektoru na RD nezmenilo zabarveni 
hlasu. TotCz provedeme s potencio- 
metrem Pi, kde nastavime stejnou uro- 
ven sumu (bez signalu) pri pfepinani 
detektoru. Takto je mozno detektory nej- 
lCpe srovnavat. 

Jednotka RD, jak je autorem detek¬ 
toru nazyvana cdst v carkovane ohra- 
nicendm poli v obr. 3, je zfejme myslena 
^perspektivne pro provedeni jako inte- 
grovany obvod. Odpory v jednotce RD 
byly pouzivany ve vsech pripadech stej- 

[2], [3], [4] a nedoporucoval 
bych je menit. Pokud by RD mel byt 
pouzivan na vyssich kmitoctech, dopo- 
rucuje autor [1] zapojeni krystalu do 
filtru. V obr. 3 jsou tCz uvedena zapojeni 
pro mf kmitocet 500 kHz nebo 5 MHz. 

V zapojeni [3] je RD zapojen v primo- 
zesilujicim pfijimaci na 5 MHz (WWV) 
jako zdroj pfesndho kalibracniho signa¬ 
lu. 

Provoznf zkuSenosti s RD 

Detektor je pouzivan ve vyse zmine- 
nCm pfijimaci pro 145 MHz pri beznem 



Obr. 4, Rozmistem 
soucdstek na desticce 
s plosnymi spoji H 17 


provozu a v zdvodech od fijna 1972, 
Pri poslechu stanic s AM se neobjevuje 
znamy rusivy zdznej z nosnCho kmito¬ 
ctu jako pri poslechu s beznym detek- 
torem a zapnutym BFO. Signal je pri ■ 
prepnuti z beznCho AM detektoru na- 
prosto srovnateln^. Pri ladeni nekolik 
set Hz okolo nosnC se objevuji synchro- 
nizaCni vlastnosti (lock) a pri vetsim 
rozladeni synchronni cinnost mizi, ob- 
jevuje se rusiv^ zaznej z nosnC a signal 
je zkresleny. U malo modulovanych 
signalu je synchronni sirka p&sma daleko 
u^si, proto je nutno ladit signaly presne- 
ji. Vyskytl se i pripad, ze nebylo mozno 
naladit dobre signal AM s RD. Pfi 
prepnuti na product-detektor se zapnu¬ 
tym BFO bylo vsak zjisteno, ze stanice 
ma velmi nestabilni nosnou, ktera sv^mi 
kmitoctovymi odchylkami nemohla za- 
padnout do synchronni oblasti detektoru. 

Pri prijmu slabsich signalu GW se 
objevuji vyhody RD. Signaly vzdalenych 
stanic, zanikajicich v sumu, tCzko ci- 
telnych s product-detektorem, jsou pri 
pi’epnuti na RD citelnC bez problCmu. 
Detektor jsem ocenil take pri praci 
z prechodnCho QTH, na kote, kde bylo 
nekolik desitek metru parkoviste a hla- 
dina impulsniho ruseni byla nad urovni 
sumu prijimaCe. Pro pfijem velmi sil- 
n^ch signalu CW je nutno zmensit vstup¬ 
ni signdl RD, nebot’ silnC signaly, kmito- 
ctove blizkC synchronni oblasti, jsou 
strhaviny a signal je velmi spatne ci- 
telny. 

Pri provozu SSB byly opet ocenCny 
vyhody pfi velmi slabych signalech. Pri 
prdci z prechodnCho QTH jsem^pouze 
registroval signaly vzdalenych stanic, 
pracujicich s vedlejsi stanici OK s lep- 
sim QTH. Pri prepnuti z product-detek- 
toru (ECC82) na RD byly stanice iden- 
tifikovatelne, po uvolneni kmitoctu 
jsem bezne navazal a dokoncil spojeni. 
Tezko lze vycislit rozdil,' jaky prinese 
pouziti RD oproti beznym detektorum; 
uvazime-li-vsak, ze se v uvedenCm pri¬ 
pade jednalo o nekolik stanic PA0, 
vzddlenych pres 500 km, se kterymi 
byla uskutecnena platna spojeni jen 
diky RD, zasluhuje urcitCho uznani. 
Detektor by byl vhodny pro MS a EME 
komunikace, ■ i kdyz pochopitelne exis- 
tuje fad a lepsich systCmu. • 

V dobe napsani rukopisu byl zverej- 
nen clanek [4], v nemz autor pouzivd 
RD detektoru ve svem prijimaCi tCz 
i pro FM. Pro FM je pfepinan jiii^ 
filtr s vetsi sirkou pasma. 

DruM verze RD s tranzistory KC507 
byla zkousena na mezifrekvencnim 
kmitoctu 110 kHz (cinitel jakosti filtru 
<2 = 300) a pracuje v lcratkovlnnCm pri- 
jimaci OK1AJJ. 
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Rubriku vede ing.. M. Prostecky, OKI MP, U pru- 
honu 44y 170 00 Praha 7 


Zmeny v soutezlch od 15. ledna do 
15. unora 1974 

»»S6S*‘ 

Za telegraftii spojeni byly vyddny, diplomy £islo 
4960 at 4991 (pdsmo doplfiovaci zndmky je uvedeno 
v zdvorce)*stanicim: ■ ■ 

OK2BOL (7, 21), HA8VY (14), OK3KTR (14), 
OK1MAW (14), OK2KLI (14), -HA8UT (14), 
JTOAE (14, 21), DM3USN, DM4 WAA (14), 
DM3JMI (28),DM3CF, DM2YLO, UA3DEA (14), 
UL7TA (14, 38), UV6AF (14), UT5BN (14), 
UB5NAC (14), UA4LD (14), JJB5CAU (14), 
UK6DAU (14), UK9ACP (14), UK2WAF (14), 
UK2GBY (21), HA1KYY (14), WB6THG (21), 
OE5WLL (14, 21), DK5HD, K9VTD (14), 
DK5PZ (14), OK1DVK (21), OK3TFY (14), 
UA4PAA (14). 

Za spojeni SSB ziskaly diplomy cislo 1244 a2 
1259 stanice: 

OK1XN (14), SP5DIR (14), OK1KZ (14), 
OK50R, OK1KPZ, JTOAE (14), DM2YLO (14), 
JH3PJE (14), UQ2MS (14), UQ2MZ (14), 
UQ2CR (H), UA6LBL (21), UB5QB (14), 
UK2GAR (28), DK7NL (21), UAlPS (14). 

Doplfiovaci znamky k diplomfim CW ziskali: 

HASH A (14), OK2BJU (14), DM4 WEE (21), 
UB5VK (14). 

Za spojeni SSB ziskali doplfiovaci znamku 
SP9ADU (21) a OK2BLI (14). 

„OK-SSB Award** 

Diplomy za spojeni s ieskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: 

6 . 312 OKI AVI, ing. J ; Vostruha^ Cesk? Brod, 
e. 313 HA5KJX, radioklub Budapest, 6. 314 
OK3RXB, radioklub Bardejov, 6. 315 SP8AWP, 

J. Adamek, Rzeozow, t. 316 SP9ETA, J. Kalita, 
Katowice, t. 317 OK1MSJ, J. Svejda, Holice, 
a. 318 OK1FAE, F. Musdk, Odolena Voda, a. 319 
OK5PBC, V, Hordiek, Horka na MoravS, a. 320 
OK.2BKI, R. Dorfidk, Sumperk, t. 321 DM3NVL, 

F. Boerner, Drdzdany, £. 322 DM2YEO, B. Petr- 
roann, Berlin, £, 323 OK1IDD, Z. Hora; Svatava, 
a. 324 OK2UC, ing. Z. Vydra, Ostrava, £. 325 
OK1JOD, F. Bakovsk?,- BeneSov n. PI., 6. 326 
OK2BKL, M. Tuhddek, Sumperk, £. 327 

OK1MMK, M. Kopeck?, Zamberk, £. 328 

YU3JS, V. Kuinik, 6. 329 DK4RQ, K. Foesl, - 
a. 330 UAlPS, J. Varakin, Archangelsk, 6. 331 
UK2WAF, radioklub Vitebsk, 332 UQ2CR, 

J. Trukdano, 6. 333 UK3AAC, radioklub Moskva. 

„100 OK** 

DalSich 27 stanic ziskalo zdkladni diplom za 
spojeni se 100 deskoslovensk?mi stanicemi. Js ou to 
a. 3177 at 3143 v tomto pofadi: SP8AWP, 
SP9BBH, HA1YI, OK2BMZ (746. OK), SM3DXC, 
OK1FAE (747. OK), DM4VLH, DM4FG, 
DM2AYA, DM2YLJ, DM4SPL, DM5WYL, 
DM2BLE, OL6AQV (748. OK), OL7AQS 
(749. OK), OK1AV (750. OI<), OK1FAY (751. 
OK), DK7SU, SM6BZE, SP8AVX, UJ8AE, 
UC2LAL, UK0FAA, UA6AJG, UK2WAE, 
UK3DCF, UK2WAF. 

„200 OK" 

Doplnovaci zndmka za spojeni s 200 Seskoslo- 
vensk?mi stanicemi byla udelena: 
c. 388 OK2BMZ k zdkladnimu diplomu £. 3120, 
a. 389 SP9BBH k t. 3118, a. 390 SP6FER k a. 2977, 
a. 391 DM4RNL k £. 3033, c. 392 OE3ICU k a. 260. 

„300 OK‘* 

Potrebna potvrzeni predlodili a doplfiovaci 
znamku ziskali: a. 188 OK2BMZ.k a. 3120,— 
a. 189 SP9ABE k a. 1639, a. 190 OE3KU k a. 260. 

„400 OK** 

Doplnovaci znamka c. 110 byla udelena stanici 
OE3KU k. zdkladnimu diplomu cislo 260. 



„500 OK" 

OE3KU ziskal i doplfiovaci zndmku a. 81 za 
spojeni s 500 £eskoslovenskymi stanicemi. Gra- 
tulujeme! 

„P75P" 

V uplynuldm obdobi byly vydany diplomy a. 508 
ai 512 (v zdvorce je uveden poaet zdn doplfiovaci 
zndmky). Jsou to: 

DM2CGH (50, 60), UK5TAA (50, 60), UD6BD 
(50, 60, 70), UD6BW (50, 60), OKlCIJ (50, 60). 

Doplnovaci zndmku za spojeni s 60 z6nami ziskal 
SP9ABE. 

Sou£asn£ byly .vydany poslucha£skd diplomy 
a. 21 at 29 v tomto poradi: 

OK 1-17323 (50), DM 2703/A (50), UD6- 
-001-3 (50, 60, 70), UD6-001-135 (50), UA9- 
-167-134 (50), UA3-142-130 (50), UB5-073-389 
(50, 60), UA0-103-25 (50), UB5-067-80 (50). 

,»ZMT“ 

V uplynulem obdobi bylo vyddno 40 diplomfi. 
Jsou to a. 3124 at 3163 v ndsledujidm poradi: 
OK2SSD, OK2BOL, SP5DZI, SP9BBH, 
DM3USN, DM2BYJ, DM3VUH, DM3THH, 
DM4MKL, DM4WJG, DM2BYE, DM2BLE, 
DM2CGH, DM2FBL, DM2CJJ, OK3YAK, 
OKlMMK, DM2BYE, PI1PT, UA9BC, 
UK5QBE, UA3PAW, UK4NBG, UK3VAR, 
UV9EI, UA90BJ, UV3NE, UB5UAK, UL7TF, 
UV3AO, UA0NR, UA4PAA, UK6APB, UW9DF, 
UJ8AI, UA3FP, UA3ACQ, UD6DHU, UA3SAN, 
OK2BLI. 

„P-ZMT‘* 

Diplomy a. 1542 at 1569 ziskali ndsledujici 
poslucha£i: 

DM 3215/G, UA3-170-710, UA1-143-169, 

UQ2-037-2/UA0, UA0-103-327, UA3-118-149, 

UA9-099-8, UA3-170-347, UA3-170-499, UA3- 
-142-130, UC2-007-8, UA6-086-77, UA3-123-28, 
UA3-170-223, UA9-167-36, UA9-161-59, UA3- 
-170-579, UB5-065-003, UA9-165-516, UC2- 

-006-39, UA6-101-520, UA3-157-234, UA9-154-' 
-546, UA3-170-556, UA3-170-274, UA3-170-8, 
UB5-073-813, UA3-170-599. 

„KV QRA 150“ 

Bylo udaieno devSt diplomfi: 

a. 287 OK3TRP, V. Dostalovd, Nitra, a. 288 
OK3KHO, radioklub Prievidza, a. 289 OK3ZCA, 
L. Koval, Humennd, c. 290 OK3YCW, A. Ra- 
doSovskd, Dolny Kubin, c. 291 OK2KUB, radio¬ 
klub DPM Brno, a. 292 OKI FAY, Z. Prochdzka, 
Kladno, c. 293 OK3KFO, radioklub Toporeany, 
c. 294 OK1MSJ, J. Svejda, Holice v Cechdch, 

а. 295 OK2SBJ, J. Blk, Fr?dek-Mistek. 

„KV QRA 250** 

Doplfiovaci znamky ziskali: 

c. 50 OK2SSJ, J. S?kora, Opava, a. 51 OK20Q, 
O. Krai, HoSfdlkovice, 6. 52 OK2LS, F. Fr?bert, 
Brno, a. 53 OKI MIA, J. StSpdn, Rychnov n. Kn£2- 
nou. 

„KV QRA 350‘* 

Potfebne QSL predlozil a doplnovaci zndmku 

б . 13. ziskal OK1JJ, J. Litterbach z Usti nad 
Labem. 

„P-100 OK“ 

V uplynulem obdobi bylo vyddno 3est zakladnich 
diplomfi: 

610 OK2-10946 (283. OK), a. 611 OK3- 
-26309 (284. OK), c. 612 DM 3552/H, c. 613 
UC2-010-21, c. 614 OK 1-18954 (285. OK) 

£. 615 OKI-6331 (286. OK). 

„RP OK DX‘* 

3. trida 

Byly vyddny diplomy cislo 599 a 600 poslucha- 
fifim: 

OK3-26312, J. Siposs, Komamo a OK3-26346 
O. Sdrkany, Samorin. 




Vyhodnoceni zavodu Ceskoslovensko- 
-sovetskeho pratelstvi 1973 na VKV 


Kategorie 3) stdU QTH< ( : 


1. OK1MG 

1 021 bodfi 27. OK3CDR 

30 

2 . OK2KTE 

742 

28. OK3CGI 

28 

3. OK2RX 

537. 

29. OK1AWK 

25 

4. OK3TBY 

503 

30. OK1VER 

23 

5. OR2SKH 

386 

31. OK2BLQ 

18 


i ido 

14. OK2BJW 124 1. OKIPG/p 4 604 

15. OK2WCK 97 2. OKlQI/p 4 418 

16. OK2BME 92 3. OKlAGE/p 2 809 

17. OK3CDB 82 4. OK2KLF/p 786 

18. OK2BKA 79 5. OKlFDG/p 463 

19. OK2BJX 69 OK1MBS 463 

20. OK3CFN 65 -7. OKlKIR/p 185 

21. OK2RGA 64 8. OKlGN/p 158 

22. OK2UC , 61 9. OK3TBY'p 84 

23. OK1AHX 56' 10. OK2BLQ/p 58 

OK2TF 56 11. OKlIBI/p 21 

25. OK1QN 50 12. OKIZW/p 18 

OK2SAX 50 13. OKIKKD/p 14 

Vyhodnotil Radioklub Kladno 


. II. subregionalnf zavod VKV 1974 , 

Zdvod se kond od 16.00 GMT dne 4. kv£tna do 
16.00 GMT 5. kvetna. Pasma: 145,433 a 1296 MHz. 
Soutazi se v kategoriich „stdl6*‘ a „pfechodna“ 
QTH, provozem Al, A3, A3j a F3. Pfeddvd se kfid- 
sestdvajici z RS (T), pofadovdho aisla spojeni od 
001 a atvcrce QTH. Za jeden km se poditd jeden 
bod, jinak plati ,,v§eobecna podminky pro zdvody 
VKV“. Deniky na pfedepsanych formulafich VKV 
nutrfo zaslat do deseti dnfi po zdvodfe na adresu 
tJRK Praha. 

OK1MG 



Vyhodnoceni Zavodu Ceskoslovensko- 
-sovetsk^ho pratelstvi na KV ze dne 
18.11.1973 


Kategorie iy l opera ter - vice pdsem ic 



bodfi • 


bodfi 

1 . OK IMG 

9 610 

31. OK2SLJ 

1 150 

2. OK2QX 

9 360 

32. OK2BCN 

1 004 

3. OK1MPP 

7 182 

33. OK1TA 

1 000 

4. OK1AFNL 

6 210 

34. OK2BON 

882 

5. OK2PAM 

6 039 

35. OK1APJ 

855 

6 . OK2DB • 

5 439 

36. OK1MAA 

833 

, 7. OK3EE 

5 358 

37. OK1FV 

810 

8 . OK1MSP 

4 600 

38. OKIAHV 

800 

9. OK2BIT 

4 512 

39. OK1KZ 

741 

10. OK2BEH 

4 500 

40. OK1MBZ 

667 

11. OK2BWI 

4 092 . 

41. OK1MSJ 

627' 

12. OK3CEG 

3 731 

42. OK1AOU 

600 

13. OK2PEQ 

2 982 

43. OK1AJN 

578 

14.'OKlASJ 

2 920 

447 OK1IAB 

560 

15. OK1WV 

2 652 

45. OK1ATZ 

516 

16. OK2BKL 

2 376 

46. OK1US 

494 

17. OK2BEC 

2 280 

47. OK3CAJ 

480 

18. OK1EP 

2 257 

48. OK2BDH 

299 

19. OK2SKU 

2 244 

49. OK2HI 

234 

20 , OK3YBM 

1960 

50.—51. OK1DSD 180 

21. OK2LN 

1950 

50.—51.OK1MMK180 

22. OK3TBG 

1 885 

52. OK2PAW 

165 

23. OK2BFS 

1881 

53.-54. OK1AOJ 140 

24. OK2BOL 

1736 

53.—54. OIC2PAT 140 

25. OK2BBI 

1530 

55. OK1AHM 

130 

26. OK1ED 

1 525 

56. OK3WU 

72 

27. OK2BSA 

1426 * 

57. OK2BKA 

66 

28. OK1MIZ 

1 372 

58. OK2BGJ 

60 

29. OKI MAW 

1 325 

59. OK1MP 

42 

30, OK1CJ 

1 188 

60. OK1ZW 

35 

61.—62. OK2TT 30 


61.—62. OK2SKM/P 30 


v 63. OK3TCO 

21 


64.—65. OK1DAH 12 


64.-65. OK2TH 12 


66 . OK 1IAH 

2 


Kategorie „Vice operaUru lt : 


1 . OK3KAG 

15 147 

10 OK1KDO 

848 





2 . OK2KZR 

4 738 

11. OK1KIR 

576 

3. OK3KAS 

4 080 

12 . OK1KRS 

528 

4. OK3RKA 

3 567- 

13. OK2KPS. 

400 

5r OK3KPV 

3 036 

14. OK3KOX 

315 

6 . OK1KCI 

2 916 

15. OK3KEU 

238 

7. OK3KGQ 

2 312 

16. OK1KPL 

130 

8 . OK2KOV 

l 980 

17. OK2KMB 

44 

9. OK1KPZ 

1 593 

18. OK3KII 

36 


Kategorie „Posluchaci “: 

1. OK2-4857 10 044 body 

2. OKI-6701 1 674 

Zdvod mai velmi vysokou sportovni urovefi 
a dobrou ucast stanic jak ieskoslovenskych, tak 
i sov6tskych. Tak6 doba kondni byla zvolena 
vhodn£, protode se dala vyuzit postupne vetSina 
pdsem KV pfi dobrych podminkdeh jak v CSSR. 


tak i v SSSR. Vynikajid v^kon podal kolektiv 
OK3KAG, coi je z6slullou schopnych operatdrti 
a kvalitniho'zafizeni - transceivru „FT-DX-505*‘. 
Tento zdvod by si rnfil i v budoucnu zachovat 
stejnd podminky, to jest ddlku 6 hodin a navazovdni 
spojeni jen mezi OK a U stanicemi. Nedostatkem 
zdvodu byl nejednomy v^klad' podminek u OK 
stanic a takd to, it je§t£ dnes dost lidi nevi, co je to 
„prefix" a jak se poiltd celkov^ v^sledek, kdyi se 
zdvodi na vice pdsmech. 


Vysledky souteze na pocest V. sjezdu 
Svazarmu 


Jednotlivci 


spojeni 


spojeni 

1 . OK2QX 

1 522 

11. OK1KZ 

523 

2 . OK2BEC 

780 

12. OK2DB 

515 

3. OK2PEQ 

755 

13. OK2BOB 

470 

4. OK1ASJ 

674 

14. OK2BEH 

440 

5. OK2LN 

- 6531 

15. OK2BBJ 

430 

6 . OK3TBG 

650 

16. OK2BWI 

389 

7. OK2PAM ’ 

562 

17. OK3ZAS 

356 

8 . OK2HI 

548 

18. OK3EE 

313 

9. OK2BIT 

545 

19. OK2BOL 

309 

10. OK2PDL 

526 

20. OK2BKL 

269 

21. OL6AQP 

261 

31. OK1SV 

173 

22. OK3CFS 

258 

32. OK2BKT 

173 

23. OK3CEG 

245 

33. OK1ABP 

163 

24. OK1EP 

241 

34. OK2BCN 

161 

25. OK 1IAH 

227 

35. OKI IKE 

141 

26. OL6AQV 

225 

36. OK3CAJ 

135 

27. OK IMG 

210 

37. OK1EB 

113 

28. OK2PAT 

194 

38. OK1AJN 

113 

29. OK2BKA 

184 

39. OK1ZIM 

102 

30. OK1AEH 

175 

40. OK2BRR 

100 

41. OK1AOU 

91 

51. OK2SWD 

30 

42. OK2BDH 

89 

52. OKI GW 

19 

43. OK2PEG 

86 

53. OK1APZ 

19 

44. OK3TBB 

68 

54. OKI ALU 

18 

45. OK2BGJ 

61 

55. OK1AHM 

12 

46. OK2TH 

57 

56. OK2YU 

9 

47. OK2TT 

43 



48. OKIJFX 

' 38 



49. OK1AIJ 

33 



50. OK1DAH 

33 

' 


Kole'itivky 

PosluchaSi 

spojeni 

poslechu 

1 . OK3KAG 

1 607 

1 . OK2-4857 

1 586 

2. OK3KFF 

1 410 

2 . OKI-13188 

552 

3. OK1KRS 

742 

3. OKI-6701 

425 

4. OK2KZR 

734 

4. OKI-18707 

72 

5. OK1KPZ 

484 

5. OKI-11861 

61 

6 . OK3KGQ 

364 



7.iOK2KTE 

346 



8 . OK5VSZ 

326 



9. OKIOAT 

246 



10. OK1KLQ 

213 



11. OK1KOK 

204 



12 . OK1KWV 

190 



13. OK1KRQ 

182 



14. OK2KMB 

163 



15. OK1KOR 

60 



16. OK3KWM 

37 



17. OKIOVP 

24 




Vyhodnotil: OK1MP 


Vysledky REF Contestu 1973 

Tohoto zavodu se kazdorodne udastm mnoho 
stanic OK; do podtu jsme tentokrdte byli pfedsti- 
2eni polskymi stanicemi. Z Ceskoslovenska je hod- 
noceno 40 stanic, 5 dalsich zaslalo denik pro kon- 
trolu. 


Vysledky 

* (dosaieny poiet bodCi, ndsobifie): 


Jednotlivci - CW 


OK2QX 

89886 

142 

OK1IAR 

4329 39 

OK3EA 

54885 

115 

OK3TBG 

4284 34 

OKI APS 

40950 

91 

OK1MSP 

4257 33 

OK1ACF 

40740 

97 

OK2TB 

3870 30 

OK3TBY 

36720 

90 

OK1HAF 

2772 28 

OK1YAX 

32130 

90 

OK3BT 

2184 26 

OK2BEC 

25308 

74 

OK2BWI 

2100 25 

OK3CEP 

22680 

84 

OK1AII 

2016 24 

OK2ALC 

18894 

67 

OK1DOW 

1650 22 

OK2LN 

18795 

65 

OK3CEK 

1500 20 

OK2BON 

10080 

48 

OK2PAW 

1242 18 

OK2BGR 

7135 

41 

OK2BRR 

924 14 

OK3YCA 

7182 

42 

OK1AKM 

918 17 

OK1DVK 

7080 

40 

OK1MGW 

630 14 

OK 1IAH 

6218 

37 

OK1AEZ 

. 300 10 

OK1KZ 

5148 

39 

OKI ATE 

216 8 

OK2PBM 

4935 

35 

OK20U 

143 11 


denik pro kontrolu OK1MIZ, OK1JST, 
OK2BSA, OK2HI, OK3CEV. 

Kolektivni stanice - CW 
OK1KTL 24642 74 

OK1KCF 363 11 

Jednotlivci - fone 

OK1KZ 4662 37 OK2BEC 234 6 

OK3TZD 2940 23 OK3TBG.122 


Diplomy WAZ i za jedno pas mo l 

PoCinaje rokem 1973, zaial vyddvat dasopis CQ 
zndmd a populdmi diplomy WAZ i za prdci na jed- 
nom pdsmu. Zadatele o tento diplom musi pfedloiit 
potvrzeni o spojenich se stanicemi ve vSech 40 z6- 
ndch WAZ, burf pouze provozem CW nebo pouze 
provozem fone. Plati spojeni od 00,00 GMT dne 
1.1. 1973. Mezi provoz „fone“ se potitaji AM, FM, 
SSB. Amateri, ktefi ziskaji tento diplom na kaidem 
pdsmu jako prvni (jak CW, tak fone), obdrii specialni 
rutni rytinu (diplom se vydavd za provoz na pds¬ 
mech 80, 40, 20, 15 a 10 metrii - tedy celkem 10 
*amatdru). 

Poplatky za diplomy na jednotlivych pdsmech 
jsou shodne -se zdkladnim diplomem WAZ a tez 
vSechna ostatni ustanoveni jsou shodnd s timto 
diplomem; iadost, 8 IRC a potfebne QSL listky 
se zasilaji doporudenfe na adresu: DX' Editor, 
P.O. Box 205, Winter Haven, Florida 33880 USA. 

Podminky byly poprve zvefejneny v prosincovdm 
disle dasopisu CQ z roku 1972. 

IMZ - Solenice 1973 

OR radioamatdrO v Pribrami uspofddala kurs roz- 
hodCich a trendtu pro hon na liSku a instruktorfc pro 
prdci s ddtmi v Solenicich pod Orlickou pfehradou ve 
dnech 19. ai 23. 11. 1973. Se§lo se tarn 72 ufiastnikO 
(vdetnd poradatelO) ze vSech krajii Cech a Moravy. 

Bdhem kursu byli frekventanti seznameni s pro- 
pozicemi pro hon na lidku, s JSK, byli sezndmeni 
s nov^m prijimacem pro hon na Usku (Junior C) 
a se zp6sobem zamdfovdni. Vdichni si to pak ovdrili 
prakticky v terenii; zkuSebnd i soute2nd, start a cil. 
Na zdver kursu sezndmil pritomnd teoreticky i prak¬ 
ticky se stavebnici RK1 pro prdci s mladeii s. Bo- 
roviika, OK1BI. 

Na organizaci kursu se podileli pribfamSti ra- 
dioamatdri: OK1FBL, OK1ADW, OK1AHI, 
OK1AAZ, OK1FHP, OKI-16900, OK1FBS, 
OK1AKM, OK1YR, OK1BOK. 

Skoleni*bylo zakonieno zkouSkami pro trendry 
a rozhoddi pro hon na li§ku III. tfidy. 

K. Z. OK1ADW 


DX zebricek ! 


Rubriku vede L. Didecky , OKI IQ, 538 07 Sec 197 


Stav k 10. 2. 1974 

CW}FONE 


OK IFF 

OK3MM 

OKI ADM 

OK1SV 

OK1ADP. 

OK1MP 


OK1GT 

OK1JKM 

OK1TA 

OK1AHZ 

OK3EA 

OK1ZL 

OK1FV 

OK1KUL 

OK1MG 

OK3HM 

OK2DB 

OK2NN 

OK1LY 

OK2QX 

OK1AAW 

OK1PR 

OK1US 

OK1AW 

OK1AKQ 

0K20P 

OK2BGT 

OK3CDP 

OK1AII 

OK1MPP 

OKINR 

OK1CG 

OK1BY 

OK3QQ 


338 (339) 
337 (337) 
330 (330) 
321 (336) 
315 (320) 
304 (306) 


290 (293) 
290 (291) 
286 (290) 
282 (290) 
282 (286) 
279 (280) 
278 (289) 
271(291) 
267 (267) 
256 (258) 
254 (257) 
251 (261) 
247 (275) 
247 (253) 
246 (260) 
245 (250)' 
243 (250) 
242 (251) 
241 (287) 
241 (245)- 
241 (244) 
240 (259) 
240 (240) 
238 (265) 
235 (249) 
232 (252) 
230 (250) 
230 (249) 


OK1VK 

OK1AHV 

OK1AMI 

OK3EE 

OK2AOP 

OK1NH 

OK1KTL 

OK1APJ 

OKING 

OK1IZ 

OK3YCE 

OK1AGQ 

OK1ACF 

OKI IQ 

OK1XV 

OK3AS 

OK1AUZ 

OK1FAK 

OK2BMH 

OK1AOR 

OK1KDC 

OK1MGW 

OK2BNZ 

OKI AHI 

OK1PG 

OK2BMF 

OK1AWQ 

OK3CAU 

OK2ABU 

OK3ALE 

OK1PT 

OK1MSP 

OK2BBI 

OK1STU 

OK1AKU 

OK2BEN- 


229 (235) 
224 (224) 
221 (223) 
217 (226) 
215 (248) 
215 (229) 
214 (220) 
208 (215) 
206 (249) 
206 (206) 
203 (203) 
197 (205) 
196 (201) 
195 (195) 
194 (210) 
193 (206) 
189 (201) 
187 (203) 
182 (194) 
181 (198) 
179 (200) 
178 (218) 
175 (186) 
173 (225) 
171 (194) 
171 (187) 
170 (170) 
166 (181) 
166 (176) 
164 (184) 
163 (181) 
159 (177) 
158 (196) 
158 (179) 
157 (157) 
154 (163) 


FONE 


OK1ADM 

OK1ADP 


OK1MP 

OK1AWZ 

OK1JKM 

OK1AHZ 

OK.1MPP 

OK1TA 

OK1AHV 


324 (324) 
310 (314) 


285 (286) 
265 (271) 
248 (249) 
245 (265) 
234 (264) 
225 (250)* 
223 (223) 


OK2BGT 

OK1VK 

OK2DB 

OK1BY ' 

OK3EA 

OK1NH 

OK1AGQ 

OK1SV, 

OK1FV 

OK3YCE 

OK3EE 

OK1KCP 

OK1AVU 


215(218) 
210(215) 
206 (217) 
205 (207) 
202 (215) 
197 (216) 
194 (196) 
185 (214) 
185 (197) 
177 (177) 
164 (179) 
154 (203) 
151 (193) 


in. 

OK2BEN 142 (148) 

OK1IQ 142 (142) 

OK1XN 127 (171) 

OK1CEJ 119(172) 

OK1KDC 119(157) 

OKIZL 117(117) 

QK1LM 116(140) 

OK3ALE 116(138) 

OK1MG 116(130) 

OK1AWQ 116(116) 

OK1FBV 112(128) 

OK1BEG 111(124) 

OK1AAW 108 (146) 

OK1US 105 (128) 


OK1DVK 102 (124) 

OK2BBI 97 (167) 

OK1AKU 97 ( 97) 

OK2QX 95(115) 

OK1ACF 98 (108) 

OK1DWZ 92(118) 

OK1AKL 85 (100) 

OKI VO 78(114) 

OK2BIQ 78 (102) 

OKIAHM 75 ( 95) 

OK1KZ 57 ( 63) 

OK2BRR .56 ( 88) 

OK2BJT 56 ( 77) 

OK2KNP 51 ( 65) 

OK2BMS 50 ( 50) 


OK1FF 

OK1SV 

OK3MM 

OK1ADM 


OK1KUL 

OK3EA 

OK1TA 

OK3UI 

OK3IR 

OK1PR 

OK2QX 

OK1AII 

OK1AKQ 

OK1AHZ 

OK1CG 

OK3QQ 

OK2BBJ 

OKI AMI 

OK2BRR 

OK2DB 

OK2BKV 

OK2BMH 

OK1DH 

OK2BIX 

OKI WV 

OK2BIP 

OK1BP 

OK20Q 

OK2BCJ 

OK1EG 

OK2KMB 

OK3BH 

OK1ACF 

OK3DT 

OK1AOR 

OK1FAK 

OKI IQ 

OK2BNZ 

OK3EE 

OK2BMF 

OKI BMW 

OK1KYS 

OK1PG 

OK3CAU 

OK1MSP 

OK3JV 

OK1DN 

OK3BT 

OK1CIJ 


OK3RC 

OK1IAG 

OK1ACO 


338 (338) 
320 (335) 
314 (314) 
300 (302) 


267 (287) 
261 (268) 
255 (263) 
253 (256) 
246 (253) 
245 (250) 
244 (250) 
240 (240) 
239 (285) 
238 (245) 
232 (252) 
229 (248) 
229 (236) 
221 (223) 
220 (267) 
211 (217) 
201 ( 220 ) 
200 (223) 
200 ( 212 ) 
199 (222) 
199 (214) 
199 (205) 
198 (232) 
196 (201) 
195 (210) 
194 (217) 
191 (203) 
190 (202) 
190 (196) 
188 (195) 
181 (198) 
180 (195) 
180 (180) 
173 (183) 
172 (187) 
169 (185) 
169 (181) 
166.(187) 
165 (194) 
164 (175) 
158 (175) 
158 (173) 
156 (171) 
156 (168) 
153 (179) 


147 (161) 
147 (153) 
145 (174) 


OK1KZ 
OK1AKU 
■ QKIATZ 
OKIAWQ 
OKI CAM 
OKIOO 
OK2BDE 
OK2BBI 
OKI WX 
. OK2KNP 
OK3YAI 
OK3KWK 
OK3UN 
OK2BOL 
OK1DVK 
OK1DIM 
OK1FON 
OK1KZD 
OK3ALE 
OK1NH 
OK1VO 
OK1DBM 
OK3CIS 
OK3KYR 
OK1KPR 
OK3ZMT 
OK2BSA 
OK1IAR 
OK1APS 
OK3LW 
OK1DAV 
OK1KCF 
OK2ALC 
OK1AJN 
J3K1AOZ 
OK1XK 
OK2BEU 
OK3YBZ 
OK2BEF 
OK2PCN 
OK1PCL 
OK2KVI 
OK2PBG 
OK1FAV 
OK1KHG 
OK1DLM 
OK2SSD 
OK1AFX 
OK1ADT 
OK1KIR 
OK1ASG 
OK2PDI 
OK2KYD 
OK2SBV 
OK1ZK 
OK1AIJ 
OK3KTY 


145 (155) 
145 (150) 
141 (177) 
141 (141) 
140 (184) 
140 (180) 
133 (160) 
132 (150) 
131 (134) 
129 (140) 
127 (141) 
126 (141) 
125 (149) 
123 (153) 
123 (148) 
122 (162) 
121 (138) 
120 (140) 
118 (153) 
117 (125) 
115 (133) 
112 (132) 
111 (137) 
109 (115) 
109 (109) 
108 (141) 
107 (124) 
102 (141) 
102 (123) 
101 (123) 
95 (115) 
95 (102) 
94 (123) 
94(112) 
93 (127) 
90 (100) 
89 (113) 
89 (105) 
86 (105) 
85 (106) 
84 ( 96) 
83 (199) 
82 ( 98) 
80 ( 95) 
80 ( 87) 
77 (106) 
76 (108) 
76 ( 90) 
75 ( 92) 
69 ( 78) 
69 ( 78)_ 
60 ( 67) 
55 ( 60) 
54 ( 74) 
54 ( 64) 
54 ( 60) 
53 ( 57) 


SSTV 

OK1NH 20 ( 30) 

OK1GW 19 ( 29) 

RTTY 

OK IMP 56 ( 64) 

OK2BJT 9 ( 17) 


I. 

OK2- 4857- 318 (325) 

n. 

OKI - 7417 282 (312) 
OKI - 6701 277 (302) 
OKI - 15835 258 (280) 
OKI - 10896 250 (291) 
OKI - 13188 188 (222) 
OK2 - 5385 183 (266) 
OKI - 18550 157 (223) 
OK2 - 21118 155 (252) 
OKI - 11779 154 (232) 
OK2 - 20240 151 (151) 

in. 

OK2 - 17762 138 (160) 


OKI - 18556 135 (136) 
OKI - 17323 125 (179) 
OKI - 18549 122 (201) 
OKI - 25322 121 (201) 
OKI - 17358 119 (196) 
OK2 - 9329 108 (177) 
OKI - 5324 103 (163) 
OKI - 17728 91 (157) 
OKI - 18764 87 (171) 
OK2 - 17863 81 ( 95) 
OKI - 18438 78 (136) 
OKI - 17784 74 (116) 
OK2 - 16350 73 (117) 
OK2 - 6910 70 ( 92) 

OK3 - 18190 54 (103) 
OKI - 15687 53 (137) 
OKI - 18583 52 (185) 


OKI IQ 


T-TiTF? ) 155 


Konference vladnich zmocnencu 
Mezinarodni telekomunikacnf unie 
(U.l.T.) 

Ve dnech 14. zSfi ad 25. rijna 1973 se konala 
v Torremolinos, v bllzkosti Malagy, na Slunnem 
pobfedi Andalusie ve Span£lsku, konference vlad¬ 
nich zmocn&ncfi Mezinarodni telekomunikacni unie 
(U.l.T.). Ukolem konference bylo zrevidovat 
dosavadni Mezinarodni telekomunikacni umluvy 
a zvolit funkcionire na dalsi obdobi zhruba 5 ler 
do priSti konference vladnich zmocncncu, jed se mi 
konat v Nairobi v Kenyi. 

Generalnim tajemnikem U.l.T. byl zvolen 
Mohamed Mili (Tunis), patron Mezin&rodniho 
radioamaterskCho klubu I.A.R.C. NAmestkem ge- 
nerilniho tajemnika byl zvolen Richard Butler 
(Austrdlie), spolupatron I.A.R.C. 

V novem textu Umluvy, podepsanem na z&vCr 
zasedini 132 Cleny Unie, je na nCkolika mistech 
zdtirazn^na duleditost rozvoje kosmickych spojCi. 
Napf. Cldnek o „raciondlnim (hospod&mCm) vyuditi 
spektra radiovtfch kmitoctu“ se nyni nazyvS „hos- 
pod&mC vyuziti spektra rudiovych kmitoCtfi a dra- 
hy geostacion&mich drudic**. 

Bylo rozhodnuto, te clenove Mezinarodniho 
sboru pro zdpis kmitoCtu (I.F.R.B.), ktertfch je 
v soudasne dob£ 5, budou voleni na konferencich 
vlfidnich zmocnCncfi. K pfiSti volbC vsak dojde 
jit v roce 1974 na konferenci pro n&morni pohybli- 
vou sluibu v Zeneve. 

KaddorocnC bude slaven Mezinarodni telekomu- 
nikaCni den 17. kvCtna, ve vyroCni den zalodeni 
Unie v roce 1865. 

PoprvC se konference vladnich zmocnfncu 
zucastnila delegace NCmecke demokraticke re- 
publiky, jed se stala dne 3. dubna 1973 Clenem 
U.l.T. Vedouci delegace NDR byl jednim z misto- 
pfedsedu konference. 

Nov6 tfmluva vstoupi v platnost dne 1. ledna 
1975. 

V roce 1974 se sejde v ZenevC konference pro 
n^mofni radiokomunikace, a to ve dnech 22. dubna 
at 7. Cervna. Ve dnech 15, cervence ad 26. Cervence 
1974 se bude konat, rovnfed v Zeneve, XIII. valnC 
shrom£zd£ni Mezindrodniho radiokomunikaCniho 
poradniho sboru (C.C.I.R), kterC ted zvoli reditele 
tohoto sboru. 

Dne 7. fij'na 1974 bude zahdjena v ZenevC prvni 
Cast Region&lni sprivni rozhlasove konference pro 
kilometrovC a hektometrovC vlny a potrvd tfi tydny. 
DruhC (zdvCreCne) zasedani teto konference se bude 
- konat koncem roku 1975. 

Nejpozdeji v dubnu 1977 se sejde SvCtova sprdvni 
radiokomunikaCni konference k projednini sdileni 
pasma 11,7 at 12,2 GHz (v oblasti Evropa-Afrika 
12,5 GHz) mezi radioreieovymi spoji a rozhlasovou 
drudicovou sludbou. 

Ncjz&vadnej§i z hlediska radioamatCrskC sludby 
bude SvCtova spr^vni radiokomunikaCni konfe¬ 
rence, jed se sejde v roce 1979 a jed projednd podle 
potfeby reviziRadiokomumkaCnihoMdu a Dodatko- 
vCho radiokomunikacniho radu. Pfitom by mohlo 
do jit tCi k urCitC uprave pdsem, vyhrazenych 
amatCrskC sludbe. 

M. J. . 



Rubriku vede R. Kubel> OKI A VH, Sumberova 322 , 
160 00 Praha 6 


Hon na lisku - radioamaterska 
sportovne branna disciplina 

/ V souCasne dobC jiz maji organizace Svazarmu 
k dispozici dostateCne mnodstvi samotnych pfiji- 
maCCi i celych souprav typu Junior pro hon na li§ku. 
PfinaSime proto nekolik slov k tomuto sportu 
vfibec a nCkolik rad pro zachazeni s prijimaCi typu 
Junior. . .... 

Princip tohoto sportu je stejny jako u historickeho 
honu na liSku: postupne vyhledav&ni cilu, ukrytych 
v terCnu, jejichz stanoviStC je udano specifick^m 
zpusobem a je stanoven zpfisob a blidii pravidla 
vyhledavdni. 

V radioamaterskCm honu na li§ku jsou cili ra- 
diove vysilaCe, vysilajici v pravidelnych intervalech 
svoje pozn^vaci znaky. Vyhled^v^ni vysilaCu se 
deje pomoci radiopfijimaCe, ktcr^ zejmena tyto 
vlastnosti: 

- ladici rozsah pfijimaCe se shoduje s pasmem ve 
kterem pracuji vysilaCe, obvykle je to amaterskC 
pasmo 80 m nebo 2m; 

- antenni system pfijimaCe umoznuje jednoznaCnC 
urCeni smeru, ve kterem se hledany vysilaC 
nachdzi; 

- citlivust pfijimaCe a jeji regulace umoinuje spr^v- 
nou Cinnost pfijimaCe (zamCfeni cile) pri slabem 
ale i pri velmi silnem sign^lu hledanych vj^silaCu. 
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DalSi poiadavky na vlastnosti pfijimaCe jsou jii 
spiSe vSeobecnCho charakteru a pfijimaCe v sou- 
pravach Junior je splnuji: maid vaha, dostateCnd 
spolehlivost, mechanickd odolnost atd. 

PfijimaC Junior rad pouze tfi nejnutnejSi ovld- 
dad prvky: 

- vypinaC + regulator citlivosti (nesprdvnC hla- 
sitosti) - slouzi k nastaveni zesileni pfijimaneho 
signdlu; zesileni signdlu se nastavuje tak, aby 
bylo vhodnC k vyhodnoceni smerovych udajfi. 

- nastaveni kmitoCtu - Sipka s rozsahera otdCeni 
180® - slouzi k nastaveni (naladeni) kmitoCtu, 

_ na kterCm pracuje hledany vysilaC (liSka); , 
^ pfepinaC smerovC charakteristiky anteny: osmiC- 
ka - srdcovka; osmiCka se pou^ivd pro presnC 
urCeni smeru (osy), ve kterem se nachazi hledany 
vysilaC, tato osa je vgak ze stanovigtC hledajiciho 
dvojsmyslnd, proto se urCeni spravnC poloosy 
upfesni zamefenim pfi prepnuti na srdcovou 
charakteristiku pfijmu. 

ZamCrovat je vhodnd ndsledujtctm postupem 

1. zkontrolovat nastaveni ovlddadch prvku: citli- 
vost na maximum a pfepinaC antCny v poloze 
,',osmiCka“. 

2. naladCni pfijimaCe na kmitoCet hledanCho vy- 
silacej resp. kontrola naladCni pfi daldim mefeni. 

3. nastaveni nejvhodnCjSi citlivosti (zesileni pri- 
jimaneho ,signdlu) vhodne pro sluchovC vy¬ 
hodnoceni : 

- u vzddlenych „li§ek“ to bude v~2dy maximalni 
citlivost, 

- pfi pfibliieni se k liSce (podle podminek na 

500 ad 50 a mCne m) signdl lislcy zesili natolik, 
de by pfi nastaveni maximdlni citlivosti nebylo 
modne zamCfit (roziiSit sluchem minima 
pripadnC porovnat predozadni pomCr); 
proto je v takovCm pfipade nutnC nastavit 
takovC zesileni signdlu, aby bylo modnC urCit 
smer, odkud signdl prichdzi. Nastaveni re- 
guldtoru citlivosti a tedy sila pfijimanCho 
signdlu nese CasteCne informaci o vzddlenosti 
hledanCho vysilaCe. , J 

4. zamCfeni: 

a) najit poslechem osu nejslabSiho pfijmu - mi¬ 
nimum; nalezena osa je rovnobeznd s osou 
feritovC antCny, stejna osa prochdzi antCnou 
pfijimaCe pfi jeho otaCeni kolem svisle osy 
o 180°. Zdvodnik meri nejlepe tak, de se 
otaCi ceiym tClem, prijimaC drzi (obvykle 
pravou rukou; v natazenC padi tak, aby 
bylo modne sledovanim nCktere hrany pfi¬ 
jimaCe, rovnobednC s osou feritove antC¬ 
ny, okem promitat zjistCnou osu do terenu 
pfed sebou. Otacenim samomC paze je 
vhodne korigovat pouze rrienSi vychylky, 
aby sledovand hr ana pfijimaCe zdstala v zor- 
nem uhlu oka. Pfi pretoCeni se o ceiy 
kruh (360°) najdeme pri spravnC manipulaci 
dve minima signdlu posunuta o 180°. 

b) zfistaneme otoCeni ve smeru jednoho minima, 
pfepneme pfepinaC charakteristiky antCny 
do polohy „srdcovka“, otocime pohybem 
ruky v zdpesti pfijimaC kolem svisle osy o 90° 
(ovlddacimi prvky k sobc). Tim se pfijimaC 

. dostal do polohy, kde je sila pfijimanCho 
signdlu nejvCtsi, Nyni rychiym otocenim 
celeho tCla o 180° porovndme obe maxima; 
maximum v jednom smeru musi byt zretelnC 
slabSi a v druhem silnCjSi. Nelze : li pro priliC- 
nou silu signdlu rozliStit obC maxima musime 
vhodne snizit citlivost a mCrit znova; 

c) potom se znovu otoCime do smeru silnCjSiho 
maxima, pfepneme pfepinaC anteny do polo¬ 
hy „osmiCka“, zopakujemc zamereni podle 
bodu 4a) a upresnime si promitnuti zjiStenC 
poloosy do terenu. Podle sily signdlu (nasta¬ 
veni regulatoru citlivosti) odhadneme vzdd- 
lenost a rozhodneme o trase pohybu. V prti- 
chozim terenu o malCm prevy^eni se obvykle 
trasa pohybu voli po namerene pfimee - nej- 
krat§im smCrem k cili; v clenitem terenu .to 
ovsem nebyvd optimdlni trasa a Casto ani neni 
modne ji sledovat (voda, skdly apod.). 

KaddC zamCfeni je vhodnC provadet v celCm 
uvddenCm poradi. Zanedbdni tohoto postupu vede 
Casto i u zkuden^ch zavodniki k nepfijemnym 
omylum, ktere maji pochopitelne vliv na v^slednC 
umistCni v zdvode. Kadde zamereni proto zacindme 
s nastavenim pine citlivosti, teprve potom zkontro- 
lujeme poslechem spravne nastaveni kmitoctu 
(abychom neposlouchali neco jinCho ned li§ku), 
vhodnC snidime citlivost a teprve potom rychle 
a presnC vyhodnotime smer daldiho pohybu. 

Po odstartovani, pripadne po probehnuti pfede- 
psanym koridorem, si nejprve zamefime vlechny 
lisky (namerenC smCry je vhodnC zakresiit aiespon 
na zem) a teprve potom se rozhodneme, v jakem 
poradi budeme li§ky vyhledavat, abychom Cli 
v nejvyhodnCjgim poradi. Dfiledite 'je-sledovat ca- 
sovy limit a veas upustit od vyhledavCni nekterych 
lisek, abychom radeji v limitu pro§li predepsanym 
cilem a mohli byt v zavodC hodnoceni. 

Pfedepsan6 pravidla o postupu v zdvode, vysi- 
ldni lisek a dal§i udaje jsou uvedena v pravidlech 
honu na li§ku; tato pravidla jsou pro jednotlivC 
zdvody upf esnovana propozicemi.V^sledky jsou hod- 
noceny podle JednotnC sportovni klasifikace. Mdte 
zajem o hon na li5ku a nevite jak zacit ? Jakou kaddC 
zdjmovC Cinnosti je tfeba, aby zajemce projevil 
iniciativu, na§el si cestu k zapojeni do cinnosti, 
ale hlavnC, aby vytrval i pres pripadne poCateCni 
neiispechy. Cestu k zacdtku zdjemeum muzeirie 
ukazat, vytrvat ale musi- sami. 


Informace kaddCmu ochotnC poskytne pfisluSny 
obvodni (okresni) vybor Svazarmu. Jednotlivce 
obvykle odkade na nejblizSi organizaci BTV (brannd 
a technickd vychova) nebo radioklub, ktery se touto 
Cinnosti zabyva, organizovanym kolektivum (Skoly, 
uCiliStC, skupiny SSM apod.) pfipadnC pomdze 
zorganizovat ukazkovou resp. naborovou akei. 

Soupravy a pfijimaCe Junior jsou urCeny zejmCna 
k ziskdni zajemeu. Ten, koho tento sport skutecnC 
chytne, se nespokoji s kvalitami zapujCeneho pfi¬ 
jimaCe. Postavi si proto vlastni, pochopitelne ze 
lepSi - a to je teprve skuteCny zaCatek v tom to spor¬ 
tu. A de je to sport ndroCny a o tom'neni pochyb. 
Ziskat mistrovskC tituly neni jednoduchC a ziskaji 
je jen ti skuteCnC nejlepSi. Vydaduje to fyzickou 
zdamost, pfesnC a rychle rozhodovdni pfi vlastnim 
zdvodC a mimo to je tfeba ziskat urCitou uroven 
radiotechnickych znalosti nutn^ch pri stavbC pfi¬ 
jimaCe. Na druhC stranC ale ddva i radost z dspechCi, 
fyzickC unavy, z pobytu v pfirodC i v kolektivu 
a Cetnd pratelstvi. 

VSem zajemeum bez ohledu na stdfi Ci mlddi, 
chlapcfun i dCvCatum, se otevird cesta k pozndni 
tCto zajimave Cinnosti. Soupravy Junior vdm 
umodni zaCdtek, potfebujete pouze zdjem a vytrva- 
lost. 

Tak nashledanou na lidee! 

Ing. Pavel Sriita, OKI UP 



Rubriku vede ing. V. Srdinko, OK1SV , 
Havliikova 5, 539 01 Hlinsko v Cechdch 


Zpravy ze sveta 

V popredl . zdjmu je nyni stanice 
SM2DWH/S2 v Bangladedi. Jan-Erik je tam 
asi na 3 mesice a vyaild vddy o vibendech 
po 13.00 SEC na kmitoCtu 14 230 at 14 285 kHz 
SSB. Koncem unora ho navstivil nd5 OK3HM, 
ktery tam pobyl 14 dni. Jo do pak hodld jeste 
navgtivit nekterd dalsi zeme, zejmCna 9M2 
odkud by se ted rdd ozval. 

Pod znaCkou 8J1RL se obCas ozyv-d kolem 
11.00 GMT antarktickd zdkladna JaponcO, QTH 
Showa. Byva telegraficky na kmitoCtu 14 045 l^Hz. 

HZ1AB je velmi aktivni, a b^va v dopoled- 
nich hodindch na kmitoCtu 14 255 kHz SSB, 
nebo po p&lnoci na kmitoCtu 3 785 kHz SSB. 
QSL zadd zasilat na adresu: P.O. Box 104, 
USMTM, APO New York, 09616. 

Pokud jste pracovali se znaCkami 4L30 A, B 
atd., byly to prileditostnC prefixy v Leningradu, 
vydanC u prileditosti tficateho vyroCi leningradskC 
blokady. 

Vychodni Malajsie je stale reprezentovana 
stanici 9M8SDA. Objevuje se na 14 MHz SSB 
kolem 14.00 ad 15.00 GMT. QSL podaduje na 
adresu: P.O. Box 44, Kuching, Sarawak. 

Pitcairn Isl. se objevil dokonce i na pdsmu 80 m. 
Byla to stanice VR6AC ve 20.50 GMT telegra- 
ficky. QSL dad ala via W2VBJ, ale o jeji pravosti 
' zatim nejsem uplnC presvedeen. 

Z Vatikanu pracuje t. C. nova stanice. ZnaC- 
ka je HV1AB a objevuje se SSB na kmitoCtu 
3 795 kHz vddy ve stredu, ve ctvrtek a v pdtek 
po 18.00 GMT. QSL zdda na P.O. Box 104, 
USMTM, APO New York, N.Y., 09616. 

VS5MC, jehod QTH je Brunei, oznamuje, de pra¬ 
cuje kaddy den od 16.30 GMT na kmitoCtu 
^ 7 010 kHz CVV, a od 22.30 do 23.00 GMT rovnet 
telegraficky na kmitoCtu 3 510 kHz. 

Marion Isl. je stdle dostupny diky stanici 
ZS2MI. Byv^ denne okolo kmitoCtu 14 230 ad 
14 215 kHz SSB mezi 13.00 az 16.00 GMT. 
QSL je nutno zasilat vyhradnC na ZS6LW, 
ktery md zmCnenou adresu: P.O. Box 838, 
Germiston. 

Lovcfim diplomu P75P snad posloudi tato in¬ 
formace: stanice 4K1D, jejid QTH je Novolaza- 
revskaja, b^vC casto telegraficky na 7 MHz behem 
druhe poloviny noci. 

BV2A na Taiwanu oznamil, de pracuje stale 
jen telegraficky, a de mS pouze jedin^ krystal, 
tj. kmitoCet 14 022 kHz. Obvykle je u nfis sly- 
sitelny po 14.00 GMT. 

7. Malediv se ozyva pod jejich novym prefixem 
stanice 8Q6AF, Je to op. SM7AFV. Byva na kmi- 
toCtu 14 150 kHz od 14.00 do 16.00 GMT. DaHi 
stanici je 8Q6AQ, rovned na SSB kolem 14 170 ad 
14 180 kHz od 14.00 GMT. Krome nich tam pra¬ 
cuje jeSte se starym prefixem VU7GV, a to te¬ 
legraficky na kmitoCtu 14 075 kHz rovnCf okolo 
14.00 GMT. 

Novou stanici v Port. Guinei je CR3WB 
na 14 125 kHz SSB; QSL pozaduje via CT1BH. 

MIC pracuje nyni vytrvale na pasmu 3,7 MHz 
SSB. Najdete jej obvykle o vikendech k ranu, kdy 



jXoq& DX-podminky. - Jeho QSL mon&24rcm je 
I4FTU. 

Z Midway pracuji v souiasni dobi tyto 
stanicet KM613X — byva v pacificki DX-siti 
na kmitoitu 14 265 kHz v utery a ve Ctvrtek 
od 06.00 GMT a QSL iddd na P.O. Box 2351, 
Honolulu, Hawaii; KM6DF* ktery se obias 
tii vyskytuje v pacificke siti, pfipadni na 
kmitoitu 14 295 kHz a QSL iddd na K. W- 
Phillips, Box 20, FPO San Francisco, Cali¬ 
fornia 96614. Na tutii adresu se maji posilat 
QSL i pro KM6DZ, ktery obias na kmi¬ 
toitu 14 295 kHz po 06.30 GMT. Okolo tohoto 
kmitoitu pracuje jeSti WA9CTC/KM6, jehoi 
QSL jdou na P.O. Box 19, FPO San Francisco, 
Calif., 96614. 

Z Qataru pracuje nyru stanice A7XA, a to nepra- 
videlni na 14 MHz v pdsmu SSB. Zasadnd pracuje 
pomoci clearingmana JY3ZH. Kmitoiet byv£ 
14 220 ai 14 224 kHz, dopoledneod 09.00 GMTne- 
bo po 13.00 GMT. Zdpis nalistinu seprovddi obvykle 
o 5 kHz niie. Vyslovne upozomuje, ie ty, ktefi se 
pokouSeji o spojeni jin^m zptisobem, vyluiuje ze 
spojeni a nepoSIe jim QSL. Manaiirem je DJ9ZB. 

Pod znaikou VR1PD pracuje nyni z British 
Phoenix Isl. Frank, W6LUV. Pouiivd kmitoiet 
14 297 kHz okolo 07.00 GMT. Na poidddni 
zmfni znaiku na W6LUV/KB6. QSL iddd 
na svoji domovskou znaiku. 

Nikolik nov^ch QSL-informari: VU2ANI via 
K6TWT, VU7GV via bureau, KC6VE - W7PHO, 
AP2KS via SM1CNS, 8P6EZ via WIRED, 
C21DC na adr.: David M. Costello, P. O. Box 223, 
Nauru, TY1UW via ET3ZU, ZF1RD via W3KT, 
M1FOC via DL1RK (priloiit IRC), KW6HF via 
WA6BBI, VP2VBW via WB8LSD (nutno zaslat 
SASE nebo SAE + IRC), 6F8J via XE1J, TU2EN 
via F6CEE, 5B4AU via OE3SPW, HS4AKF via 
K7UXK, PJ4DA via W3BYX, VP5GS via W4BRB, 
KX6BB via K3NEZ, CR5SP na Box 97, Sao 
Thomi, SV0WXX via WB4KZI, MP4BWC via 
K9KXA, CT2AZ/CT3 via W0JHY, PJ8WW via 
W9IGW, JY3ZU via DJ9ZB. 

Nikterd polskd stanice budou v dobi od 
22. 7. 74 do 17. 1. 1975 pouiivat specidlni pre- 
fixy SQ u pfileiitosti oslav 30 let PLR a 30. vy- 
roii osvobozeni Varsavy! 


Do dneiiu rubriky pfispili: OK3MM, OK2BRR, 
OKI AHZ, OK2BOB, OKI OFF, OK2DB, OK3LL, 
z posluchatu pak OK3-26239, OK3-26346, 

OK3-26558, OKI-11861 a jako jii obvykle, Pavel, 
JT0AE. Pokud jsem nfkoho neuvedl, je to proto, 
ie na dopisech neuvddite vidy svoji znaiku 4i 
iislo! V3em za zprdvy dikuji a t4§im se na dal§i. 


AMATERSKA 

TELEVIZE 


Rubriku vede A. Glanc, OiClGW , PurkyAova 13, 
411 17 Libochovice 


Zpravy z pasem 

Ve dnech 9. a 10. 2. 1974 se konal contest 
SSTV. Zdvod jii tradiini organizoval zndmj' 
prof. Franco Fanti, I1LCF. Ve srovndni s lon- 
sk^m rokem jsme pozorovali men§i poiet DX 
stanic diky postupujicimu zmenSovdni slu- 
neini iinnosti. Vzhlcdexn k vynikajici pfeno- 
sovi u£innosti SSTV bylo v§ak mozno na 
14 MHz identifikovat signdly velkdbo mnoistvi 
stanic, z nichi jsme vybrali: 

ON8XO, G31AD, IT9ZDA, I3AOS, I3HDC, 
11PXC, I0PCB, CT1PG, OD5HC, EA4DT, 
HB9NL, DK5DS, 4X4VB, OE6WF, W1LAS, 
GI3WWY, DJ4SS, WB40NT, W8LFA, W40VX, 
W1KYW, WB0FAB, WA2KVM, WB4ECE, 
W3ATV, W6KYY, W9NTP, W8PEY, W8DQL, 
WB5IXK, W9ZVT, K9BTU, VE7JA, VE6SL, 
SVICD, ON5WW, HA6VK, CT1TRG, K4DP, 
VP9GE, SM6CQV,5HA2KRB, F9XY, IS0PEM, 
GI3MBB, EA3SO, FG7XT, OZ1AT, OZ2YC, 
I7LLF, [IT9ZVS, I7PFD, F6ASM, VU2AIK, aj. 

Tento v^iet obsahuje celou fadu nov^ch stanic 
a je tedy videt, ie provoz SSTV ziskava stale novi 
pfiznivee na celim sviti. Discipline behem zivodu 
byla tentokrdt tern Sr vzoma. 


Velkou radost mbieme mlt z rostouciho 
zdjmu o SSTV u nds. Mifitkem je tiiast stanic 
v krouiku SSTV a aktivni podpora experimen- 
tdtoru z fad OK i HP rubrice SSTV. Je jen 
skoda, ie se o origindlnich zapojenich moni- 
torii a systimech generdtorft SSTV doviddme 
takfka po dvou letech od jejich odzkouSeni. 
Obsahy velkiho mnoistvi dopisd pro rubriku 
SSTV svldii o dobr^ch schopnostech nailch 
experimentdtord a origindlnlm pfistupu 
k fedeni nekter^ch problimb. 

Tak napf. Zdenik Habala, OK2PAD, kter? se 
o SSTV zajimd jii dva a pbl roku, se dopracoval 
k vtfbornimu vybaveni pfes jednoduchi elektro- 
mechanick^ systimy, kteri mu v nedavn^ch (dnes 
vSak jii ,,pionjhrskych f< ) dobdeh uddlaly neocenitel- 
nou sluibu. Pro nastavovani rozkladCi obrazu vy- 
robil tehdy elektromechanicky generator synchro- 
nizainich impulsu. Bylo to diskovi kolo, hnanl 
pres prevod gramofonovym motorkem se zdiezy 
0,2 mm pro rddkovi a 1,2 mm pro snimkovf im- 
pulsy. Zafezy prosv^tlovala idrovka na fototran- 
zistor, spojeny s jednim dalSim tranzistorem pro 
zesileni ziskanych impulse. 

Ones md jii v provozu generdtor synchro- 
niza£nich impulsd v moderaim zapojeni, 
osazeny , 3 x MH7472, 1 x 7490, 1 x MH7493, 

1 x MH7400. Stejnf vybavil i svdj nejnovf JSi 
monitor jobrazovka 180QQ86,zdroj vn s KU602 
a zdvojovadem napfti, vstup 3xMAA501, 
rozklady 4XMAA501, lxMH7400, fadu 

tranzistoru a 2 x GC510/520 pro vychylovdni. 
Je to povzbudivy pflklad pro zafdtefniky, 
ktefi se teprve zaCinaji v technics SSTV 
• orientovat. 

Jak jii bylo ozndmeno v krouiku SSTV, s pff- 
kladem hodnym ndsledovdni prichazi kolektivka 
OK2KYJ, ve ktere Vilem Horddek, OK2PBC, 
navrhl, vyrobil a odzkouSel stavebnici upraveneho 
monitoru W4TB. Pfi navrhu vychazel z toho, aby 
i ti, ktefi se s technikou SSTV jeitf nesezndmili, 
nemeli pfi stavbS tohoto monitoru pottie. Soupra- 
va obsahuje nejdCileiitejSi dily vfetnf obrazovky 
8L039V s elektrostatickym vychylovdnim. Cena 
soupravy nema pfekrocit Kcs 200,—. Vzhledem 
k tomu, ie obrazovek je zatim omezeni mnoistvi. 




Jestliie podminky krdtkbvlnndho Sifeni byly 
v zimi Spatnd a na jafe zaznamenaly urfite 
zlepdeni, o£ekdvdme v kvftnu opft postupnd 
zhorSovdni. Nastane v5ak soufasnf jakdsi 
stabilizace v tom smyslu, ie krdtkodobd 
zmfny ui nebudou tak velke a ie dvaceti- 
metrovd pdsmo nebude ani v nofni dobf bez 
vyhlidek. Bude to zp&sobovat pomfrnf vftSi 
elektronovd koncentrace no£ni vrstvy F2, 
jejii kriticky kmitoiet nad Evropou se bude 
bliiit 4 MHz, takie dfive obvykla pdsma ticha 
na osmdesdtimetrovdm pdsmu pfed vycho- 
dem Slunce na fadu misled vymizi. Souiasni 
se vSak na tomto pdsmu budou celkovi zhor- 
fiovat DX podminky ve druhd polovinf noci 
a ranni krdtki otevf enl tohoto pdsma ve smiru 
na Austrdlii * bude tentokrdte dokonce i na 
ityficeti metrech velmi vzdenf. 


Nejcitelniji se bihem misice'zatnou zhor- 
§ovat poledni a odpoledni DX podminky na 
pdsmu 21 MHz, zatimeo na 28 MHz prakticky 
vymizi vdbec. V iasn^ch odpolednich hodi- 
ndch budou nejvyilf pouiitelnd kmitoity 
vykazovat maximum ve smiru na jib (zvl. 
na Jlini Afriku), ale obvykle ani ty prilid 
nepfestoupi 26 AlHz, coi na spojeni na dese- 
timetrovcm pasmu nestaii. Zato se v§ak 
zaine na tomto pdsmu objevovat po 20. kvitnu 
vliv tvorici se mimofddni vrstvy E; zainou se 
totii oz^vat silne signdly z okrajovych stdtu 
Evropy, zejmina okolo pozdfcjSiho dopoledne 
a pozdijsibo odpoledne, pfiiemi nejvice 
budou slySet stanice anglicki. Pfibliini ve 
stejnou dobu zainou obias zvitiovat hladinu 
Sumu i boufkovi poruchy nad Evropou. 

Celkovi lze prohldsit, ie prvni polovina 


kvitna jeSti bude pfipominat odlesk jarnich 
podminek; druhd polovina misice se jii bude 
vyznaiovat zvetSen^m dennim utlumem 
a tedy „zeslabenim“ signdld DX stanic na 
vfiech pdsmech, kde to dfive alespod nijak 
,,cbodilo u . Nejvice se zhorii odpoledni pomf- 
ry na desetimetrovim pdsmu, zato viak bu- 
deme mit koncem misice nadeji chytit nijak^ 
ten DX v televiznim pdsmu za vydatnfbo 
pfispini mimofddne vrstvy E. 































Obr. 1. Monitor 
SSTV (rozklady) . 
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bude nutno sestavit poradnik pro opravdove zdjem- 
ce o.SSTV. 

Jednoduchfi koncepce monitoru W4TB 
vzbudila i zdjeitt dalsich experimentatoru, 
Vysledkem usili jednoho z nejpovolnn&j filch, 
Tomdfie BohdCka, OK2BNE, vSnujeme dalfii 
fiast dnefini rubriky. Tomds nejprve odzkoufiel 
puvodni zapojeni, publikovanc v AR 9/73. 
Jeho pldnem zprvu bylo pouze pittzptisobit 
obrazovb rozklady pro obrazovku s elektro- 
magnetickym vychylov&nlm. Po usp&fine rea- 
lizaci tohoto zdm£ru se jeste rozhodl k uprave 
a dopln&ni obvodu pro 1 200 Hz. -Kone£n6 
refieni je na obr. 1. Clvka Li tod I 200 z s od- 
boCkou na 400 z. L. md 2x1 200 zdvitu. Obfe 
clvky jsou vinuty' v hmlCkovych jddrech 
o 0 18 mm drdtem 0,05 mm a lad! se vzducho- 
vou mezerou. Pro spolehliv£ spoufiteni hori- 
zontdlnlho generdtoru piloviteho nap&tl je 
pfiddn derivafrni filen RC (R = 10 kO, C = 
= 33 nF). 

Zapojeni, uvedend na obr. 1, je v provozu jii 
ndkolik mfisicu a pracuje naprosto spolehlive. Kom- 
pletni obvody obrazovych rozkladu jsou na destifice 
s plofin^mi spoji o rozmSrech 120 x 95 mm. 

OK2BNE navrhl d&le generator pruhu 
s gradaci od £ern£ do bll£ a dalfii generator 
fiernoblle sachovnice. O kvalitfc signfilu z t£ch- 
to zaflzeni se mohli plesvediit posluchafii 
krouiku SSTV. Zapojeni techto u2ite£nych 
zafizeni pflneseme v nfektere z pfifitich rub- 
rik SSTV. 

Dnes se jefit£ seznamime s nepfilifi znamym 
refienlm modulatoru SSTV. Obvody poufivane 
pro tyto uiely pracuji obvykle jako multivibrdtory 
rizen£ napfitim, OK2BNE refill obvod tak, aby 
pracoval stejnfi jako generator s u nas dosud nedo- 
stupn^m tranzistorem UJT (obr. 2a). Pomoci kom-. 
plementarni dvojice tranzistorfc lze dosahnout* 
stejn^ch v^sledku a prfibfih napfiti Uri z obr. 2a 
lze ziskat na emitorovdrn odporu tranzistoru 
KF507 (obr. 2b). Modulator pracuje na dvojnasob- 
nem kmitoitu a k dfileni je pouiita jedna polovina 
MH7474. Nastaveni jednotliv^ch kmitofitO, mfife- 
n^ch na v^stupu: R% (bilfi) - 2,3 kHz, i? a (synchro- 
nizace) - 1,2 kHz, R t (£emfi) - 1,5 kHz. Potendo- 
metrem 2,2 kO se nastavuje stejnd amplituda kmitu 
v celem rozsahu. Na vstup modulatoru privadime 
modulaci a synchronizaini impulsy. Napr. k vy- 


tvoreni gradaini stupnice s vertikalnimi pruhy se 
privddi na vstup „MOD“ napfiti schodovitdio 
pr0b£hu. 

Poslednlm „§ldgrem“ OK2BNE je digitdlni 
vzorkovacl obrazov^ detektor, kter^ je ve zku- 
sebnlm provozu. Prednostl tohoto detektoru 
je, ie dok&ize jiz v jedne pulvlnfe vyhodnotit 
bllou od £ern£. 

Uvedend zaHzeni budeme mlt moznost vi- 
d£t v provozu u prlleiitosti setk&ni na Dfi- 
£insk£m Snfeznlku (prvnl polovina £ervna) 
a na setkdnl v Pardubiclch (3. a 4. srpna). 
Tam bude rovnei pHleiitost zhl^dnout i dalfii 
monitory (napr. OKI-18671 Jaromlra Suchan- 
ka aj.). Podrobnfcjfil informace najdete v rub- 
rice SSTV pozdfijl. 

Ze zahraniini literatury uvfidim does tfi zajimava 
zapojeni, jimi2 lze doplnit zdroje napfiti pro tran- 
zistorov6 a integrovand obvody (Electronics 73). 

Na obr. 3 je vyuiito opera£niho zesllovafce 
P.A741 (MAA504 s kompenzacl) k potlaCeni 
zvlnfini vystupniho napetl zdroje nap&tim 
stejnc velikosti fdzovfe posunut^m o 180°. 
Zapojeni umoinuje spolehlivfe vyhladlt napetl 
na vystupu i pro velke zdteie. 

Obr. 4a, b ukazuje aktiyni delii napfcti s operac- 
nim zesilovafiem. Obvod je napfijen napfitim jedn^ 
polarity vuit zemi a na vystupu lze odebirat napfiti 
obou polarit. Obvod na obr. 4a je pro menfii zd- 
tfiie. Moinost odebirat vct§i proud z vystupu refii 
obvod na obr. 4b pridfinim v^konov^ho tran¬ 
zistoru na vystup operacniho zesilovaCe. Uvedena 
zapojeni lze vyhodne vyuSit v obvodech monitoru. 
FSS a kamer SSTV. 



Obr. 2. Modulator 
SSTV _ 


2xKA501 KF507 KF517 KF507 x 3N270 




Obr. 3. Zd f °j. s potlacenym zvlnenim 
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Obr. 4. Aktivrn dilil napeti 
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Funkamateur (NDR), 6. 1/1974 

Nf zesilovaCe pro velk6 v^kony bez transfer - * 
mfitorO - Stavebni navod na ityrstopy magnetofon - 
Casov^ spinal - Stavebnicov^ dil analogoveho 
mferice kmitofitu - Stavebni nfivod na densito- 
metr - Cislicove IO v amat6rskem vysilfini - 
Prijimai pro hon na lifiku v pfismu 80 m - Vf im- 
pedantni mustek — KmitoCtove stabiiizovany 
oscilator pro vysilat v pfismu 2m- Sifevy zdroj 
Pionier 2 - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 23/1973 

Metoda identifikace barev u soustavy SECAM 
(1) - Elektronika v domficich spotfebi£ich - Gra- 
mofon „mister hit" - Sirokop^smovy vykonovy 
zesilovaC 225 a t 400 MHz - Hystereze stfidavych 
ovlfidacu s triakem - Cislicovfe zpracovanl informa- 
ci (79) - Barevny TVP Raduga 701D - Pro servis - 
Astabilnl multivibrfitory s kapacitni emitorovou 
vazbou - Diagnoza chyb a jejich udaje - Bezdrfitovy ' 
prenos sledovanych parametru dieselovych mo- 
toru v chodu - Pfistroj ke snim£m srde£nich ryt- 
mii - AnalogovA pamSt jednorfizov^ch d^jfi - Blo- 
kovfini £islic ve' vicemistn^ch indikacnich syste-. 
mech s vybojkami. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 24/1973 

Zlepfieni vlastnosti gramofonovych desek m£re- 
nim zrychleni -/Metoda identifikace barev u sou¬ 
stavy SECAM - Modulator pro Siikovou impul- 
sovou modulaci - Cislicov£ zpracovfini informaci 
(80) - Pro servis - Kmitodtove kompenzovany 
opera <Jni zesilovafi pc A709 - Tabulka pfechodu - po- 
pis bistabilnich klopnych obvodfc ~ Generdtor 
impulse pro Cislicove £asovaci obvody - Selektivni 
filtry RC - feizeni jasu indikacnich v^bojek - Pfi- 
jedlo s regulovatelnou teplotou fipicky pajedla. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 1/1974 

Kvadrofonie nebo stereofonie „vzta2ena k hla- 
v£“ - Zkufienosti s kombinaci Stem-Recorder 
R 160 - Motional feedback, nova koncepce repro- 
duktorov'ych soustav - Interkosmos 10 - Rentge- 
novy polarimetr z programu Interkosmos - Pro 
servis - Poiitacem Kzend mfifici pracovi§t£ k m£- 
feni impulse a mifeni parametru tranzistorfi - 


V KVETMJ I»n 

se konaji tyto souteie a zdvody (cas v GMT) : 
Datum , cas £dvod 



4. a 5. 5. - 

12.00-24.00 
6 . 5. 

19.00-20.00 
11. 5. 

00.00-24.00 

11. a 12. 5. . 

21 . 00 - 21.00 

17. 5. 

19.00-20.00 

18. 5. 

00.00-24.00 



OZ CCA Contest 
TEST 160 

World telecom. Dav Contest, cast 

cw 

Zdvod miru ( SSSR) 

TEST 160 

World telecom . Day Contest , 
cast fone 


Sirokopasmovy voltmetr 10 Hz az 1 MHz s vel- 
kym vstupnim odporem a linearni stupnici - Mdric 
rychlosti otadeni s monostabilnim multivibratorem. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 2/1974 

Astabilnl klopnd obvody - A720, vstupm jcd- 
notka pro FM - Ddlid kmitodtu s obvody TTL 
D191C a D195C - Sovdtske hybridni obvody 
K237 - Informace o polovodicich (100), integro- 
vany obvod MOS typu U101D - Cislicove zpra- 
covani informaci (81) - 15. MV v Bmfi - Cislicove 
analogovy prevodnik - ZkouSedka pro integrovane 
obvody TTL - Voltmetr s dvojitym tranzistorem 
MOS SMY51 - Generator proudu se zvetgen^m 
napetovym rozsahem - Pokyny k realizaci plynule 
laditelndho antdnniho zesilovade pro VKV s elek- 
tronkami. 

Radiotechnika (MLR), d. 2/1974 * 
Zajimava zapojeni s tranzistory a integrovanymi 
obvody - Mereni tyristoni (2) - Integrovana elek- 
tronika (14) - Modern! konvertor pro 2m- Mereni 
modnlace osciloskopem - Krystal v radioamatdrske 
praxi (26) - Generator SSB - Konvertor pro 2. TV 
program - Integrovany obvod CA3090Q - Te- 
levizhi prijimad Orion-60 - TV servis - Planami 
tranzistory Tungsram - Grid-dip oscildtor - Mo- 
nitorove obrazovky Tungsram. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), d. 1/1974 
Mezinarodni veletrh TAKON 73 - MezinArodni 
rozhlasova vystava v Zap. Berlind - Zaklady mo- 
nolitickd techniky - Pfistavek k elektronickd kytare 
(kvdkadlo) - Stereofonni zesilovad s polskymi IO - 
Koutek pro zadinajici - Dozvuk s magnetofonem 
ZK 120 - Samodinnd zastavovani posuvu pasku 
u magnetofonu ZK 140 T - Nova zarizeni pro 
radioamatdry-modelafe. 

Radioama ter (Jug.)* d. 11/1973 
Technika diskotdkoveho klubu - Konvertor 
pro 145 MHz - Technickd novinky - Oscar VI 
a Oscar VII - Soudoba radioamaterska zarizeni - 
Pouiiti tyristoru a triaku - Dva jednoduchd poplaS- 
nd pristroje - Filtr TV I NPS-200 - Rubriky - 
Propozice jugoslavskych zavodu. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 12/1973 
Obsah rodniku 1973 - ZAklady tranzistoru - 
Pristroj ke zkouSeni elektrolytickych kondenzatoru - 
Televizni prijimac MurgaS - Vstupni dil televizoru 
Osogovo - ZAvady v pfenosndm televiznim priji- 
raadi Junost! 2 - Pracovni kmitodet a starnuti 
krystalovych oscilatoru - Konvertor UKV - 
ZkouAed tranzistoru - Metronom - Oprava nf ze- 
silovade Regent z NDR - Z radioamatdrskd praxe. 


Radio, tele vizij a, elektronika (BLR), d. 1/1974 

Lasery dnes a zitra - Kombinovany vf mdrid - 
Proverovani obvodu a soudAstek ohmmetrem - 
CislicovA mdfici technika - Stereofonni zesilovad 
2 X ' 100 W - Jednoduchy sinusovy generator - 
ZAvada magnetofonfi ZK 120'a 140 - Nove bul- 
harskd tranzistorove pfijimade - Hlidaci zarizeni 
pro automobilisty. 


RADIOAMATOR I - ZACATECNICI 

odbornou radu kdykoli a v jakemkoli rozsahu ochotne 
navic poskytnou vase prodejny 

RADIOAMATOR 

Zitna 7 


RADIOAMATOR 

Na porici 44 
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DOMACI POTftEBY PRAHA 


I W Z E It C 11 


Prvni tudny rAdek 20,40 Kds, dalSi 10,20 Kds. 
PrisluSnou castku poukaite na ucet d. 300/036 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzavdrka 6 tydnCi pfed uverejnenim, tj. 13. v m£- 
sici. NeopomeAte uvdst prodejni cenu, jinak inze- 
rAt neuverejnime. 

Upozorhujeme vsechny zdjemce o inzerci, 
aby nezapomndli v objednAvkach inzerce 
uvdst svd poStovni smdrovaci dislo! 

PRODEJ: 

Keram. filtr 10,7 MHz/250 kHz (116), konc. st. 
Sinclair 50 W, 0,08 %, TW 40B (550, 650), tahovd 
potenc. 220 kO/G (95), KC507, 8, 9(14, 10, 12) 
KU611 (29), MAA501, 2(65, 97), pdry: KD602, 
KF508/17, KFY16/34, 2N3055, 4-7NU74 (110, 
39, 59, 280, 120—200), rtiz. chladide (5—50). 
Seznam dal§iho materidlu proti zndmce. P. Senkyr, 
Na piskAch 93, 160 00 Praha 6. 

TBA120S (130), TAA661 = MAA661 (160), 


FET E314, 1,5 GHz (150), BB105 2 az 6 ks tol. 3% 
(a 50), keram. filtr 10,7 MHz (90), KF508 (18); 
KSY62B (25), KF517 (24), MAA3005 (100), 
KT501, 505, 705, 714, 784 (26, 40, 140, 55, 200), 
BC178 PNP (25), TIP 3055/5530 kompl. konc. par 
(400), stereodekoddr TESLA a MC1310P (120,580), 
SN7400, 10, 30, 40 (30),7472, 74, 75 (50, 100, 150), 
7490, 92, 93 (160), 7491, 100, 181 (200, 220, 600). 
Jan Schmidt, Kozlovska 16, 160 00 Praha 6. 
GC516 (7), 5 ks KA501 (17), 8 ks KC507 a± 9 
(80), OC27 (70, par 140), keram. mf filtr SFC 10,7/ 
/250 (3 ks 250), ditad: SN7490, 141, digitron, 
ploS. spoj. (380 za 1 des. misto), totdi s SN7475 
(480), delid frekvence 10 6 : 1 do 25 MHz TTL 
(600), SN74121 pfes. MS multivibr. (95), plofi. spoj 
pro hodiny podle AR 1/74 (100), piA702, 709 (65). 
P. Zelen^, KujbySeva 14, 160 00 Praha 6. 

Keram. filtry 10,7 MHz/250 kHz (116), pa- 
rovand (250 pdr); int. obv. SN74141, 7447, 
(190), SN7490, 92, 75 (150); Fety BF245 (70); 
Z. Brudhans, Krocmovski 7, 160 00 Praha 6 - 
Dejvice. 

Tranziwatt 100 Hi-Fi KLUB (3 200) a zes. 80 W, 
(1 400). TomdS Kucera, Siroka 10, 110 00 Praha 1. 
2 ks reprosoustav 100 W/40, kopie Dynacord 
S100, perfektni stav (a 2 200). Ivo Vogl, Riegrova40 
252 27 Radotin, tel. 59 46 55. 

Zesilovad 2 x 10 W + gramo upravend SG s ra- 
menkem PR2‘ a prenoskou Shure M7 + 2 repro- 


skrind 250 x 420 x 200, vSe matntf orech (3 500). 
2 reproduktory ARN 567, nove (180). V. Ka§ovic, 
U soudu 14, 460 01 Liberec. 

RadiopHjimad RE ALA, vf stereo, 2x3 W, 
norma OIRT (2 000). Jar. Vyslouzil, ul. SNP 462, 
382 41 Kaplice 1. 

Cuprextit tabule asi 117 x 66 cm, 100 Kds za 
"1 kg. Koupim starSi mgt z rady B4 v jakemkoli 
( stavu, mozna i vymena. O. Filip, Uhrova 14, 
91 101 Trendin. 

ST. vaz. rod. 62—73 (500), RK vaz. rod. 66—73 
(400). Ladislav Bendakovsky, Sokolovski 31, 
741 01 Novy Jidin. 

Si-polovodide I. jakost. 4 pary 2N3055/PC 
115 W (i 290) a 2 jednotl. kusy (a 150), plastikovd 
komplementy 90 W, TIP 3055/5530 (A 380), komple- 
menty KFY16/KF506 (a 58), KFY18/KF508 
(A 69), pAry KFY16, KF508, KF506 (k 69, 29, 26), 
jednotl. kusy KFY16/KF508 (A 35, 15). VKV - 
BF243, 2N3904, AF125 (A 55, 45, 15). 2SC182 
(MF-10,7 MHz A 36), KSY62A, (a 18), budic 
0,8 A BC327 (A 68), nf-n5 OC59 (A 37), triaky 
KT774 (A 165), BC109C, 107B, 177B, 179A (a 19, 
19, 35, 35), p-n-p nf-nS BC212 (A 69), VKV 
UKV, tr. BFX89 (/t- 1 200 MHz) (A 145). Oper. 
zesil. s vnithii kompensaci (zapoj. jako MAA502, 
tiA741 (A 98). piA709-DIL (A 95). integr. stabilizA- 
tor p.A723 (A 130), mf integr. o. TBA120S/10,7 
MHz (A 180), nf-n§ IO MC1435L (A 190) (ste- 





reo!) FET BF245 (a 98). Digitrony ZMI020 s patici 
Ci 130), ZM1080 (a 110), krystal ve vakuu 12, 
5 MHz (pro hodiny) (& 100), SN7474 (k 60), pa- 
mtt SN7475 (k 180), ditafie SN7490, 7492 (& 170, 
180), dekodfiry SN7441, 74141, 7445 (k 185, 195, 
190). Stanislav Kalous, Nuselsk£ 70. 140 00 Praha 4, 
tel. 420 836. 

Ryze komplementarni Hi-Fi koncovy stupeft 
50 W sin/4 fl (70 W hud.) v chodu. V§e na jedinem 
ti§. spoji vCetne konc. tranzis. a v^st. ellytu. Rozm. 
90 X 115 mm (980). KF173 (4 19), KC509 (a 11), 
UJT- 2N2646 (* 135), fiA709C (k 68), -BC214 
U 68). Stanislav Kalous, Nuselska 70, 140 00 
Praha 4, tel. 420 836. 

6 J6 (5) pol§t. 22 k/40 V (1), BFR 38 (80) BFW 92 
(50). J. Hajek, Cema 7, 110 00 Praha 1. 

Grundig Satellit (Amateur) novy, bezvadny 
(8 000). Uher mgf Report 4000 IC s prlsl. (7 500). 
Josef Heger, Na skalce 23, 150 00 Praha 5. 
FM-AM- Tuner Sony - STR 230, 2 VA/3dB 
2 x 202 (8 500). Pavel Raus, Palack6ho 1068, 
Radotin. 

4 ks ARZ 668 (a 50), LPz GK (seznam za§lu), 
repro Goodmans Triaxioms 1220c 30— 20 000 Hz 
(1 800). Audiom 61 rez. 35 Hz (1 500), sluch. 
AKG K20 (700), stereomgf. Sony TC 355 (6 500), 
iluch Sony DR 5A (1 000). Radio recorder Philips 


(3 5o0), prizdn^ kotoude -BASF 0 15 s pouzdfy 
(a 15). Heliradio SV, DV, KV, VKV CCIR- 
stereo, lad. varikap, nf 2 x 25 W sin./4 G (4 500). 
Koupim Sony TC 854-4. VSe ihned. Petr Koucky, 
JirAskova 612, 470 01 Ceskd Lipa. 

AM. tran. 2N1711 20 ks (k 25), 2N1306 10 ks 
(k 20), GU50 6 ks (k 60). Si vyk. ventily + chlad. 
zebra (k 250), Osc. obraz. Telefun. DNI054 (400) + 
+ DG1814 (350), 12QR50 (220), Hi-Fi Jap. ster. 
sluch. LLOYDS (850); komplet. ARF 200 (90), 
Mag. Uran (220), Radio. Festival 380, Elyty 
2G/150 V -6 ks (4 25). Miroslav Mik, Jiraskova 974, 
251 61 Uhrindves. 

V^stupni trafo MONO 50, 5 ks. I jednotlivd 
(k 250). Josef Rozkovec, Vlceti 15, 463 43 Cesky 
Dub, Liberec. 

Osciloskop (s 12QR50) (1 000), tranz. zes. 10 VC 7 
sin. (400). V5e bezvadnd. P. Nedvid, Sokolovski 
693, 250 96 Homi Pocemice. 

KOUPfi: 

Stereo Tuner T 632. Pavel Glocman, Letnanski 
1/530, 190 00 Praha 9. 

DU10 nebo PU120 jen poskozeny a TP283 
2 x 25 k/GY log. s odbod. nepoui. J. Dfizhal, 
U plynimy 24, 145 00 Praha 4, tel. 42 42 32. 
Krystaly 1 395 kHz. J. Podta, 250 83 Skvorec 225. 


2 ks motorkA SMR300 a 2 ks SMz 3?5R. J- Ma- 
tuSek, Tudkova 28, 611 00 Brno. 

ElOaK, KWEa nebo ELIO, obrazovku 12QR51, 
sov. 13L036 nebo jinou pro SSTV. Fabian, 
Vrchlickeho 15, 695 01 Hodonin. 

Novou civk. soupravu pro Stradivari 3 ihned. 
K. Romeder, 755 01 Vsetin, Bendtky 1773. 

SSB Detector 210 (pro pfijem CW + SSB) 
k.priiimadi Grundig Satellit 1000 i-amatdrsky zho- 
toveny. Vitim i radu, kde jej ziskat. J. Tieftruk, 
Svermova 6, 736 01 Havirov 1 - Nibreii. 

Nutnfi potfebuji 2 ks trans. BF357. J. Kratochvila, 
DM Zykova 58, 586 48 Jihlava. 

Mechaniku mg. fady B4 (i ncuplnou). Ota Janik, 
Leninova 88/c, 602 00 Brno. 

MAstek RLC Icomet. Pavel Kolinek, Pion^xA 1295, 
356 01 Sokolov. 

jeden par malych obcanskych radiostanic. 
Petr Silhavy, Na Zameckd 3, 140 00 Praha 4. 
Kupim Avomet I spaleny alebo rozbity. Ing. L. 
Todko, VU2705, Zatec, okr. Louny. 

VVMfiNA: 

Log. integr. obvody Texas, Fairchild - MSI, 
LSI, MOS, Schottky za jind polovod, a material. 
P. Zelentf, KujbySeva 14, 160 00 Praha 6, tel. 
32 95 707. 


zAsilkova sluzba tesla 

688 19 UHERSKY BROD, Moravska 92 

vam na dobirku posle az do bytu: 

PRIJIMACE, MAGNETOFONY, REPROSOUSTAVY, DIKTAFONY 
A KONVERTORY: 


TOCCATA - SV, KV, VKV, DV. Maty stolnt prijimad. 
Vyhodou je napajeni bud ze site 220 V, nebo z baterii 
(4 ks typ 144) 6 V. Cena 1 150 Kds. 

SONG AUTOMATIC - SV, KV, VKV, DV, Tranzistorovy 
prijimad kabelkovd velikosti; napajenf bud ze site 220 V, 
nebo z baterii (6 ks typ 83) 9 V. Cena 1 450 Kcs. 

AUTORADIO CARINA - SV, KV, VKV, DV. Ve spojeni 
s drzakem typu 1 PK 105 15 umoinuje provoz v aute jako 
autoradio. Cena 2 050 Kcs. 

GALAXIA - SV, KV I, KV II, VKV, DV. Pine tranzistori- 
zovany stolnf prijimac. Napijenf ze site 120 i 220 V. Cena 

1 700 Kcs. 

MAGNETOFON PLUTO - dvoustopy, dvourychlostnl. 
Napajeni bud ze site pomoci sifoveho napajece, nebo 
z vestavenych baterii ci z autobaterie. Cena 1 830 Kcs. 

, Mozno objednat tdz brasnu za 48 Kcs .a reproskrin za 
355 Kcs. 

MAGNETOFON B 60 - kazetovy, dvoustopy, jedno- 
rychlostnf. Napajeni ze site Cena 1 960 Kcs. 

t 

MAGNETOFON B 200 - kazetovy, jednorychlostni, 
s vestavenym pdijimacem VKV. Napajeni ze site. Cena 

2 470 Kcs. 

reproduktorovE soustavy v rozloZe- 

NYCH SADACH pro kutily a amatery: „ARS 725 S" 
o obsahu 18 I za 108 Kcs (VC) a 210 Kcs (MC). „ARS 745 S" 
o obsahu 35 I za 297 Kcs (VC) a 570 K^cs (MC). Jde o rozlo- 
iene stavebnice, urcen6 k zabudovini do uzavrene skrfne 
, reproduktorovd soustavy. 

DIKTAFONY: Kazetovy bateriovy diktafon „D8“. 
Cena 2 280 Kcs; sitiovy diktafon ,,SD-1". Cena 2 730 Kcs. 

PEVNY KONVERTOR 4956 A umoznujlci prijem II. TV 
programu i na tzv. ..jednoprogramovdm" televizoru. 
Cena 165 Kcs. 

PRO RADIOAMAT&RY, OPRAVAftE A KUTILY: 
ZKOU§e£KY NAPtTi - typ „ZN 1" pro zjlttovinl 


stridavych napeti v rozsahu 110-220-380-500 V a stejno- 
smernych napeti 110-220-440-500 V, dale fazov6ho vodice 
a poradi fazi. Cena 55,90 Kcs (VC) a 75 Kcs (MC). 

Typ ,,ZN 2“ pro zjistovani stridavych napeti 12-24-48 V 
a stejnosmernych 12-24-50 V a dale souvislosti elektric- 
kych obvodu. Cena 42,20 Kcs (VC) a 65 Kcs (MC). Typ 
„ZN 500" pro zjisdovani stridavych napeti 110-220-380- 
-500 V a 110-220-440-500 V (stejnosmernych). Cena 
18,80 Kcs (VC) a 65 Kcs (MC). 

MINIATURNl PAjE£KA MP 12 SE ZDROJEM k pa-- 
jeni miniaturnfch soudasti, tranzistoru, integrovanych 
obvodu. Napajeni moin6 t6z z autobaterie. Cena vcetne 
sitovdho zdroje ZT 12 (220 V) 76,90 Kcs (VC). 140 Kds 
(MC). 

PRO AUTOMOBI LISTY: 

INTERVALOVY SPlNACt AUTOSTErIaCO slouil 
k ovladanl steradu skel, pridemzinterval mezi jednotlivymi 
kyvy je nastavitelny od 2 do 20 vterin. Zamezuje tak zby- 
tecn6mu a skodliv6mu treni steracu o sklo pdi ridkdm desti 
ci snezeni. Velmi jednoduchou montaz zvladne prumerne 
dovedny rldic sam podle navodu, prilozeneho k vyrobku. 
Cena 170 Kds. 

SIGNAL - AKUSTICKfe NAvtSTiDLO - ..plpanim" 
potvrzuje, ze smerovi blikace jsou v pofidku. Cena 
48 Kds. 

PfifDAVN'f ZESILOVAd „AZA 010“ - muie byt 

v aute volne uloien i pevne zabudovan. S jeho pomoci 
muzete bezne tranzistorov6 radioprijfmace DOLLY nebo 
MENUET pouzivat jako autoradia. Cena zesilovace 250 Kcs. 

MAGNETOFONOVE pASKY ORWO (pro vase dvou- 
stop6 magnetofony): Rangers-Plavci; Petr Novak a Josef 
Laufer^zplvajf pfsne: Pejme pisefi dokola; Broucci; Music- 
*box; Budinky; NAvstSvni den pinu §imka a Grossmana; 
Greenhorns; Dechovky 2; Junior-Speakers; Hity Pantonu. 
D6lka pasku 180 m - program 2 x 30 mlnut. Cena pAsku 
$ dvkou 50 Kcs. Doprodej zisob. 

Objednivku po^lete na korespondendnfm listku. 


